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- 食糧切符 

• 政府機関宛ての小切手や手形 
• 紙幣、トラベラーズチェック、 
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• 著作権で保護されている成果物 


安全に関する情報 

警告！ 発火や感電を防 
止するために、本製品 
を雨やその他の水分に 
さらさないよう注意し 
てください。 

本製品を使用する際は常に基本的な 

安全上の予防措置を講じるようにし 

てください。発火や感電によるけが 

のリスクの引き下げにつながりま 

す。 

警告！ 感電の危険性が 
あります 

1 七ットアップの章に記述されて 
いる指示すべてをお読みの上、 
内容を理解するようにしてくだ 
さい。 

2 デバイスを電源に接続する際 
は、可能であれば、接地されて 
いるコンセントを使用してくだ 
さい。コンセントが接地されて 
いるかどうか不明の場合は、資 
格のある電気技術者にお尋ねく 
ださい。 

3 製品に表示されているすべての 
警告と手順に従ってください。 

4 本体のクリーニングを行う際は 
コンセントから外してから行っ 
てください。 

5 水の近くに本製品を設置した 
り、あるいは濡れた手で本製品 
を使用したりしないでくださ 

い。 

6 本製品は安定した表面にしっか 
りと設置してください。 

7 だれかが電源コードを踏みつけ 
たりつまずいたりすることのな 
い、また電源コードが損傷する 
ことのない、安全な場所に本製 
品を設置してください。 

8 本製品が正常に動作しない場合 
については、オンラインヘルプ 
のトラブルシューテイングの項 
を参照してください。 

9 お客様ご自身で分解修理しない 
でください。修理については資 
格のあるサービス担当者にお問 
い合わせください。 

10 風通しのよいところでご使用く 
ださい。 
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ヘルプ 情報 


このリファレンスガイドでは HP PSC の使用方法を説明し、インストールに 
役立つトラブルシューティングについて補足します。また、サプライ品とア 
クセサリの注文方法、技術仕様、サポート、保証に関する情報についても説 
明します。 

K 下の表は、 HPPSC についての補足説明をまとめたものです。 


ヘルプ 

説明 

製品 ツァー 

製品ツアーには、 HP PSC の概要と機能が説明されています。このた 
め、この製品をすぐに使用することができます。この製品ツアーは 

HP PSC ソフトウュアをインストール後すぐに使用できます。また、後 
からいつでも開くことができます。その場合は製品ごとのオンライン 
ヘルプを参照してください。 

HP フォトイメージ 
ングヘルプ 

HP フォトイメージングヘルプには、 HP PSC 用ソフトウェアの使用ホ 
法が詳しく説明されています。 

Windows ユーザーの場合： [HP ディレクタ ] から、 [ ヘルプ ] をクリッ 

クします。 

Macintosh ユーザーの場合 : [HP ディレクタ ] から、 [ ヘルプ ] をクリッ 
クし 、 [HP フナトイメージングヘルプ ] をクリックします。 

トラブルシューテイ 
ングヘルプ 

トラブルシューティングに関する情報を表示するには 、 [HP ディレク 
夕 ] から [ ヘルプ ] をクリックします。 [HP フォトイメージングヘル 
プ]のトラブルシューティングを開き、総合トラブルシューティング 
のリンクを辿るか、ご使用の HP PSC に関するトラブルシューティン 
グヘルプのリンクを辿ってください。またトラブルシューティング 
は、エラーメッセージに表示される [ ヘルプ ] ボタンを押すことでも 
開けることがあります。本リファレンスガイドの「トラブルシュー 
ティング」の章で説明しています。 

インターネツト上の 
ヘルプと技術サポー 
卜 

インターネットにアクセス可能な場合は、次の HP Web サイトからへ 
ルプ情報を入手することができます 

www . hp . com / p/hho 

この Web サイトには、よくある質問に対する回答も掲載されていま 
す。 

Readme フアイノレ 

ソフトウュアをインストールすると、 HP PSC CD-ROM または HP PSC 
プログラムフォルダのいずれからでも Readme ファイルがあれば 
Readme ファイルを表示できます。 Readme ファイルには、このリファ 
レンスガイドやオンラインヘルプにまだ載っていなレ、最新情報が掲 
載されています。 













ヘルプ情報 


ヘルプ 

説明 

ダイアログボックス 

Windows の 場合： その機能の説明を表示するには、次のいずれかを実 

ヘルプ （Windows の 

行してください。 

み） 

• その機能を右クリックする 


• その機能を選択してから、 [ F 1] を押す 


• 右上に あるのを 選択してから、その機能をクリックする 
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メニューの概要 


コピー 

フチなし 
縮小/拡大 
コピー 品質 
用紙サイズ 
用紙の種類 
薄く /濃く 
強調 
色の濃さ 

新しいデフォルトの設定 


スキャン 

1. HP フォトイメージング 
ギャラリ 

2. HP Instant Share 

3. メモリカード 

注意：このメニューの内容は、 
コンピュータから使用できる 
スキャン先の数によって異な 
ります。 


フホト 

1. 部数 

2. フチなし 

3. 画像サイズ 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. レイアウトスタイル 

7. フチとフレーム 

8. コンピュータへ転送 

9. HP Instant Share 

0. 新しいデフォルトの設定 


ファクス 

1 . 解像度 

2. 薄く/濃く 

3. 新しいデフォルトの設定 




E メール 

スライドシヨー 


注意：このボタンを押すと、現 

注意：このボタンを押すと、 
メモリカード内のすべての写 
真がカラーグラフィックディ 
スプレイに連続表示されます。 


在表示されている写真がコン 
ピュ'ータの HP フォトイメ'ー ジ 
ングギヤラリにアップロード 
されます。適切な電子メール 
アドレスを入力すれば、その写 
真を電子メールで送信できま 
す。 


次の図は 、 HP PSC のカラーグラフィックディスプレイに表示されるメ 
ニューの一覧を示したものです。 


123456789 
























メニューの概要 


回転 

注意：このボタンを押すと、 
カラーグラフィックディスプ 
レイに表示されている写真が 
90度回転します。続けて押す 
と、写真を90度ずつ回転しま 
す。 


フオトシート 

1. フォトシートの印刷 

2. フォトシートのスキヤン 


セットァップ 

1 . レポートの印刷 

2. 短縮ダイヤルのセットアップ 

3. ファクスの基本的な設定 

4. ファクスの詳細設定 

5. ツール 

6. プリファレンス 


■ 


hp psc 2450 











捆包内容と機能部品 


このセクションでは HP PSC と機能部分に含まれる項目について説明します。 


捆包内容 


捆包を開き、次のすべてのアイテムがあることを確認してください。アイテ 
ムがないか、または壊れている場合、カスタマケアセンターに連絡してく 
ださい。 

ごを意： プリンタを輸送する必要が生じた場合に備え、捆包材料はす 
ベて保存しておいてください。 



HP PSC 


黒プリントカートリツジ 
カラープリントカートリツジ 
フォトプリントカートリツジ 




自動両面モジュール 


メディアサン 
プラキット 


フォト用紙保管 
バッグ 



CD-ROM 



リファレンスガイド 保証 


ごミ主意： USB ケーブルを接続する前に 、 HP PSC 2400/2500 Series 
CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブに挿入してください。 




栖包内容と機能部品 


機能部品 


【 ピーガラスカバ 


コピー ガラス 



電源コネクタ 


USB ポート 


原稿をここに 
セットしてください 



\ 電話と留守番電話用 
プラグ差込み口 



横方向用紙ガイド 
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桐包内容と機能部品 



18 0 K 


19上向き矢印 


リフアレンスガイド 











































栖包内容と機能部品 
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セツトアップ 


all - in-one ュニッ トをセットアップするには、 CD - ROM にあるソフトウエア 
をインストールして 、 HP PSC 自体をセットアップする必要があります。次 
の手順を順序どおりに行ってください。 USB ケーブルは、指示があるまで 
接続しないでください。ソフトウュアが正しくインストールできない恐れが 
あります。箱の捆包内容と、システム要件を確認してください。 

このセクションでは PC のセットアップ方法について説明します。 

Macintosh の場合は、20ページの 「 Mac のセツトアップ」 を参照してくだ 
さい。 



PC のセツトアップ 


コンピュータの電源、を入れます。 

a . コンピュータの電源を入れ、 Windows のディスクトップが表示され 
るまで待ちます。 

b . ウイルスソフトや常強関連の動作中のプログラムをすベて閉じま 
す。 



±n\J 


ソフトウェアのインストールを開始します。 

a . HP PSC Windows CD を挿入します。 

b . 画面上の指示に従って操作します。 



D 


雲選 ， t 

回 nf をな 
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ごを意 ： CD 挿入後にソフトウェアがコンピュータの画面上に表示され 
ない場合は、 CD 上の setup.exe を検索し、このファイルをダブルク 
リックします。 

C . USB ケーブルはまだ接続しないでください。 5 ページの[デバイス 
を今すぐセットアップする]画面が表示されたら、ステップ hppsc 
をセツトアップに 進みます。 



HP AI 卜 In-One Series のインストールウイザードへよう 
こそ 


Series をィ 


誉告:このプ□ヴラムは苦巧宿肋'おまと国隙的を約でイ呆護されています。 


じか0を州ックする肺こ、巧葉やのファイルをすバてな巧し、実行中のプ□ヴ 
ラムをすべてが了し、一巧的にウイルスチェックプ□クラムをおかじしてくださ 
0。 



3 [次へ] をクリックします。 

[ システム用件の結果]画面が表示されます。 



、詳細 


糸壳行 


4 いずれかの項目の横に黄色の S 角が表示される場合は、 [詳細] ボタンを 
クリツクして詳しい情報を入手してください。それな外は、 [続行] をク 
リツクします。 


B 
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[使用許諾契約]が表示されます。 


七ットアップ 



巧巧评连契の 

诚の巧巧韩盖契約まを注意课くお請みください。 


互] 



HP フォトイイージンヴ V フトウでア 三 

のライセンス去巧 _ 

ユーザーによる HP フォト イすーニン巧 ソフトウェアの巧巧は、が下の 
ライセンス棄读により管理されまず。 

I . 巧巧許語覃巧 册はユーザーに対して、ソフトウェアを！ 
コピーのみ巧巧ずることを許語しまず。「巧巧」には、ソフトウュアの 
硬巧、おを、ロード、インストール、実行、および表示むどが含まれま 
ず。ユーザーはソブトウェアに変更を加えたり、ソブトウェアのライセ ，I 

_ 1 _^、 •_3— 1_、.L ■、 1 _■ _， - 1 - ん II —tfLii f r _■ J_ii •_ > > ■ L —I •JmT •_3— 11. 1 



5 すべての項目を注意して読み終わると、 [使用許諾契約の条項に同意し 
まず] を選択して、 [次へ] をクリックします。 



変更 


次' 


フアレンスガイド 


B 
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6 [次へ] をクリックして、デフォルトのフォルダにインストールします。 
または、 [変更] をクリックして別のフォルダにインストールし、 [次へ] 
をクリックします。 



インスト 


7 [インストール] ボタンをクリックします。 
[接続タイプ]画面が表示されます。 



次' 


8 [ このコン ピユ ータに 直接接続] を選択して、 [次へ] をクリックします。 

ごを意： 「ネットワークを介して接続」はネットワーク対応機種のみご 
使用できます。 
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七ットアップ 


ソフトウェアのインストールが始まります。 



ごを意： ソフトウェアのインストールには、システムの環境によりお 
およそ20かから1時間程度かかります。 

ソフトウェアのインストールが完了したら、デバイスのセツトアップ 
ウイザードが表示します。 



松トアップ i が月のキ川 I になって、インスト-ルを続行してください。 



厂 訊スイス賦 巧 ^磯じ迭が 雅攝^す劉鮮股腑扣クポッウスをオンじしまも 


<戻る(昼）|[ ホへ(が; 1 キサンセル」 


9 電源コードと USB ケーブルを接続し、次のセクション hppsc をセット 
アップの 説明に従って、設備をセットアップ、電源をオンにします。 


フアレンスガイド 


B 
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hp psc をセットアップ 

1 次の手順に従って、用紙をセットしてください。 
a . トレイを取り外します。 



b . 用紙ガイドを引き出し、用紙をセットします。 



ご注意： 調整ページを印刷するために白い普通紙をセットします。 
C . 用紙ガイドを用紙にあわせて、ゆっくり押し込みます。 



ヒント： 調整ページを印刷するために白い普通紙をセットし 
ます。 

d . 排紙トレイを元に戻します。 
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2 電源コードを接続します。 


七ットアップ 




a . ファクスを使用する場合は、付属の電話コードを左側の電話ジャッ 

ク (1- LINE ) に接続します。 

b . 他の装置を接続するか、別のコードを使用するには、155ページの 
「ファクスのセットアップ」 を参照してください。 

4 USB ケーブルを接続します。 ( Windows の場合のみ） 

ごを意： USB ケーブルを接続する前に、デバイス設定画面が表示され 
ていることを確認します。 USB ケーブルは、キーボードには接続しな 
いでください。 


フアレンスガイド 


B 
































電源 



プリントカートリッジの挿入と調整 

ごを 意： HP PSC 内の捆包材が、すべて取り除かれていることを確認し 
ます。 

1 電源がオンになっていることを確認してください。プリントキヤリッ 

ジの扉をラッチが留まるまで持ち上げます。青とグレーのラッチを上げ 
ます。 
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七ットアップ 


両方のプリントカートリツジから明るいピンク色のテープを剥がしま 
す。金色の接点に触ったり、テープを貼り付け直したりしないでくださ 

レ、。 




3 黒プリントカートリッジを、 HP ラベルを上にして持ちます。カート 
リッジを右側（グレーのラッチ）のプリントキヤリッジにスライドさ 
せて取り付けます。 



ヒント： フォトプリントカートリッジを使用することで、 

HP PSC で印刷する写真の品貧を最適化することができます。 

黒プリントカートリッジを取り外して代わりにフォトプリン 
ト カー トリッジをセットしてください。 カラー プリント カー 
トリッジとフォトプリントカートリッジをセットすることで 
6色インクシステムが実現され、写真の品質が向上します。通 
常のテキスト文書を印刷するには、黒プリントカートリッジ 
を元に戻してください。 

詳しくは、115ページの 「消耗品の注文」 を参照してください。 

4 所をの位置にロックされるまで、グレーのラッチを押し込みます。力 
ラーカートリツジを左側に挿入し、所定の位置にロックします。 


リフアレンスガイド 
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5 両ホのラツチが所定の位置に固定されていることを確認してください。 
プリントカートリッジ交換用カバーを閉じます。 



6 フロントパネルの [0K] ボタンを押し、調整を開始します。 ー ページが 
印刷されたら、調整は完了しました。 



7 ハードウェアの設定が完了しました。コンピュータに戻ってください。 
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七ットアップ 


ソフトウエアのセットアップを終了する 

ご使用のオペレーティングシステムの説明については、次に示します。 

windows Me/2000/XP の場合 

緑のチュックマークを持つダイアログボックスが表示されます。 



次 


1[次へ] をクリックします。 

システムによっては、ソフトウェアのインストールが終了するまで20 
分から1時間程度かかることがあります。 



再起動 


2 [再起動] ダイアログボックスが表示されると、 [再起動] をクリックして 
ください。 


リフアレンスガイド 
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windows 98 の場合 

Windows 98に次の画面が表示されます。 


巧しいハードウ王アの過]日ウィザード 



ぶの巧しいドライバをなましています： 

USB 互換デバイス 

デバイスドライ"は、 A —ドウ I アデバイスが巧巧するためじぶ要ねソ 
フトウ王アです。 


<mm 


巧:へ> 


キャンセル 


、次/ 


1[次へ] をクリックします。 


ドライバ 
の選択 


2 ドライバを選択して、 [ 次へ ] をクリックします。推奨されるドライバ 
が強調表示されます。 



次' 
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七ットアップ 



次' 


3 CD-ROM ドライブチユックボックスだけを選択して、 [ 次へ ] 
クします。 



ホのデバイス巧のドライ"ファイルをおまします。: 
USB 互みデバイス 


巧]を州ツルてく微、じ文へ]を州 


このテ V W スじ最適なドライバをインストールするお楠びできました。則 

のドライバを规 R するじは、おる： . .‘ - - 

ックすると続行します。 

ドライバのある巧巧： 

,—3 C ：¥ WINDOWS ¥ INF ¥ USB.INF 


く戻るお) 


g 7^ —〜■■■■i| 



キャンセル 


4 [次へ] をクリックします。 


リフアレンスガイド 


CD-ROM 

•の 選択 


をクリッ 























5 [完了] をクリックします。 

いくつかの追加ソフトウェアが、コンピュータにコピーされます。 

次の画面が表示されると、 [再起動] をクリックします。再起動後にイ 
ンストールは続行されます。 



再起動 


ミ主意！ 再起動するとき、 CD-ROM をコンピュータから取り出 
さないでください。 CD-ROM を取り出すと、インストールが 
正常に終了しなくなります。 

HP イメージングディレクタへのショートカットがデスクトップ上に表 
示され、イメージングモニタのアイコンが画面右下のタスクバーに追 
加されます。 



hp psc 2450 





















七ットアップ 


HP ディレクタ 



コンピュータを再起動したら、ファクスセットアップウィザードが表示さ 
れます。画面上の指示に従って操作します。 [完了] ダイアログボックスが 
表示されると 、 HP PSC を使用する準備が整ったことになります。ファクス 
のセットアップは「キャンセル」してもインストール後に HP ディレクタか 
ら行うことができます。ファクスの設定については17ページを参照して 
ください。 


2 £] 


m 


、乃 トウ王アのイシストールが完了しました。 

鸦品■をすはやくお旣するじは、お下に示すオブショシ巧葉を実行してくだざ 
い。 


圳ッウして妈品■■ツア-を実行してくだざい。南単む妈品■■ツア-を実行すること 
で''' 曲品で巧おなお力白うわ碟おをたくざんをつけてくだざい。（妈品■■ツアーは 
あとでも実行できます抓越品じついて巧も知らなけれは 、このを份りで実 
巧するのげ鼠も巧なちます。） 


HP ディレウが R)l ウリッウして HP ディレ如をなち上げて幽品を情邸月おしてください。 


ヴ 7 , 


-CD 1 


HP 越品をご目ま入いただきあ口げとうございます。 


…完 T 遐5… 


I だ I 感 

が I ち ^ CII 怎 | み I 


フアレンスガイド 
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登録 


1[登録] をクリックすると、オンライン登録に進みます。 

HP は製品のオンライン登録をお勸めします。製品を登録すると、 HP の 
最新ニュースやキヤンペーン情報、サポート情報などを受け取ることが 
できます。 



ごを意： Windows プログラムメニューを使えば、製品をいつでも登録 
できます。 

これでソフトウェアの インス トールが完了します。 CD - ROM を コン ピュー 
夕から取り出してください。 
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七ットアップ 


ファクスをセットアップして製品ツアーを実行する 

画面の指示に従って、自分のぶ前、電話番号やその他の重要な設定を入力し 
ます。 

新しい HP PSC について 知りたいときは製品ツアーを実行してください。 



次' 


1[次へ] をクリックします。[名前]画面が表示します。 



2 おぶ前や会社のぶ前を入力して、 [次へ] をクリックします。 
[ 電話回線 ] 画面が表示されます。 


リフアレンスガイド 


D 
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3 別の回線を使用してファクスと電話を受信する場合には、 [ はい] を選択 
します。それな外の場合は、 [いいえ] を選択します。それから [次へ] 
をクリックします。 



電話番号 
とファク 
ス番号 


次' 


4 ファクスと電話番号を入力します。それから [次へ] をクリックします。 
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七ットアップ 



1っ選 
択する 


、、狀 


5 留守番電話またはボイスメールをファクス回線に使用する場合は、 [は 
し、] を選択して、 [次へ] をクリックします。使用しない場合は、 [いい 
え] を選択して、 [次へ] をクリックします。 



テスト 
ページの印 
刷 


次' 


6 テストページを印刷する場合は、 [テストページの印刷] をクリックし 
て、 [次へ] をクリックします。これは、ソフトウェアが正常にインス 
トールされたかを検証します。テストページを印刷しない場合は、 [次 
へ] をクリックするだけです。 


フアレンスガイド 
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設定情報の表 
示 


‘ 完了 


7 セットアップ情報を表示するには、[設定情報の表示]ボタンをクリッ 
クして、 [完了] をクリックします。入力したすべてのセットアップ情 
報を示すテキストファイルが表示されます。これらの情報を表示しな 
い場合は、 [完了] をクリックするだけです。 

登録ページが表示されます。詳しくは、16ページの 「登録」 を参照し 
てください。 


Mac のセットアップ 

1 Macintosh ソフトウェアのインストールを開始する前に6ページのデバ 
イスセットアップの手順を完了してください。 

ごを意： USB ケーブルが接続されていることを確認してください。 

2 CD - ROM を挿入します。 
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HP PSC アイコンがデスクトップに表示されます。 


七ットアップ 



3 デスクトップで hp アイコンをダブルクリックします。 

インストーラウインドウを開きます。 

'e 0 6 Php 口 


贷 - 护. = 皿 

1 再 


ザ : 

.戻る進む 巧示 

; つンピユータ 

ホーム 

よく话ろ項目 


1巧目、25 02 C 田望き 



4 [hp all-in-one installer] アイコンをダブルクリックします。 

OSX の場合、 [認証] ダイアログが表示されます。 OS 9の場合、ス 
テップ5のダイアログが表示されます。 



フアレンスガイド 
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5 ぶ前とパスワードまたはフレーズを入力して、 [0K] をクリックしま 
す。 

次のダイアログボックスが表示されます。 


e 0 


デバイスのお 
psc 2450 senes (り 

怖ける—; - 続ける 


6 


[psc 2450 series] を選択して、 [続ける] をクリックします。 
[使用許諾契約] が表示されます。 


ライセンス 


ま*:本ソフトウェアの巧厢主、 W 下にまめる HP ソフトウェアライセンス契約のを巧のお巧をきけます。お客巧は、本ソ 
フトウェアを巧用することじより、当なライセンス契れのを巧をホ諾することになります，当なライ七ンス契約の条項をホ巧 ■ 
しない巧合、けをのを巧仏い R しをミけるには、本ソフトウェアを巧がするお要があります。本ソフトウェアが化の»おとと' 
もに提供される1§合、お品を化をホ巧用のままちなすることにより、代をのを巧化い反しをまけることができます， 

HP ソフトウェアライセンス契め!^ 

HP との曲で書面による巧巧の合意がない旧り、お客なによる本ソフトウェアおよびドキュメントの巧用は、 W 下のライセン 
ス契巧のを巧の巧巧を受けます。 

:本契巧に示されている用語とその S ホを下おに示します。 

a. (ソフトウェアでは、ネ契めによって巧がされる HP ソフトウェアプログラム、および曲連するすべてのエンハンスゾ 
ントのことをいいます， 

b. r エンハンスメント J とは、本ソフトウIアまたはドキュメントのすべての修正、エラーな正、史巧、«も巧»度、巧« 
m . アップグレード、またはバージョンのことをいいます。 

亡. r ドキュメント J とは、マニュアルおよび HP が本ソフトウェアとともに提供する化の文書のことをいいます。 

ライセンスの巧な。； HP は、本ソフトウェアおよびドキュメントを各1が巧用するためのライセンスをお客巧に巧なしま 
す。 r 使用する J とは、本ソフトウェアおよびドキュメントを巧な、口ード、インストール、窠巧、またはち示することをいいま 
す。本ソフトウェアまたはドキュメントを R 更したり、ライ七ンスおよびコントロールな化を巧巧化することはでをません.本: 
ソフトウェアが r 同時巧用 J のライ七ンスで巧供されている巧合，当なライ七ンスで巧められた人なを巧えるユーザーが同， 

e ■• 古 、 A I■ マ f iifr 口亡 7 巧 ♦ ホか / ’ 


(プリント广巧ち… ^ ( 励 i しない ） 〔同* つ 

\— 同意 


7 ライセンス同意書を読み、 [同意] をクリックして、先に進みます。 
起動中のすベてのプログラムを閉じるよう、警告が表示されます。 


A 他めァプ U ヶーシ3ンが実けしている場を、ィ 

ンストールは巧えまだん。"樹する"をクリック 
ずると、贸在実巧しているずベてめァプリヶー 
シ3ンぞ自鼠的に核了しをず。"キサンセル"を 
ク y ックすると元のは態に.房 D をず。 

(^丰ヤンがい《扬け5 辛 


続ける 
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七ットアップ 


8 [続ける] をクリックします。 

ほかのプログラムはすべて終了します。 （[ キャンセル]ボタンを押す 
と、ファイルを何もインストールせずにインストールを中止します。） 
インストールが始まります。 



OSX の場合、インストールが完了したら、次の画面が表示されます。 



系冗け〇 


OS 9 では、コンピュータを再起動するよう要ホされます。 


9 


インストールプロセスを完了了るためコン 
ビュークを IJ ブートしでくどさい。 


に再起旣 


再起動 


OSX では、 [続ける] を 、 OS 9では、 [再起動] をクリックして、システ 

ムを再起動してください。 

ho all - in - one 設定アシストの1ページ目が表示されます。 



次' 


フアレンスガイド 
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10 デフォルトの用紙サイズを選択して、 [次へ] をクリックします。 
設定アシストの2ページ目が表示されます。 



次' 


ソフトウェアはデバイスを検索します。デフォルトの設定は [USB ( 直接 
接続）]です 。 psc 2450をネットワークに接続することがで去ません。 
[ TCP/IP (ネットワーク）]を選択しないでください。このオプションは 
HP PSC 2500 series など、ネットワーク対応機種のみご使用できます。 

ごを 意 ： HP PSC が一覧に表示されなかった場合、プラグが繫がれて、 
スイッチがオンになっており、コンピュータに接続されているかを確認 
してください。それから [ USB を再度チェックします。] をクリックし 
ます。 
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11 [psc 2450 series ] を選択して、 [次へ] をクリックします。 
設定アシストの3ページ目が表示されます。 


七ットアップ 



氏名 


電話番号 


次' 


12 3ページから7ページまで、必要情報を入力して、 [次へ] をクリックし 
ます。 

ページ4 (外線）： 



次' 


ページ5 (電話回線）: 


フアレンスガイド 
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次 ' 


ページ 6 ( ファクス番号 ）: 



次 ' 


ページ 7 (PC モデム ）: 
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七ットアップ 



次' 


ページ7で[次へ]をクリックすると、次の画面が表示されます。 



完了 


13 ページ8の [完了] をクリックします。 

OSX の場合、設定アシストのページ9が表示されます。 [終了] をク 
リツクします。 


フアレンスガイド 
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Q Q HP All-in-One 誤をアシスト 


インストールが较了しをした 


m 

i fl V e 円 t 

ソフトウェアめインス!ルとセットアップが完了しをした 
psc 2450 senes. 

HP All-in-One のユーザー登掠をしていただいたち I こは、次の 
よラなご萬巧をお送 D しちず： 

-ドライバアップデートのお巧旦せ 
-製品サボ ー h ち報 

-製品を巧巧する上でめヒントやこつなどを満載したニュース 
レター 

づ Web プラウザから、 HPAII-in-One 製品のオンラインををべ 
M -ジぞ閉< 

製品ツアーでは、 HP All-in-One 裝品とをの機能を苗単じごお 
かしをず。 

巧製品ジアーを起封 


ぺ - ジ 9 〔 榜了 [> - 終了 


OS9 の場合、 [プリンターの選択] ダイアログが表示されます。その手 
順に従ってプリンタを選択して、 [終了] をクリックします。 



OSX または OS 9で[終了]をクリックします 。 HP PSC 2400/ 
2500 Series ツアーが表示されます。 

14 新しい HP PSC について知りたいときは製品ツアーを実行してくださ 

い。 
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hp psc の概要 


HP PSC の機能の多くはコンピュータに接続しなくても使用できます。コ 
ピー、ファクスの送信、メモリカードからの写真の印刷などのタスクは、 
HP PSC 上で簡単にすぐ実行できます。 

ヒント： 最初にセットアップするときにインストールするソ 
フトウェア HP フォトイメージングディレクタ （HP ディレク 
夕）を利用すると、 HP PSC をさらに活用することができます。 

HP ディレクタからは、トラブルシューティングのヒント、製 
品ごとのヘルプ、高画質コピー、ファクス、スキャン、写真機 
能などが利用できます。 HP ディレクタの使用の詳細について 
は、35ページの 「hp ディレクタソフトウェアによる hp psc 
のフル活用」 を参照してください。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

• 30ページの 「hp psc 2400 series の概要」 

• 31ページの 「フロントパネルの概要」 

• 33ページの 「メニューの概要」 

• 35ページの 「 hp ディレクタソフトウェアによる hp psc のフル活用」 


hp psc S 霜炯 
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hp psc 2400 series の概要 




11121314 


機能 

用途 

1 

カバー 

2 

カラーグラフィックディスプレイ 

3 

フロントパネル 

4 

メモリカードスロット 

5 

プリントカートリッジ交換用カバー 

6 

給紙トレイ 

7 

縦ぶ向用紙ガイド 

8 

排紙トレイ 

9 

横方向用紙ガイド 

10 

ガラス板 

11 

電源コネクタ 

12 

USB ポート 

13 

電話と留守番電話用プラグ差込み口 

14 

後部アクセスドア 


邮摩 s り sd di| 
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フロントパネルの概要 


hp psc の概要 



ボタン 

用途 

1 

カラーグラフィックディスプレイ： メニュー、写真、およ 
びメッセージを表示します。 

2 

キャンセル： ジョブの停止、メニュ'一の終了、設定の終了を 
行います。 

3 

スキャン： スキャン機能を選択します。このボタンが点灯し 
ているときは、スキャン機能が選択されています。 

4 

右向き矢印： カラーグラフィックディスプレイに写真を表 
示したときに、値を増やしたり次に進んだりします。 

5 

フォト： フォト機能を選択します。このボタンが点灯してい 
るときは、フォト機能が選択されています。メモリカードか 
ら写真を印刷するときやコンピュータに写真を保存するとき 
はこのボタンを使用してください。 

6 

下向き矢印 ：メニューオプションを下にスクロールします。 

7 

回転： 現在カラーグラフィックディスプレイに表示してい 
る写真の向きを90度回転します。続けて押すと、90度ずつ 
回転します。 


リフアレンスガイド 


田 
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ボタン 

用途 

8 

フナトシート： メモリカードスロットにメモリカードが挿 
入されているときにフォトシートを印刷します。フォト 
シートには、メモリカード内のすべての写真のサムネイル 
ビューが表示されます。フォトシート上で写真を選択し、そ 
のフォトシートをスキャンすることでその写真を印刷できま 
す。 

9 

キーパッド： ファクス番号や値、文字を入力します。 

10 

スタート■モノクロ ボタンと スタート■カラー ボタン：モノ 
クロまたはカラーでのコピー、スキヤン、ファクス、フォト 
メモリカードの印刷ジョブを開始します。 

11 

E メール： 現在カラーグラフィックディスプレイに表示して 
いる写真を、コンピュータの HP フォトイメージングギャラ 
リにアップロードします。電子メールアドレスを入力すれ 
ば、その写真はいつでも電子メールで送信できます。 

12 

スライドシヨー ： 現在挿入中のフォトメモリカードにある 
写真をすべて5秒おきに表示します。 

13 

セットアップ： レポートの印刷やファクス設定、保守を行う 
ためのメニューシステムを巧び出します。 

14 

ファクス： ファクス機能を選択します。このボタンが点灯し 
ているときは、ファクス機能が選択されています。 

15 

左向き矢印： カラーグラフィックディスプレイに写真を表 
示したときに、値を減らしたり前に戻ったりします。 

16 

コピ ー ： コピー機能を選択します。このボタンが点灯してい 
るときは、コピー機能が選択されています。このボタンはデ 
フォルトで点灯しています。 

17 

On : HP PSC の電源をオン/オフします。 

警告！ HP PSC の電源をオフにしていても、本体には必 
要最小限の電力が供給されています。 HPPSC の電源を 
完全に切るには、電源コードを抜いてください。 

18 

OK: カラーグラフィックディスプレイに表示、選択されて 
いるメニュー、設定、値を確定します。 

19 

上向き矢印： メニューオプションを上にスクロールします。 
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hp psc の概要 


メニューの概要 


次の図は、 HP PSC のカラーグラフィックディスプレイに表示されるメ 
ニューの一覧を示したものです。 


コピー 

1. フチなし 

2. 縮小/拡大 

3. コピー品質 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く/濃く 

7. 強調 

8. 色の濃さ 

9. 新しいデフォルトの設定 


スキャン 

1. HP フォトイメージング 
ギャラリ 

2. HP Instant Share 

3. メモリカード 

注意：このメニューの内容は、 
コンピュータから使用できる 
スキャン先の数によって異な 
ります。 


フオト 

1 . 部数 

2. フチなし 

3. 画像サイズ 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. レイアウトスタイル 

7. フチとフレーム 

8. コンピュータへ転送 

9. HP Instant Share 

0. 新しいデフォルトの設定 




スライ シヨー 

注意：このボタンを押すと、 
メモリカード内のすべての写 
真がカラーグラフィックデイ 
スプレイに連続表示されます。 


ファクス 

1 . 解像度 

2. 薄く/濃く 

3. 新しいデフォルトの設定 




E メール 

注意：このボタンを押すと、現 
在表示されている写真がコン 
ピユ'ータの HP フォトイメージ 
ングギヤラリにアップロードさ 
れます。適切な電子メールアド 
レスを入力すれば、その写真を 
電子メールで送信できます。 


hp psc S 霜炯 
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回転 

注意：このボタンを押すと、 
カラーグラフィックディスプ 
レイに表示されている写真が 
90度回転します。続けて押す 
と、写真を90度ずつ回転しま 
す。 






セットアップ 

1 . レポートの印刷 

2. 短縮ダイヤルのセットアッ 
プ 

3. ファクスの基本的な設定 

4. ファクスの詳細設定 

5. ツール 

6. プリファ レンス 


フォトシート 

1. フォトシートの印刷 

2. フォトシートのスキヤン 


邮摩 S り sd di| 
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hp psc の概要 

hp ディレクタソフトウェアによる hp psc のフル活用 

セットアップ時に HP PSC ソフトウェアをコンピュータに初めてインストー 
ルすると、 HP ディレクタがコンピュータに自動的にインストールされま 
す。 


HP PSC の機能の拡張は、すばやく簡単に行えます。本書全体を通して、 
このようなボックスを見ると、トピックに固有なヒントやプロジェクトに 
役立つ情報が得られます。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

• 35ページの 「 hp ディレクタを開く （Windows ューザーの 場合）」 

• 37ページの 「 hp ディレクタを開く （ Macintosh ユーザーの場合）」 

hp ディレクタを開く （ Windows ユーザーの場合） 

1 ジ^下のいずれかを実行してください。 

- デスクトップ上の HP ディレクタの アイコンをダブルクリックしま 
す。 

- Windows のタスクバーで、 [スタート] をクリックした後、 [プログ 
ラム] または [すべてのプログラム] ( XP ) をポイントします。次に、 

[ HP]、[PSC All - In-One 2400 Series ] の順にポイントします。 

2 [デバイス選択] ボックスで、インストールされている HP デバイスのリ 
ストを、クリックして表示します。 

3 「HP PSC 2400 Series 」 を選択します。 

HP ディレクタには、選択したデバイスに適したアイコンだけが表示さ 
れます。 

ミ主意： 下記の HP ディレクタのグラフィックに表示されるアイコンは、 
デバイスによって異なります。 HP ディレクタは、選択されている 
HP デバイスに関連付けられているアイコンを表示するようにカスタマ 
イズされています。選択したデバイスに特定の機能が搭載されていない 
場合は、その機能のアイコンが H P ディレクタに表示されないこともあ 
ります。 

ヒント： コンピュータ上の HP ディレクタにアイコンが 1 つ 
も表示されない場合は、ソフトウュアのインストール中にェ 
ラーが発生していることもあります。そのような状況を修正す 
るには、 Windows のコントロールパネルを使用して HP ディ 
レクタソフトウェアを完全にアンインストールしてから、 

HP ディレクタを再インストールします。詳しくは、179ペー 
ジの 「ソフトウェアのインストール時のトラブルシューティ 
ング」 を参照してください。 
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用途 


1 


状態： この機能を使用すると 、 HP PSC の現在の状態が表示 
されます。 


設定： この機能を使用すると、印刷、スキャン、コピー、 
ファクスなど 、 HP PSC の各種設定値を表示したり、変更し 
たりできます。 


デバイス選択： この機能を使用すると、インストールされ 
ている HP デバイスのリストから、使用するデバイスを選 
択することができます。 


ヘルプ： この機能を使用すると、 HP フォトイメージング 
ヘルプにアクセスし 、 HP PSC のソフトウェアヘルプ、製 
品ツアー、トラブルシューティング情報や HP PSC 製品に 
固有なヘルプ情報を得ることができます。 


この矢印をクリックすると、第1行に表示されなかったボ 
タンがあった場合、それらのボタンが第2行に表示されま 
す。 


画像のスキャン： この機能を使用すると、画像をスキャン 
して、 HP フォトイメージングギヤラリに表示することが 
できます。 


ドキュメントスキヤン： この機能を使用すると、テキスト 
をスキャンし、選択したテキスト編集ソフトウェアプログ 
ラムで表示することができます。 


ファクス送信： この機能を使用して[ファクス]ダイアロ 
グボックスを開き、適切な情報を入力すると、ファクスを 
送信することができます。 


コピーの作成： この機能を使用して表示する[コピー]ダ 
イアログボックスでは、コピー品質、コピー部数、力 
ラー、サイズの選択およびコピーの開始を実行することが 
できます。 






模 
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hp psc の概要 


機能 

用途 

10 

HP ギヤラリ： この機能を使用して表示する HP フォトイ 
メージングギヤラリでは、画像の表示と編集、複数のサイ 
ズでの写真の印刷、フォトアルバムの作成と印刷が行えま 
す。また、 E メールや Web サイト経由での画像の共有や、 
マルチメディア CD の作成も行えます。 

11 

画像の転送： この機能を使用すると、メモリカードから画 
像を転送することができます。 

12 

この矢印をクリックして表示されるヒントには、 HP ディ 
レクタの各オプションの説明が表示されます。 


hp ディレクタを開く (Macintosh ユーザーの場合） 

使用する Macintosh OS に従って W 下のいずれかの方法を使用すると、 

HP ディレクタの起動やアクセスが行えます。 

Macintosh OS Xを使用して hp ディレクタ （all-in-one) を開く 

Macintosh OS Xの使用時、 HP ディレクタは HP フォトイメージングソフ 
トウエアのインストール中に自動的に起動されます。そのため、 HP ディレ 
クタ （All-in-One) のアイコンは、デバイスのドック内に作成されます。デバ 
イスの機能には、 HP ディレクタ （All-in-One) のアイコンに関連付けられてい 
る HP ディレクタのメニューを使ってアクセスできます。 

ヒント： Macintosh を起動するたびに HP ディレクタを自動的 
に起動したくない場合、その設定 ffl： は HP ディレクタの[設定] 
メニューで変更できます。 

HP ディレクタのメニューを表示するには： 

► ドック内で、使用するデバイスの HP ディレクタ （All-in-One) のアイコ 

ンをクリックします。 

後述のような HP ディレクタのメニューが表示されます。 HP ディレク 
夕の一連の機能の簡単な説明については、凡例を参照してください。 

ミ主意： HP デバイスを複数個インストールすると、各デバイスの 
HP ディレクタのアイコンがドック上に表示されます。たとえば、 

HP スキヤナと HPPSC を1台ずつインストールしてあると、 HP ディレ 
クタのアイコンがデバイスごとに1つずつ、全部で2つドックに表示 
されます。ただし、同じ種類のデバイスを2つインストールした場合 
(HP PSC デバイスを2つインストールした場合など）、 HP ディレクタの 
アイコンはドックに1つしか表示されず、同じ種類のデバイスはすべ 
てそのアイコンで表現されます。 
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機能 

用途 

1 

画像の転送： この機能を使用すると、メモリカードから画像 
をアンロードすることができます。 

2 

画像のスキャン： この機能を使用すると、画像をスキャンし 
て、 HP フォトイメージングギャラリに表示することができ 
ます。 

3 

コピーの作成： この機能を使用すると、モノクロまたは力 
ラーでコピーを作成できます。 

4 

ファクス送信： この機能を使用して[ファクス]ダイアログ 
ボックスを開き、適切な情報を入力すると、ファクスを送信 
することができます。 

5 

hp ギャラリ ：この機能を使用して HP フォトイメージング 
ギャラリを表示すると、画像の表示および編集が行えます。 

6 

その他のソフト： この機能を使用すると、コンピュータ上で 
ほかのアプリケーシヨンを選択することができます。 

7 

HP サイト： この機能を使用すると、 HP の Web サイトを選 
択できます。 

8 

HP ヘルプ： この機能を使用すると 、 HP PSC に関するヘルプ 
の ソース を選択することができます。 

9 

設定： この機能を使用すると、デバイスの設定値を変更でき 
ます。 


hp ディレクタを開く (Macintosh OS 9の場合） 

Macintosh OS 9の場合、 HP ディレクタは HP フォトイメージングソフト 
ウュアのインストール中に自動的に起動されます。そのため、 HP ディレク 
夕のアイコンはデスクトップ上にエイリアスとして表示されます。 HP ディ 
レクタは、 K 下のいずれかのホ法で起動します。 
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hp psc の概要 


► デスクトップ上の HP フォトイメージングディレクタの エイリアスを 
ダブルクリックする。 

► Applications : Hewlett - Packard:HP Photo and Imaginq )o け ware:HP Photo 
and Imaging Director フォノレダ内の HP Photo and Imaging Director をダ 

ブルクリックする。 

HP ディレクタには、選択したデバイスに関連するアイコンだけが表示され 
ます。詳細については、ソフトウェアに添付されているオンラインの 
hp フォトイメージングヘルプを参照してください。 

Macintosh OS 9用の HP フォトイメージングディレクタで利用可能な一部 
の機能を下図に示します。各機能の簡単な説明については、凡例を参照して 
ください。 

ミ主意： 下記の HP フォトイメージングディレクタのグラフィックは、 
コンピュータによって異なります。 HP フォトイメージングディレクタ 
は、選択される HP デバイスに基づいてカスタマイズされます。特定の 
機能がデバイスに搭載されていなレ、場合、その機能のアイコンはコン 
ピュータ上の HP フォトイメージングディレクタに表示されません。 
下図が外のボタンが表示される HP デバイスもあります。 



12 3 4 5 6 7 


機能 

用途 

1 

画像の転送： この機能を使用すると、メモリカードから画 
像をアンロードすることができます。 

2 

デバイスの選択： このプルダウンリストを使用して、使用 
する HP デバイスを選択します。 

3 

画像のスキャン： この機能を使用すると、画像をスキャン 
して、 HP フォトイメージングギャラリに表示することが 
できます。 

4 

コピーの作成： この機能を使用すると、モノクロまたは力 
ラーでコピーを作成できます。 

5 

ファクス送信： この機能を使用して[ファクス]ダイアログ 
ボックスを開き、適切な情報を入力すると、ファクスを送 
信することができます。 

6 

hp ギャラリ ：この機能を使用して HP フォトイメージング 
ギャラリを表示すると、画像の表示および編集が行えます。 

7 

設定： このプルダウンリストを使用して、デバイスの設定 
値にアクセスします。 


フアレンスガイド 
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原稿および用紙のセット 


HPPSC には、フォト用紙、 OHP フィルム、連続バナー用紙、封筒など、さ 
まざまなサイズと種類の用紙をセットできます 。 HP PSC で最高品實のコ 
ピーをとるために、用紙の種類と用紙サイズの設定を変更することもできま 
す。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

41ページの 「原稿のセット」 

42ページの 「用紙のセット」 

44ページの 「カードやはがきのセット」 

45ページの 「封筒をセットする」 

45ページの n 0 X 15 cm フォトの用紙をセットする」 

46ページの 「推奨されている用紙」 

47ページの 「その他の種類の用紙を用紙トレイにセットする」 

48ページの 「用紙の種類の設定」 

49ページの 「用紙のサイズの設定」 

50ページの 「紙づまりの防止」 


原稿のセツ 


ガラス板上に用紙をセットする手順を K 下に説明します。 

1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 

ヒント： 原稿のセットの仕ホについては、 HPPSC の右下隅に 
示されている図を参照してください。 



2 目的のオプションを選択するには、フロントパネルから [コピ ー ]、 [ス 
キャン] または [ファクス] のいずれかを押します。 


通茹巧片兵巧證9ホ 
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操作を開始するにはフロントパ不ルから [スタート]-[モノクロ] を押す 

か、または [スタート]■[カラー] を押します。 

ミ主意： コピーガラス板およびカバーの裏側が巧れていると、[ページに 
合わせる]や[ポスター]といった[縮小/拡大]オプションの多くは 
正しく動作しません。詳しくは、117ページの 「コピーガラス板のク 
リーニング」 と117ページの 「カバーの裏側のクリーニング」 を参照 
してください。 

ヒント： HP PSC からカバーを取り外すと、原稿が大きすぎて 
もコピーしたりスキヤンしたりできます 。 HP PSC のカバーを 
取り外すには、カバーを開いた位置に上げ、カバーの底辺にあ 
るつまみを上に引っ張ります。 HPPSC は、カバーを取り外し 
た状態で正常に機能します。ちょうつがいにあるつまみを元の 
溝にはめこんで、カバーを元に戻します。 



用紙のセツ 


ここでは HP PSC に用紙をセットする基本的な手順を説明します。特定の種 
類の用紙 （ OHP フイルム、はがき、封筒）をセットする場合については、そ 
れぞれ念頭に置いておくべき点があります。 

それでそのような場合は、この手順について概観した後にそれぞれ45ペー 
ジの 「封筒をセットする」、 45ページの 「10 X 15 cm フォトの用紙をセッ 
卜する」、 44ページの 「カードやはがきのセット」、 47ページの 「その他 
の種類の用紙を用紙トレイにセットする」 の項を参照してください。 

最高の印刷結果を得るには、用紙サイズを変更するたびに用紙設定を調整し 
てください。詳しくは、49ページの 「用紙のサイズの設定」 を参照してく 
ださい。 

ヒント： すべての用紙をチャック付きの袋に平らに保管し、 

用紙が破れたり、しわが寄ったり、波打ったり、折れたりしな 
いようにしてください。用紙を正しく保管していないと、急激 
な温度差や湿度のために用紙が波打ち 、 HP PSC でうまく利用 
できないことがあります。 
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原稿および用紙のセット 


給紙トレイにセツトする 

1 排紙トレイを取り外し、横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドを一番外 
側の位置までスライドさせます。 



2 平らな面で用紙の端を揃え、それから用紙が同じサイズと同じ種類であ 
ることを確認します。 

3 用紙の短辺を奥にし、印刷面を下にして給紙トレイの奥まで差し込みま 
す。レターヘッドを使用する場合は、ページの上側から先に入れ、印 
刷面を下にしてください。 



4 用紙の端に当たって止まるまで横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドを 
スライドします。用紙の束が給紙トレイ内で平らに収まり、縦ホ向用紙 
ガイドの上端より高くなっていないことを確認します。 



5 排紙トレイを元に戻します。 


通 fS 巧片兵巧證9ホ 
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6 排紙補助トレイを引き出して、排紙トレイから印刷済みの用紙が落ちな 
いようにします。 



力ードやはがきのセット 

カードやはがきを HP PSC にセットする手順を: eA 下に説明します。 

1 排紙トレイを取り外します。 

2 給紙トレイから用紙をすべて除去し、カードの束を給紙トレイの奥まで 
セットします。 

印刷面が下になっていることを確認してください。 

3 横ホ向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドがカードの端に当たって止まるま 
でスライドします。 

カードがトレイに収まっていることを確認してください（セットする枚 
数が多すぎないようにしてください）。用紙の束が、横方向用紙ガイド 
の上端より高くならないようにします。 



4 排紙トレイを元に房します。 
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原稿および用紙の七ット 


封筒をセットする 

ここでは HP PSC に封筒をセットする基本的な手順を説明します。光が紙を 
使った封筒やェンボス加工された封筒、あるいは留め具付きの封筒や窓付き 
封筒は使わないでください。 

を意： 封筒に印刷できるようテキストをフォーマットするホ法の詳細 
については、お使いのワード プロセッシング ソフトウェアのヘルプ 
ファイルを参照してください。 

1 封筒をセットする前に、給紙トレイから用紙をすべて取り除いてくださ 

い。 

2 給紙トレイに封筒を1枚な上入れ、垂れぶたを上に向け、垂れぶたの 
付いている辺を左側または奥側にしてセットします。封筒の束を奧まで 
差し込んでください。 

3 横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドが封筒の端に当たって止まるまで 
スライドします。 

給紙トレイに封筒を入れすぎないようにしてください。封筒の束がきち 
んと給紙トレイの中に収まり、縦方向用紙ガイドの上端より高くなって 
いないことを確認、してください。 



10X15 cm フォトの用紙をセットする 

10 X 15 cm フォトの用紙を HPPSC にセットする手順を K 下に説明します。 

ミ主意： 最高品質で出力したいときは、推奨タイプの10 X 15 cm フォト 
の用紙を使用してください。詳しくは、46ページの 「推奨されている 
用紙」 を参照してください。さらに、最局品質で出力するためには、印 
刷する前に用紙の種類と用紙サイズを設定してください。詳しくは、 

48ページの 「用紙の種類の設定」 と49ページの 「用紙のサイズの設 
定」 を参照してください。 

ヒント： すべての用紙をチャック付きの袋に平らに保管し、 

用紙が破れたり、しわが寄ったり、波打ったり、折れたりしな 
いようにしてください。用紙を正しく保管していないと、急激 
な温度差や湿度のために用紙が波打ち 、 HP PSC でうまく利用 
できないことがあります。 

1 排紙トレイを取り外します。 

2 給紙トレイから用紙をすべて除去します。 

ミ主意： お使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、その 
タブが自分のほうに向くようにフオト用紙をセツトしてください。 


リフアレンスガイド 
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3 フォト用紙の束を（短辺を奥にし、光沢のある面を下にセットして）給 
紙トレイの奥まで差し込み、右端までスライドさせます。 

4 横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドがフォト用紙の端に当たって止ま 
るまでスライドします。用紙が平らになるようにセットします。給紙卜 
レイにフォト用紙を入れすぎないようにしてください。フォト用紙の束 
がきちんと給紙トレイの中に収まり、縦ホ向用紙ガイドの上端より高く 
なっていないことを確認してください。 



5 排紙トレイを元に戻します。 


推奨されている用紙 

最高画質のプリント品質を得るには、 HP 専用紙を推奨します。薄すぎる用 
紙や表面がつるつるしている用紙、伸縮性のある用紙を使用すると紙詰まり 
が起こりやすくなります。表面がでこぼこした用紙やインクをはじく用紙を 
使用すると、印刷された画像がこすれたりにじんだり、あるいはかすれたり 
することがあります。 HP プレミアムインクジェット専用紙の詳細について 
は、 K 下の HP Web サイトを参照してください。 
www.hp.com/ |d/ supply 
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その他の種類の用紙を用紙トレイにセットする 

特定の種類の用紙や OHP フイルムをセットするときのガイドラインを次の 
表に示します。最高の印刷結果を得るには、用紙サイズを変更するたびに用 
紙設定を調整してください。詳しくは、49ページの 「用紙のサイズの設 
定」 を参照してください。 


用紙 


ヒント 


カードやはがき（印刷の 
場合のみ） 


カードまたははがきの印刷面を下にして用紙トレイに挿入しま 
す。奧につかえるまで挿入します。はがきを給紙トレイの右側に 
揃え、横ぶ向用紙ガイドをはがきの左端までスライドさせた後、 
縦ぶ向用紙ガイドを止まるまでスライドさせます。 


フべノレ 

(印刷の場合のみ） 



HP インクジュット製品で使用できるよう設計されている、 A 4 
サイズの ラベル シート (Avery Inkjet Label など）を常に使用し 

てください。また、製造後2年上たったラベルは使用しない 
でください。 

ページどうしがくっついていることがないよう、ラベルをにげ 
てください。 I 

先に普通紙を給紙トレイにセットし、その上に印刷面を下にし 
たラベルシートの束をセットします。ラベルを1シートずつ 
セツトすることはしをいでください。 


連続（バナー）用紙 
(印刷の場合のみ） 



連続バナー用紙はコンピュータ用紙や Z 折りの用紙とも呼ばれま 
す。 

• バナー用紙をセットする前に給紙トレイから他のすべての用紙 
を除去し、それから排出トレイを取り外します。連続バナー用 
紙が切れないように、バナー印刷中は HP PSC の排出トレイを h 
取り外したままにしておきます。 I 


排紙トレイを取 
り外します。 

用紙の連続して 
いないほうの端 
を給紙トレイに 
挿入します。 

HP な外のバナー用紙を使用する場合は、用紙をさばいてから 
セットするようにしてください。 

バナー用紙は最低5ページ K 上あることを確認してください。 

ミシン目の入ったストリップが両端にある場合はそれを注意深 
く切り離します。そしてページ同±がくっつかないよういった 
ん用紙を開いてからもう一度折り畳みます。 

連続していないほうの端が用紙の束の一番上に来るように給紙 
トレイに用紙をセットします。上の図のように、用紙の最初の 
端を給紙トレイの奥まで挿入します。 



通飄巧片兵巧證9ホ 
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用紙の種類の設定 

[コピー]および [フォト] オプションで使用する用紙の種類の設定手順を: 
下に説明します。使用する用紙や OHP フィルムと一致する[用紙の種類] 
設定を選択してください。 

を意： コンピュータから印刷する場合、ご使用のソフトウェアアプリ 
ケーションの[印刷]ダイアログボックスで用紙の種類のプロパティを 
設定します0 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 

• コピーメニュー から用紙の種類を設定する 

• フォトメニューから用紙の 種類を設定す る 

コピーメニューから用紙の種類を設定する 

1 [ コピー ] を 2 回押し、次に [5] を押します。 

[コピーメニュー] が表示されますので、[用紙の種類]を選択します。 
2 f を押して、用紙の種類の設定を選択します。次に [0 K ] を押します。 

フォトメニューから用紙の種類を設定する 

1 [ フォト ] を 2 回押し、次に [5] を押します。 

[フォトメニュー] が表示されますので、[用紙の種類]を選択します。 
2 f を押して、用紙の種類の設定を選択します。次に [0 K ] を押します。 
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用紙のサイズの設定 

[コピー]、[フォト]、[ファクス] のオプションで使用する用紙サイズの設 
定手順を下に説明します。使用する用紙や OHP フィルムと一致する[用 
紙サイズ]設定を選択してください。 

を意： コンピュータから印刷する場合、ご使用のソフトウェアアプリ 
ケーションの[印刷]ダイアログボックスで用紙サイズのプロパティを 
設定します 0 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 

• コピーメニューから用紙サイズを設定する 

• フォトメニューから用紙サイズを設定する 

• ファクス受信用の用紙サイズを設定する 

コピーメニューから用紙サイズを設定する 

1[コピー] を2回押し、次に [4] を押します。 

[コピーメニュー] が選択され、次に[用紙 サイズ] が選択されます。 

2 f を押して、用紙サイズの設定を選択します。次に [0 K ] を押します。 

フォトメニューから用紙サイズを設定する 

1[フォト] を2回押し、次に [4] を押します。 

[フォトメニュー] が選択され、次に[用紙サイズ]が選択されます。 

2 f を押して、用紙サイズの設定を選択します。次に [0 K ] を押します。 

ファクス受信用の用紙サイズを設定する 

受信ファクスの用紙サイズを選択できます。用紙サイズは、給紙トレイに 
セットした用紙に合わせてください。ファクスは A 4 用紙、レター用紙、 

リーガル用紙のいずれかにだけ印刷できます。 

ミ主意： この他の用紙サイズが給紙トレイにセットされていてファクス 
を受信すると、ファクスが印刷されません。ファクスを印刷するには、 
レター用紙、 A 4 用紙、リーガル用紙のいずれかをセットして [ OK ] を 
押してください。 

1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [3] を押し、次に [4] を押します。 

これで [ファクスの 基本的な設定]そして[用紙 サイズ] が選択されま 
す。 

3 f を押してオプションを選択してから [0 K ] を押します。 


リフアレンスガイド 
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紙づまりの防止 

紙づまりを回避するには、 W 下に従ってください。 

• すべてのサプライ品用紙をチャック付きの袋に平らに保管し、用紙が波 
巧ったり、しわが寄ったりしないようにしてください。 

• 排紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。 

• 給紙トレイにセットした用紙を平らに置き、端が折れたり破れたりしな 
いようにしてください。 

• 給紙トレイには異なる種類やサイズの用紙を一緒にセットしないでくだ 
さい。同じ種類で同じサイズの用紙を給紙トレイにセットしてくださ 
い。 

• 用紙がぴったり収まるように、給紙トレイ用紙ガイドを調整してくださ 
い。用紙ガイドで給紙トレイ内の用紙を折らないようにしてください。 

• 用紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。 

• ご使用の HP PSC で推奨している用紙の種類をお使レ、ください。 
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hp psc 2450 メモリカードの使用 


HPPSC では、ほとんどのデジタルカメラで使用されているメモリカードが 
利用できるため、デジタル写真の印刷、保存、管理、共有がとても快適に行 
えます。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

51 ページの 「メモリカードとは？」 

「メモリカードを挿入してファイルをコンピュータに保存 


52 ページの 
する」 

53 ページの 
56 ページの 
60 ページの 
62 ページの 
63 ページの 
65 ページの 


「フォトシートから写真を印刷する」 

「フォトプリントのオプションを設定する」 
「メモリカードから写真を直接印刷する」 
「スライドショーの写真を表示する」 

「hp instant share でデジタル写真を共有する」 
「 hp フォトイメージングギヤラリを使用する」 


メモリカードとは？ 


デジタルカメラでとった写真を保存しておくのにメモリカードを使用して 
いる場合、そのメモリカードを HP PSC に挿入し、とった写真を印刷したり 
保存したりすることができます。 

HP PSC がコンピュータに接続されていない場合でも、フォトシートを印刷 
してメモリカードから写真を印刷したりすることができます。フォトシー 
卜には、メモリカードに保存されている写真のサムネイルビューが場合に 
よっては数ページにわたって印刷されます。 

HP PSC では 、 CompactFlash (し II)、 Memory Stick、MultiMediaCard ( MMC )、 
Secure Digital 、 SmartMedia 、 xD の各種メモリカードを読むことができま 
す。 

ミ主意： 文書をスキャンし、スキャンした画像を接続しているメモリ 
カードに送信できます。詳細は84ページの 「スキャン結果を hp psc 内 
のメモリカードに送信する」 を参照してください。 

次ページの図のように HP PSC にはそれぞれのメモリカード用に4 スロッ 
卜が用意されています。 


y ホこ ：/ DIK 
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スロットは次のように設定します。 

• 左上のスロット ： CompactFlash (し II )用 

• 右上のスロット ： Secure Digital、Multi Media Card ( MMC ) 用 

• 左下のスロット： SmartMedia、xD (右上スロットにも挿入できる）用 

• 右下のスロット ： Memorv Stick、Maaic Gate Memory Stick、Memory 
Stick Duo ( お客様にご用意いただくアダプタを使用 ）、 Memory Stick Pro 

用 



警告！ デフォルトでは、 WindowsXP は 8 MB が下および 64 MB が上の 

メモリカードを FAT 32 形式でフォーマットします。一方デジタルカ 
メラや他の機器では FAT ( FAT 16 または FAT 12) 形式を使用するため、 
FAT 32 は使用できません。そのため、カメラ側で CompactFlash カード 
をフォーマットするか、あるいは Windows XP PC で CompactFlash カー 
ドをフォーマットするときに FAT 形式を選択するようにしてください。 

メモリカードを挿入してファイルをコンピュータに保存す 
る 

デジタルカメラで写真を撮ったら、それをすぐに印刷することもできます 
し、コンピュータに直接保存することもできます。 

ミ主意： HP PSC で一度に使用できるメモリカードは1つだけです。 

1 メモリカードを HP PSC の適切なスロットに挿入します。 

メモリカードが正しく挿入されると、フロントパネルの[フォト]ボタ 
ンが点滅します。 

カードを前後逆に挿入した場合、カードスロットの横の LED がオレン 
ジ色に点滅し、カラーグラフィックディスプレイに「カードが逆向き 
に装着されています」あるいは「カードが完全に挿入されていません」 
といった エラー メッセージが表示されます。 


2 [力ードを読み取り中] がカラーグラフィックディスプレイに表示され 
ます。カードへのアクセス中は、カードスロットの横の LED が緑に点 
滅します。 
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hp psc 2450 メモリカードの使用 

警告！ アクセス中はメモリカードを絶対に取り出さないでください。 
抜いた場合、カード内のファイルが破損することがあります。スロット 
の横の LED の点滅が停止し、点灯した状態にならないと、安全にカー 
ドを取り出せません。 

3 カード内にまだ転送されていないフォトファイルがあると、このフォ 
トファイルをコンピュータに保存するか問い合わせるメッセージがコ 
ンピュータに表示されます。 

4 保存を選択します。 

これで、メモリカードの未保存の写真がすべて、 HP PSC ソフトウェア 
を使ってコンピュータに保存されます。 

ミ主意： メモリカードファイルは、フロントパネルからも接続している 
コンピュータに転送できます。[フォト]を押してから [8] を押すこと 
によって、[コンピュータへ転送]が選択できます。コンピュータ上の 
プロンプト表示に従ってください。また、メモリカードはドライブと 
してコンピュータに表示されます。コンピュータ上のメモリカードの 
「ドライブ」から、デスクトップに写真ファイルを簡単に移動できます。 

Windows 98// V\E の場合： デフォルトでは、ファイルはその写真が撮ら 
れた月と年のフォルダに保存されます。 Windows XP および Windows 

2000の場合、このフォルダは C:\Documents and Settings \ ユーザ名 
\My Documents\My Pictures フォルダに作成されます。 

Macintosh の場合 ： デフォルト時、ファイルはコンピュータ内の Hard 
Drive: 書類： HP All-in-One Data:Photos フォルダ （OS 9 の場合 ） または 
Hard Drive: ユーザ：ユーザのフォルダ：ピクチヤ ： HP Photos フォルダ 
(OSX の場合）に保存されます。 

新規に作成されたファイルがないときは HP PSC でカードの読み取りが 
完了すると、[フォト]ボタンの点滅が停止して点灯した状態になりま 
す。カードスロットの横のに D も点灯した状態です。カード内の最初 
の写真がカラーグラフィックディスプレイに表示されます。 

カード内の写真を見るには、ィもしくは ► を押して、1枚ずつ順に （ 
逆に）表示させます。ィまたは^を押し続けると、前または次の写 
真をさらに早く表不できます。 

ハードディスクがいっぱいではありませんか？ハードディスクに空きが 
ない場合：ご使用のコンピュータに内蔵または外付けの CD ライターがあ 
れば、デジタル写真をまとめて CD で整理することができます。これには、 
HP フォトイメージングディレクタからメモリディスクの機能を使用し 
ます。 HP ディレクタを起動して、 HP ギヤラリをクリックします。 [CD の 
作成]タブをクリックし、 CD 上で画像の収集、整理、インデックス作成 
を開始します。 


フォトシートから写真を印刷する 

フォトシートを使うと、コンピュータを使わずに直接メモリカードから選 
択して実際に印刷を行うことができ、便利です。フォトシートにはメモリ 
カードに保存されている写真のサムネイルビューが表示され、長さは数 
ページになることもあります。各サムネイルにはファイルぶとインデックス 
番号、そして日付が表示されています。フォトシートは、デジタル写真の 
簡単なカタログ作成としても利用できます。 




リフアレンスガイド 
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このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

• 54ページの 「フォトシートの印刷」 

• 55ページの 「フォトシートを完成させる」 

• 56ページの 「フォトシートをスキャンして写真を印刷する」 

ヒント： フォトプリントカートリッジを使用することで、 
HPPSC で印刷する写真の品貧を最適化することができます。 

黒プリントカートリッジを取り外して代わりにフォトプリン 
トカートリッジをセットしてください。カラープリントカー 
トリッジとフォトプリントカートリッジをセットすることで 
6色インクシステムが実現され、写真の品質が向上します。通 
常のテキスト文書を印刷するには、黒プリントカートリッジ 
を元に戻してください。 

詳しくは、115ページの 「消耗品の注文」 を参照してください。 


写真の印刷な外の事柄を実行する必要がありますか？ HP ディレクタを介 
して利用可能な HP イメージエディタを使用すると、印刷する前にデジタ 
ル写真の品質向上と編集が行えます。 HP ディレクタを起動して、 HP ギヤ 
ラリをクリックします。編集対象の写真を選択し、上のフレームからイ 
メージエディタをクリックします。写真に文字を書き込む、特殊効果を 
加える、低画貧の写真の品質を向上する、赤目を修正する、というような 
ことができます。 

Macintosh のユーザーは、 HP ギヤラリで画像をダブルクリックするだけ 
で、その画像を画像ウインドウで編集することができます。 



フォトシートの印刷 

1 メモリカードを HP PSC の適切なスロットに挿入します。 

2 [フォト シ ート ] を押した後、 [1] を押します。 

これで [フォト シート メニュー] が表示され、 [フォト シートの印刷] 
が選択されます。 

ミ主意： メモリカード内の写真枚数によって、フォトシートの印刷にか 
かる時間は大きく異なります。 

3 20枚な上の写真がカードに入っている場合、 [写真の選択] メニューが 
表示されます。いずれかのコマンドを選び、その横にある番号を押しま 
す。 

-1•すべて 

- 2. 最後の20枚 

- 3 •カスタム範囲 

ミ主意： フォトシートのインデックス番号から、カスタム範囲で印刷す 
る写真を選択します。この番号は、デジタルカメラにおいて写真に関 
連付けられた番号とは異なります。そのため、メモリカードに写真を 
追加したり、あるいは削除したりした場合は、フォトシートを再印刷 
して新しいインデックス番号を確認する必要があります。 

4 [カスタム範囲]を選択した場合、メッセージにしたがって印刷対象の写 
真の先頭と最後のインデックス番号を入力します。 

ミ主意： 戻る記号のィを押すことでインデックス番号を消去できます。 
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フォトシートを完成させる 

54ページの 「フォトシートの印席リ」 で説明されているホ法に従ってフォト 
シートを印刷したら、印刷する写真を選択できます。 


mmmmm 


脚 


フオトシート 

メモリカードからのフ♦トブリント - 3ステップ簡単印 R 


ステップ1:巧«したい写真を*巧し. * いめのベンで〇の中を墳めてください， 


■ I 塞翻お護 

01 03 CM 2003 〇2 の04 2003 〇 3 03 W 2003 〇 4 03 04 2003 〇 5 03 CM 2003 


固證巧隆越 


グステップ2: 

1 : 

てがぶ、 




ステップ3:ミお二廉巧ち茲郭巧お薪； 


1 フォトシートのサムネイル画像の下にある円を黒いペンか鉛筆で塗り 
つぶして、印刷したい写真を選択します。 

2 フォトシートのステップ2から円を塗りつぶして、レイアウトスタ 
イルを！つだけ選択します。 



ミ主意： フォトシートでできる印刷設定よりも詳細な設定が必要な場合 
は、フロントパネルから写真を直接印刷してください。60ページの 
「メモリカードから写真を直接印刷する」 を参照してください。 

3 完了したフォトシートの表を下にし、フォトシートの上端をスキャナ 
のガラス板の右下隅および右辺に合わせてセットします。それから力 
バーを閉じます。 




リフアレンスガイド 
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フォトシートをスキヤンして写真を印刷する 


ヒント： HP PSC のガラス板に巧れがないことを確認してくだ 
さい。汚れがあると、フォトシートを正しくスキャンできな 
いことがあります。この手順については、117ページの 「コ 
ピーガラス板のクリーニング」 を参照してください。 

1 フォト用紙などの適切な用紙を給紙トレイにセットします。フォト 
シートのスキャン中は、そのフォトシートの印刷に使用したメモリ 
カードがスロットに挿入されていることを確認してください。 

2 [ フォトシート ] を押した後、 [2] を押します。 

これで [フォトシートメニュー] が表示され、 [フォトシートのス 
キャン] が選択されます。 

HP PSC によってフォトシートのスキャンが行われ、選択した写真が印 
刷されます。 



フォトプリントのオプションを設定する 

HP PSC で写真を印刷する場合、用紙の種類、サイズ、レイアウトなどさま 
ざまな面をフロントパネルで直接操作できます。 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 

• 58 ページの 「[フォトメニュー]の 印刷オプションを変更す る」 

• 59ページの 「印刷写真のデフォルトを変更する」 

フロントパネルから利用可能な[フォト メニュー] を使用すると、フォト 
プリントオプションにアクセスしたり、フォトプリントオプションを設定 
したりできます。 

1 メモリカードが HPPSC の適切なスロットに挿入されていることを確 
認してください。 


2 [ フォト ] を押します。 

[フォトメニユ ー ] が表示されます。 
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「 フナトメニユ ー 

1. 部数 

2. フチなし 

3. 画像サイズ 
I ん用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. レイアウトスタイル 

7. フチとフレーム 

8. コンピュータへ転送 

9. HP Instant Share 

0. 新しいデフォルトの設 
定 


3 変更するオプションを選び、その横にある番号を押します。 

[フォトメニュー] からは、下の図に示すように部数や用紙の種類な 
ど、デジタル写真の印刷方法についてさまざまな設定が行えます。デ 
フォルトの単位とサイズは国/地域によつて異なります。 


y ホこ ：/ DIK 


フアレンスガイド 
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画像サイズ 

はがき 

2 L 

六つ切り 
カード 



用紙サイズ 
1. A 4 

2. 10 X 15 cm 
3. L 
I 4. はがき 


r 用紙の種類 

1•自動 

2. 普通紙 

3. プレミアムフォト 
用紙 

4. フォト用紙 

5. ェヴリデイフォト 
用紙 

6. フォトクオリティ 
インクジュット用紙 

7. プレミアムインク 
ジュット専用紙 

8. ブローシャ（光沢） 

9. ブローシャ （ つや 
消し） 

0. アイロンプリント 

紙 


II 


レイアウトスタイ 
ル 

1 . ペー-パー-セー 
バー 

2. アルバム（縦） 

3. アルバム（横） 


新しいデフオルトの 
設定 


フォトメニュー]の印刷オプションを変更する 

[フォトメニュー] の印刷オプションの変更は、いずれも同じ一般的なホ法 
で行えます。 

1[フォト] を押し、変更するオプションを選んでその横にある番号を押し 
ます。オプションを一覧表示するには、フロントパネルで ▼ を押しな 
がら [フ オト メニユ ー ] から スクロール します。 

現在選択されているオプションが強調表示されます。そのオプションに 
デフォルト設定があれば、メニューの下に表示されます。 

2 設定を変更してから [ OK ] を押します。 

を意： もう一度 [フォト] を押して [ フォト メニュー] を終了し、写真 
画面に戻ります。 


フ チと フレーム 

1. なし 

2. 四角形、細い フレーム 

3. 四角形、太い フレーム 

4. 精円、 フレーム なし 

5. 精 円、 細いフレーム 

6. 惰 円、太い フレーム 
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フチなし印刷 

この設定では、フチなし印刷をオンまたはオフにします。フチなし印刷を使 
用すると、プロと同じ品質の写真が印刷できます。[フチなし]オプション 
をオンにすると、[画像サイズ]、[レイアウトスタイル]、[フチとフレー 
ム]オプションがグレーになって[フォト メニュー] から選択できなくなり 
ます。このほかのメニューでも、フチなし印刷で対応していない選択肢は、 
すべてグレーになります。また、用紙サイズと用紙の種類を選択し、適切な 
用紙を給紙トレイにセットしてください。 

画像サイズの選択 

この設定を使用すると、印刷する写真画像のサイズが選択できます。 

用紙サイズの選択 

この設定を使用すると、現在の印刷ジョブに対する用紙サイズが選択できま 
す。 

用紙の種類の選択 

この設定を使用すると、現在の印刷ジョブに最適な用紙の種類が選択できま 
す。デフォルトは[自動]です。[自動]に設定すると、 HPPSC がセンサー 
で用紙の種類を検出して設定します。この設定に表示される用紙の種類は、 
現在選択中の用紙サイズによって異なります。 

レイアウトスタイルの選択 

[ペーパー セー バー] レイアウトスタイルは、必要に応じて回転とトリミン 
グを行いながらその用紙にできる限り多くの写真が収まるようにレイアウト 
します。 

[アルバム]レイアウトスタイルは、オリジナル写真の向きを変えずにレイ 
アウトします。[アルバム（縦）]と[アルバム（横）]とは、ページの向きに 
ついてのレイアウトで、写真の向きについてのレイアウトではありません。 
トリミングも行われることがあります。 

フチとフレームの選択 

このオプションを使用すると、選択したふちを フレーム のように現在印刷中 
の写真のまわりに配置します。 

印刷写真のデフナルトを変更する 

印刷写真のデフォルトは、フロントパネルから変更できます。 

1 [フォト] を押します。 

[フォトメニュー] が表示されます。 

2 オプションを自由に変更します。 

いずれかのオプションで新しい設定を確定すると、自動的に [ フォト 
メニュー] に戻ります。 

3 [フォトメニユ ー] で 脚 を押し、デフォルトに設定するかを問い合わ 
せるメッセージが表示されたら [ OK ] を押します。 

現在のすべての設定が写真のデフォルトに設定されます。 


y ホこ ：/ DIK 
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メモリカードから写真を直接印刷する 


メモリカードを HP PSC に挿入し、フロントパネルを使用すると、メモリ 
カードから写真を直接印刷することができます。 


このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 


60 ページの 「個々の写真の印刷」 

61 ページの 「フチなし印刷を実行する」 

61 ページの 「写真の選択解除」 

61 ページの 「現在の写真を印刷するのにクイック印刷を利用する」 


62ページの 「 DPOF ファイルの印刷」 


ミ主意： 写真を印刷するときは、用紙の種類および写真の画質向上設定 
について正しいオプションを選択する必要があります。詳しくは 56 
ページの 「フォトプリントのオプションを設定する」 を参照してくだ 
さい。また、フォトプリントカートリッジを使用することでさらに印 
刷品質を高めることもできます。詳しくは、 118 ページの 「プリント 
カートリッジの保守」 を参照してください。 


HP ディレクタの HP フォトイメージングギヤラリ機能を使用すると、デ 
ジタル写真を単に印刷するだけでなく、それな上の高度な処理を実行する 
ことができます。このソフトウュアを使用すると、アイロンプリント紙、 
ポスター、バナー、ステッカーなどのクリエイティブなプロジェクトでデ 
ジタル写真を使用することができます。 

個々の写真の印刷 



フォトシートを使わずにフロントパネルから直接写真を印刷することがで 
きます。 

1 メモリカードを HP PSC の適切なスロットに挿入します。 

[フォト] ボタンが点灯します。 

2 写真をカラーグラフィックディスプレイに表示して、それを印刷する 
には [ OK ] を押します。その写真にチェックマークが付きます。ィまた 
は►で、次の写真を表示するか前の写真に戻ります。写真は1枚ずつ 
表示されます。ィまたは ► を押し続けると、次の写真をさらに早く 
表示できます。 

ミ主意： また、印刷対象の写真のインデックス番号を入力することで写 
真を選択することもできます。範团 [21-30] を指定するには、シャープ 
記号げ）を押してください。写真のインデックス番号の入力が終わった 
ら [ OK ] を押します。写真のインデックス番号がかからない場合は、印 
刷する個々の写真を選択する前に写真のフォトシートを印刷してくだ 
さい。 

3 [ フォト ] を押して [ フォトメニユ ー ] を表示し、用紙の種類、ページサ 
イズなどのメモリカード印刷オプションを変更します。デフォルト設 
定に加えた変更は、その印刷ジョブが完了すると元に戻ります。 

4 [スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー] ボタンを押 
して、選択した写真を印刷します。 
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ヒント： フロントパネルから[回転]ボタンを押すと、この 
印刷ジョブで現在の写真を回転できます。印刷が完了すると、 

この写真は元のホ向に戻ります。 

フチなし印刷を実行する 

HPPSC には、メモリカード内のデジタル写真をフチなし印刷に変換できる 
という特長があります。 

1 メモリカードを HP PSC の適切なスロットに挿入します。 

[フォト] ボタンが点灯します。 

2 写真をカラーグラフィックディスプレイに表示して、それを印刷する 
には [ OK ] を押します。その写真にチェックマークが付きます。ィまた 
は►で、次の写真を表示するか前の写真に戻ります。写真は1枚ずっ 
表示されます。ィまたは ► を押し続けると、次の写真をさらに早く 
表示できます。 

ミ主意： また、印刷対象の写真のインデックス番号を入力することで写 
真を選択することもできます。範囲 [21-30] を指定するには、シャープ 
記号げ）を押してください。写真のインデックス番号の入力が終わった 
ら [ OK ] を押します。 

3 [フォト] を押し、次に [2] を押します。 

[フォトメニュー] が表示されますので、 [フ チなし]を選択します。 

4 [2] を押して [フチなし] をオンにします。 

[フチなし]オプションを有効にすると、[画像サイズ]、[レイアウト 
スタイル]、 [ フ チと フレーム] オプ シヨ ンが グレーに なって [フォト 
メニュー] から選択できなくなります。このほかのメニューでも、フチ 
なし印刷で対応していない選択肢は、すべて グレーに なります。 

5 [用紙の 種類] と [用紙サイズ] メニューから用紙の種類と用紙サイズを選 
択します。フチなし印刷に適切な選択肢のみが選択できます。 

6 給紙トレイに適切なサイズのフォト用紙がセットされていることを確認 
してください。 HPPSC に、この作業を求めるメッセージが表示されま 
す。 

7 [スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー] ボタンを押 
して、選択した写真をフチなし印刷します。 

写真の選択解除 

フロントパネルから写真を選択解除できます。 

► 下のいずれかを実行してください。 

- ディスプレイに表示されている写真を選択解除するには、 [ OK ] を押 
します。 

- すべての写真を選択解除するには、 [キャンセル] を2回押します。 

現在の写真を印刷するのにクイック印刷を利用する 

クイック印刷機能を使うと、現在カラーグラフィックディスプレイに表示 
している写真を次のように簡単に印刷できます。 

1 メモリカードを HP PSC の適切なスロットに挿入します。 

2 印刷ネオ象の写真を選択します。 


y ホこ ：/ DIK 
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3 [スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー ] ボタンを押 
して、現在の設定で印刷します。 


DPOF ファイルの印刷 


Digital Print Order Format (DPOF) は、このフオーマットをサポートしている 
デジタルカメラによって作成される、業界標準のフォーマットです。カメ 
ラで選択する写真とは、ユーザがデジタルカメラで印刷しようとタグをつ 
けて選択した写真です。カメラから写真を選択すると、どの写真にタグがつ 
いて選択されているかを示す Diaital Print Order Format (DPOF) ファイルを力 
メラが作成します。 HP PSC ではこの DPOF ファイルをメモリカードから読 
み取ることができるため、印刷対象の写真を選択しなおす必要がなくなりま 
す。 


ミ主意： しかしすベてのデジタルカメラが印刷対象の写真にタグを付け 
て選択できるとは限りません。お使いのデジタルカメラで Digital Print 
Order Format (DPOF) がサポートされているかどうかは、デジタルカメ 
ラのマニュアルを参照してください。 HP PSC では DPOF ファイル 
フォーマツトの 1.1 をサポートしています。 

カメラで選択した写真を印刷すると、 HPPSC による印刷設定は適用されず、 
DPOF ファイルによる写真レイアウトと部数の設定が HP PSC 優先されます。 

DPOF ファイルはデジタルカメラによってメモリカードに保存されます。こ 
のファイルには次の情報が指定されています。 

• 印刷ネオ象の写真 

• を写真の印刷枚数 


カメラで選択した写真を印刷するには 


1 メモリカードを HP PSC の適切なスロットに挿入します。 DPOF タグが 
付いた写真がメモリカードにあれば 、 [DPOF 写真を印刷しますか？] と 
いうプロンプトがカラーグラフィックディスプレイに表示されます。 



2 下のいずれかを実行してください。 

- メモリカード内の DPOF のタグが付いた写真をすべて印刷するには 
[1] を押してください。 

- DPOF による印刷を行わない場合は [2] を押してください。 

スライドショーの写真を表示する 

フロント パネルから[スライド ショー] ボタンを選択すると、メモリ カー 
ド内の写真がすべてスライド ショーの ように表示されます。 

1 メモリカードが HPPSC の適切なスロットに挿入されていることを確 
認してください。 

[フォト] ボタンが点灯します。 


2 [スライドシヨー] を押してスライドショーを開始します。 


ヒント： スライドショーに現在表示している写真を印刷する 
には、その写真が表示されたままの状態で[スタート ]- [モノ 
クロ]または[スタート]-[カラー]を押します。 
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3 スライドショーを終了するには [キャンセル] を押します。 

スライドショーの魅力は充分ですか？スライドショーをもっと魅力的な 
ものにするには：ご使用のコンピュータに内蔵または外付けの CD ライ 
ターがあれば、写真を集めてマルチメディアによるプレゼンテーションを 
作成することができます。これには、 HP ディレクタからメモリディスク 
の機能を使用します。 HP ディレクタを起動し、 HP フォトイメージング 
ギャラリを開きます。 [ CD の作成]タブをクリックすると、選択した写真 
による映画のようなプレゼンテーションが作成されます。さらに音楽や題 
《などいろいろと追加することもできます。 Macintosh の場合、メモリ 
ディスクについては 、 hp フォトイメージングヘルプ マニュアルの hp 
ギャ ラリの セクションを参照してください。 

スライドショーの速度を変更する 

スライド間隔を変えることによって、スライドショーの速度を変更するこ 
とができます。 

1 [セットアップ] ボタンを2回押します。 

2 [7] を押し、次に [3] を押します。 

[プリファレンスメニュー] が表示され、 [プロンプト 遅延時間]が選 
択されます。 

3 変更後の速度の横にある番号を押します。 K 下のォプションからいずれ 
かを選んでください。 

-1 •標準 （デフォルト： 5秒） 

- 2•はやい （3 秒） 

- 3 •おそい （10 秒） 

hp instant share でデジタル写真を共有する 

HP PSC とそのソフトウ卫アを使用すると、 K 下の方法で写真を友人や家族 
と共有できます。 

• 電子メ ' ールに添付 

• オンラインアルバム 

• 高画質印刷 
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このセクションでは次のトピックについて説明します。 

• 「電子メールで写真を共有する」 

• 「hp instant share を使って写真をオンラインで共有する （ Windows の場 

合のみ）」 

注意 ： HP Instant Share と HP PSC を併用できるのは、インターネットに 
アクセスできるコンピュータに HP PSC が接続されており、 HP フォト 
イメージングギヤラリ （ HP ギヤラリ）ソフトウュアがインストールされ 
ている場合だけです。 

電子メールで写真を共有する 

HPPSC から [E メール]ボタンを押すと、電子メールアドレスのある人なら 
誰にでも簡単に送信できます。 

1 送信する写真を見つけ、 [ OK ] を押してそれを選択します。 

2 [E メール] を押します。 

Windows の 場合： 選択した写真が HP PSC から HP ギヤラリに転送され 
ます。デジタル画像のパスとファイルぶは、ウインドウ下部のトレイに 
表示されます。指定した画像を電子メールの添付ファイルとして誰かに 
送信する方法については、172ページの 「[E メール]ボタンの使用」 

を参照してください。 

Macintosh の 場合： 選択した写真が HP PSC から Macintosh に転送され 
ます。その後、 Macintosh に表示されるプロンプトに従うと、その写真 
を電子メールの添付ファイルとして送信することができます。詳細につ 
いては、 hp フォトイメージングヘルプ マニュアルの hp イメージング 
ギヤ ラリの セクションを参照してください。 

hp instant share を使って写真をオンラインで共有する ( Windows の場合のみ） 


HP Instant Share を使用すると、特別な Web サイト上のオンラインアルバム 
で、家族や友人とその写真を共有できます。 

1 写真を1枚な上選択します。 

2 [フォト] を押し、次に [9] を押します。 

選択した写真が HP PSC から HP ギヤラリに転送されます。選択した画 
像のパスとファイルぶは、ウインドウ下部のトレイに表示されます。 

3 コンピュータに表示されるメッセージにしたがって 、 HP Instant Share 
による送信先を選択します。 
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hp psc 2450 メモリカードの使用 


hp フォトイメージングギヤラリを使用する 

画像ファイルの表示や編集は、 HP ギヤラリを使って行うことができます。 
HP ギヤラリを使うことで、画像を印刷したり、家族や友人に電子メールや 
ファクスで送ったり、画像を Web サイトにアップロードしたり、画像で遊 
んだりクリエイティブな印刷プロジュクトで使用したりすることができま 
す。 HP ソフトウェアはこれら外にも、様々なことができます。 HPPSC の 
機能を十分に活用するには、ソフトウュアをいろいろと使ってみてくださ 
い。 

Windows の 場合： HP ギヤラリを後から開くには、 HP ディレクタを開き、 
それから HP ギヤラリアイコンをクリックしてください。 

Macintosh の 場合： HP ギヤラリを後から開くには、 HP ディレクタを開き、 
HP ギヤラリ （OS 9) をクリックするか、ドック内で HP ディレクタをクリッ 
クするか、あるいは HP ディレクタメニュー （ OSX) の[ソフト]セクション 
で HP ギヤラリを選択します。 
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コピー機能の使用 


HPPSC を使用すると高品質のカラーコピーおよびモノクロコピーを、アイ 
ロンプリント紙を含め、さまざまな種類の用紙で作成できます。特定の用紙 
サイズに合わせて原稿のサイズを拡大または縮小したり、コピーの色の明暗 
や強度を調整したり、特別なコピー機能を使用してポスターを作成したり、 
多様なサイズの写真を作成したり、 OHP フィルムを作成したりすることも 
できます。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 


• 67ページの 

• 69ページの 

• 69ページの 

• 72ページの 

• 73ページの 
る」 

• 75ページの 

• 76ページの 

• 78ページの 

• 78ページの 

• 79ページの 

• 80ページの 

• 81ページの 

• 82ページの 


「概要」 

「2ページのモノクロ文書をコピーする」 

「写真を10 X 15 cm の用紙にフチなしコピーする」 

「原稿を複数コピーする」 

「10 X 15 cm の写真を用紙のサイズに合わせてコピーす 

「1ページに写真を複数コピーする」 

「 A 4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更する」 

「色あせた原稿を コピーす る」 

「何回もファクスされた文書をコピーする」 

「コピーで明るい部分を強調する」 

「ポス ターの 作成」 

「カラーのアイロンプリント紙の作成」 

「コピーの中止」 


概要 


コピーは HP PSC のフロントパネルから作成することも、 HP フォトイメー 
ジングディレクタ （ HP ディレクタ）ソフトウェアから作成することもでき 
ます。コピー機能のほとんどはどちらのホ法ででも利用できます。しかし、 
特別なコピー機能を使用するにはソフトウ卫アを利用するほうが簡単でしょ 
う。 


このセクションでは、 HPPSC フロントパネルから行える一般的なコピー操 
作を説明します。 HP ディレクタから行うコピー操作については、ソフト 
ウェアに付属しているオンスクリーン hp フォトイメージング ヘルプを 参 
照してください。 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 

• 68ページの 「コピー速度を速くするまたはコピーの品質を高める」 

• 68ページの 「デフォルトコピー設定の変更」 



n 。 
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コピー 速度を速くするまたは コピーの 品質を高める 

HPPSC には、コピー速度およびコピーの品貧に関する3つのオプションが 

あります。 

• きれい：印刷を高品貧で仕上げます。ほとんどのコピーに推奨される設 
定です。[きれい]設定だと、[高画質]設定の場合よりも速くコピーで 
きます。 

• 高画質：あらゆる用紙を高画質で印刷し、塗りつぶし領域に縮模様が発 
生しないように仕上げます。[高画質]でコピーを行った場合は、他の 
品質設定の場合よりも印刷に時間がかかります。 

• はやい：[きれい]設定の場合よりも速くコピーできます。文字の印刷 
品質は [ きれい]設定とそれほど変わりませんが、グラフイックスの品 
質は低下します。 [ はやい]設定を選択するとインクの使用量が少なく 
なるため、カートリッジの交換回数も減ります。 

1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 

2 [コピー] を2回押し、次に [3] を押します。 

[コピー メニュー] が表示されますので、 [コピー 品質]を選択します。 


3 ▼を押して、品貧設定を選択します。次に [0 K ] を押します。 

4 [スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー] ボタンを押 
します。 


コピー 品質 

1. 高画質 

2. きれい 

3. はやい 


コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮小/拡大 

3. コピー品質 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く /濃く 
ス強調 

8. 色の濃さ 

9. 新しいデフォルトの設定 


デフナルトコピー設定の変更 



コピー設定をフロントパネルまたは HP ディレクタから変更すると、その変 
更は現在のコピージョブにのみ適用されます。今後すベてのコピージョブ 
にこのコピー設定を適用するには、その設定をデフォルト設定として保存し 
ます。 

1 [コピーメニユ ー] の設定値は、必要な変更を加えることができます。 

2 [9] を押して、 [コピーメニュ ー] から [新しいデフオルトの設定] を選択 

します。 
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コピー機能の使用 


コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮小/拡大 

3. コピー品質 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く /濃く 
ス強調 

8. 色の濃さ 

み新しいデフオルトの設定 


3 [0 K ] を押して、デフォルト設定の変更を確定します。 

ここで指定した設定は 、 HP PSC 本体にのみ保存されます。ソフトウェア 
の設定には適用されません。コピー設定の管理に HP ディレクタソフト 
ウェアをご使用の場合は、 HP の[コピー]ダイアログボックスから、一 
番よく使う設定をデフォルト設定にしてください。使用方法については、 
ソフトウエアに付属のオンスクリーン hp フォトイメージングヘルプを 参 
照してください。 


2ぺージのモノクロ文書をコピーする 

HP PSC を使用すると、1ページの文書でも複数ページの文書でもカラーま 
たはモノクロでコピーできます。ここでは 、 HP PSC を使って2ページのモ 
ノクロ原稿をコピーする場合を例に説明します。 




1 原稿の1ページ目のまを下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を 
乗せます。 

2 まだ点灯していなければ、 [コピー] ボタンを押してください。 

3 [スタート]-[モノクロ] ボタンを押します。 

4 ガラス板から1ページ目を取り除いて2ページ目を乗せます。 

5 [スタート]-[モノクロ] ボタンを押します。 

写真を 10 x 15 cm の用紙にフチなしコピーする 

高画質で写真をコピーするときは、必ず用紙の種類および写真の強調設定に 
ついて正しいオプションを選択してください。また、フォトプリントカー 
トリツジを使用することでさらに印刷品質を高めることもできます。カラー 
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プリントカートリッジとフォトプリントカートリッジをインストールする 
ことで、6色インクシステムが実現されます。詳しくは、123ページの 
「フォトプリントカートリッジの使用」 を参照してください。 

1 原稿写真の表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 

写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

2 10 xl 5 cm フォトの用紙を給紙トレイにセットします。 

3 [コピー] を2回押し、次に [1] を押します。 

[ コピーメニュー] が表示されますので、 [ フチなし]を選択します。 


コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮小/拡大 

3. コピー品質 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く /濃く 
ス強調 

8. 色の濃さ 

9. 新しいデフォルトの設定 




4 平を押して、 [オン] を選択します。次に [ OK ] を押します。 
[縮小/拡大]は無効になるため、選択できません。 

5 [4] を押して、 [コ ピーメニュ ー] から [用紙 サイズ] を選択します。 


用紙サイズ* 

1. A 4 

2. 10 X 15 cm 

3. L 

4. はがき 


* 使用できる用紙サイズは国/地域によつて異なります。 

6 ▼を押して、 [10 x 15 cm ] を選択します。次に [ OK ] を押します。 

7 [5] を押して、 [コ ピーメニュ ー] から [用紙の 種類] を選択します。 


コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮小/拡大 

3. コピー品質 

4 . 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く /濃く 
ス強調 

8. 色の濃さ 

9. 新しいデフォルトの設定 
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コピー機能の使用 


コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮小/拡大 

3. コピー品質 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く /濃く 
ス強調 

8. 色の濃さ 

9. 新しいデフォルトの設定 


用紙の種類 

1•自動 

2. 普通紙 

3. プレミアムインク 
ジュット用紙 

4. プレミアムフォト用紙 

5. フォト用紙 

6. フォトクオリティイン 
クジェット用紙 

I スエヴリディフォト用紙 
8. OHP フィノレム 
9.アイロンプリント紙 
0. ブローシャ光沢 
*. ブローシャつや消し 


ミ主意： [ フチなし]を選択していると、[用紙の種類]から [ 自動]およ 
び [ 普通紙]は選択できません。 

8 ▼ を押して、セットした用紙の種類を選択します。次に [ OK ] を押しま 
す。 

ミ主意！ フチなしコピーを実行するには、フォト用紙またはそ 
の他の特殊用紙をセットしてください。普通紙をセットしてい 
ると、インクが用紙ににじみ出たり、本体に汚れが付いたりし 
ます。 

9 [7] を押して、 [コ ピーメニュ ー] から [強調] を選択します。 


コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮小/拡大 

3. コピー品質 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く /濃く 

7. 強調 

8. 色の濃さ 

9•新しいデフォルトの設を 


強調 

1. 文字 

2. 写真 

3. 混在 

4. なし 
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10 ▼を押して、 [写真] 強調設定を選択します。次に [ OK ] を押します。 

11[スタート]-[カラー] を押します。 

HP PSC で、が下のように原稿写真が10 X 15 cm の用紙にフチなしコ 
ピーされます。 



写真をコピーするには 、 HP PSC にインストールした HP ディレクタソフ 
トウェアを使うホが簡単でしょう。 HP ディレクタソフトウェアを使用す 
ると、簡単に L 判や10 X 15 cm の用紙に写真をフチなしコピーしたり、 
セットした用紙サイズに合わせて拡大/縮小したりできます。また、[写 
真]強調を選択すると最高画質で写真をコピーできます。 HP ディレクタの 
機能の使用ホ法については、ソフトウェアに付属しているオンスクリーン 
hp フォトイメージング ヘルプを 参照してください。 


原稿を複数コピーする 



1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 

2 [コピ ー] ボタンを押します。 

[部数]画面が表示されます。 

3 ► を押すか、またはキーボードから部数を入力します。次に [ OK ] を押 
します。 

( 最大部数はモデルによつて異なります。 

ヒント： 矢印ボタンを押し続けるとコピー部数が5単位で増 
えるため、多部数のコピーを設定するのに便利です。 

4 [スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー] ボタンを押 
します。 

これは、 HPPSC で10 X 15 cm の写真を6部コピーした場合の例で 
す。 
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コピー機能の使用 


10 x 15 cm の写真を用紙のサイズに合わせてコピーする 

原稿の実際のサイズでコピーすることもできますが、フチなし機能を使う 
と、給紙トレイにセットした用紙に合わせて写真を自動的に拡大/縮小し 
てコピーできます。ここでは、[フチなし]を選択し、 10 x 15 cm の写真を 
用紙に合わせてフチなしでコピーする場合を例に説明します。 

ミ主意： 原稿の縦横比を変えずにフチなしコピーを実行するため、 

HP PSC で端のほうの画像がトリミングされてしまうことがあります。 



1 コピーガラス板とカバーの裏側が巧れていないことを確認します。 

2 原稿写真の表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

ヒント： 写真をコピーするには、フォトプリントカートリッ 
ジを使用することでさらに印刷品質を高めることもできます。 

カラープリントカートリッジとフォトプリントカートリッジ 
をインストールすることで、6色インクシステムが実現されま 
す。詳しくは、123ページの 「フォトプリントカートリッジ 
の使用」 を参照してください。 

3 A 4 フォト用紙を給紙トレイにセットします。 

4 [コピー] を2回押し、次に [1] を押します。 

[コピーメニュー] が表示されますので、[フチなし]を選択します。 



コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮小/拡大 

3. コピー品質 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く /濃く 
ス 強調 

8. 色の濃さ 

9. 新しいデフオノレトの設定 


1 1 



フチなし 

1. オフ 

2. オン 


1 


5 ▼を押して、 [オン] を選択します。次に [ OK ] を押します。 
[縮小/拡大]は無効になるため、選択できません。 
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6 [4] を押して、 [コ ピーメニュ ー] から [用紙サイズ] を選択します。 


コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮小/拡大 

3. コピー品質 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く /濃く 

7. 強調 

8. 色の濃さ 

9. 新しいデフォルトの設定 



用紙サイズ* 

1. A 4 

2. 10 X 15 cm 

3. L 

4. はがき 




使用できる用紙サイズは国/地域によつて異なります。 


7 y を押し、用途に応じて [ A 4] を選択します。次に [0 K ] を押します。 

8 [5] を押して、 [コ ピーメニュ ー] から [用紙の種類] を選択します。 


コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮小/拡大 

3. コピー品質 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く /濃く 
ス強調 

8. 色の濃さ 

9. 新しいデフォルトの設定 


用紙の種類 

1•自動 

2. 普通紙 

3. プレミアムインク 
ジュット用紙 

4. プレミアムフォト用紙 

5. フォト用紙 

6•フォトクオリテイイン 
クジュット用紙 
7 •ェ ヴリデイフォト用紙 

8. OHP フイノレム 

9. アイロンプリント紙 
0. ブローシャ光が 

*. ブ ローシャつや 消し 



ミ主意： [フチなし]を選択していると、[用紙の種類]から [ 自動]およ 
び [ 普通紙]は選択できません。 

▼ を押して、セットした用紙の種類を選択します。次に [ OK ] を押しま 
す。 

ミ主意！ フチなしコピーを実行するには、フォト用紙またはそ 
の他の特殊用紙をセットしてください。普通紙をセットしてい 
ると、インクが用紙ににじみ出たり、本体に汚れが付いたりし 
ます。 
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コピー機能の使用 

10 [7] を押して、 [コピーメニュ ー] から [強調] を選択します。 


強調 

1. 文字 

2. 写真 

3. 混在 

4. なし 


11 ▼を押して、 [写真] 強調設定を選択します。次に [ OK ] を押します。 

12 [スタート]■[カラー] を押します。 

1ページに写真を複数 コピーす る 

1 ページに複数の コピーを 印刷するには、 [コピーメニュー] から [縮小/ 
拡大]で画像サイズを選択します。 

画像サイズを選択すると、給紙トレイにセットした用紙に合わせて写真を複 
数 コピーす るかどうか、メッセージが表示されることがあります。大きな写 
真サイズを選択したため 1 ページに複数 コピーで きない場合は、 [ページ 全 
体に配置しますか？] メッセージは表示されません。 



コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮小/拡大 

3. コピー品質 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く /濃く 

7. 強調 

8. 色の濃さ 

9. 新しいデフォルトの設定 




1 表を下にして、ガラス板の右下隅に合わせて原稿の写真を乗せます。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

2 [コピ ー] を 2 回押して [コピーメニユ ー] を表示します。 

3 [2] を押し、次に [4] を押します。 
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[縮小/拡大]が選択され、[画像サイズ]が選択されます。 


コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮ル/拡大 

3. コピー品質 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く /濃く 
ス強調 

8. 色の濃さ 

9. 新しいデフォルトの設定 


縮ル/拡大 

1. 実物大サイズ 

2. ページに合わせる 

3. カスタム 100% 

4. 画像サイズ* 

5. ポスター 


選択できる画像サイズは国/地域によつて異なります。 


4 ▼ を押して写真のコピーサイズを選択します。次に [ OK ] を押します。 
選択した画像サイズによって、[ページ全体に配置しますか？] メッ 
セージが表示されることがあります。ここで、給紙トレイにセットした 
用紙サイズに合わせて写真を複数コピーするか、または1つだけコ 
ピーするかを指定できます。 

画像のサイズが大きい場合は、画像の数を選択するよう表示されること 
はありません。この場合、ページにコピーされる画像は1つだけです。 

5 [ぺージ全体に配置しまずか？] メッセージが表示されたら、 [はい] また 
は [ いいえ] のいずれかを選択します。次に [ OK ] を押します。 

6 [スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー] ボタンを押 
します。 


写真をコンピュータにスキャンすると、この機能は HP ディレクタソフト 
ウュアからも利用できます。またこの他にも使用できる機能があります。 
HP ディレクタソフトウェアからは、異なるサイズの複数の写真をコピー 
することもできます 。 HP PSC によって、給紙トレイにセットした用紙に 
入るだけの数の写真が調整されます。写真をコンピュータにスキャンして 
HP ディレクタのフォトプリント機能を利用するには、ソフトウェアに付 
属しているオンスクリーンの hp フォトイメージング ヘルプを 参照してく 
ださい。 


A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更する 

原稿の画像や文字がページ全体に配置されていて余白が残っていない場合 
は、ページに合わせる機能を使って、原稿を縮小して端のほうの文字や画像 
が不必要にトリミングされてしまうのを防ぐことができます。 

ヒント： また、[ページに合わせる]を使って、小さな写真を 
用紙サイズのプリント可能領域内に合わせて拡大することがで 
きます。原稿の縦横比を変えずに拡大する、または端をトリミ 
ングせずに拡大するため 、 HP PSC では端のホにある余白が不 
均一にそのまま残ることがあります。 
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コピー機能の使用 



1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 

2 [コピー] を2回押し、次に [4] を押します。 

[コピーメニュー] が表示されますので、[用紙 サイズ] を選択します。 


コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮小/拡大 

3. コピー品貧 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く/濃く 
ス強調 

8. 色の濃さ 

9. 新しいデフォルトの設定 


用紙サイズ* 

1. A 4 

2. 10 X 15 cm 
3. L 

► 4.はがき 


* 使用できる用紙サイズは国/地域によつて異なります。 


3 ▼を押して、 [ A 4] を選択します。次に [0 K ] を押します。 

4 [2] を押して、 [コピーメニュ ー] から [縮ル/拡大] を選択します。 


5 

6 


コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮 ル/拡大 

3. コピー品 貧 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く /濃く 
ス強調 

8. 色の濃さ 

9 . 新しいデフオノレトの設定 


縮 ル/拡大 

1 . 実物大サイズ 

2. ページに合わせる 

3. カスタム100% 

4. 画像サイズ 

5. ポスター 


y を押して、 [ぺージに合わせる] を選択します。次に [ OK ] を押します。 

[スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー] ボタンを押 
します。 
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色あせた原稿をコピーする 

[薄く /濃く]を使ってコピーの明暗を調節します。色の濃さを調整するこ 
とで、コピーの色をより鮮やかに、あるいはより落ち着いたものにすること 
ができます。 

1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 

2 [コピー] を2回押し、次に [6] を押します。 

[コピー メニュー] が表示されますので、[薄く /濃く]を選択します。 
[薄く /濃く]の値の範囲は、カラーグラフィックディスプレイにス 
ケールとして表示されます。 

3 ► を押してコピーの色を暗くし、 [0 K ] を押します。 

ミ主意： コピーの色を薄くするには、ィを押します。 

4 [8] を押して、 [コ ピーメニュ ー] から [色の濃さ] を選択します。 

カラー 強度の値の範囲は、 カラーグラフィックディスプレイにスケー 
ノレとして表示されます。 

5 画像を濃くするには ► を押して、 [0 K ] を押します。 

ミ主意： 画像を薄くするには、ィを押します。 

6 [スタート]-[カラー] を押します。 


何回もファクスされた文書をコピーする 

強調機能を使用すると、白に見えてしまうような薄レ、色が強調されてモノク 
口文字のエッジがシャープになり、テキスト文書の画質が自動調整されま 
す。 



デフオルトのオプションは[文字]の強調です。[文字]の強調を使用する 
と、モノクロ文字のエッジがシャープになります。 

1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 

2 [コピー] を 2 回押し、次に [7] を押します。 

[コピーメニュー] が表示されますので、[強調]を選択します。 


コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮小/拡大 

3. コピー品質 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く /濃く 

7. 強調 

8. 色の濃さ 

9. 新しいデフオノレトの設定 


強調 

1. 文字 

2. 写真 

3. 混在 

4. なし 
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コピー機能の使用 

3 ▼ を押して、 [文字] 強調設定を選択します。次に [0 K ] を押します。 

4 [スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー] ボタンを押 
します。 

ヒント： 次のような場合は、[写真]または[なし]を選択し 
て[文字]の強調をオフにすることができます。 

- コピー上で色のドットが义字の回りにはみ出している。 

- 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。 

- カラーで細いオブジェクトまたは線に、黒い部分がある。 

- ライトグレーからミディアムグレーの部分に、グレーがかったま 
たは白い帯状の横線が現れる。 


コピーで明るい部分を強調する 

白に見えてしまうような薄い色を強調するには、[写真]強調を選択します。 
[ 文字]強調でコピーするときに起こりそうな K 下のような問題を防ぐため 
に、[写真]強調でコピーすることもできます。 

• コピー上で色のドットが文字の回りにはみ出している。 

• 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。 

• カラーで細いオブジェクトまたは線に、黒い部分がある。 

• ライトグレーからミディアムグレーの部かに、グレーがかったまたは 
白い帯状の横線が現れる。 

1 原稿写真の表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

2 [コピー] を 2回押し、次に [7] を押します。 

[コピーメニュー] が表示されますので、[強調]を選択します。 

3 ▼を押して、 [写真] 強調設定を選択します。次に [0 K ] を押します。 

4 [スタート]-[カラー] を押します。 

HPPSC にインストールした HP ディレクタソフトウェアを使用すると、 
コピー対象の写真と文書の強調設定が簡単に設定できます。マウスを1回 
クリックするだけで、写真は[写真]強調でコピーする、文字は[文字]強 
調でコピーする、画像と文字が混在する文書は[写真]と[文字]の両方を 
強調してコピーする、などの設定が行えます。詳細については、ソフト 
ウェアに付属のオンスクリーン hp フォトイメージング ヘルプを 参照して 
ください。 
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ポスターの 作成 

ポスター機能を使用すると、1枚の原稿を数ホ女に分割して、 A 4 用紙に拡大 
コピーして からつなぎ合わせて1枚のポスターを作成することができます。 



1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 

写真をコピーするには、写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置き 
ます。 

2 [コピ ー] を2回押して [コピーメニユ ー] を表示します。 

3 [2] を押し、次に [5] を押します。 

[縮小/拡大]が選択され、[ポスター]が選択されます。 



コピーメニユ ー 

1. フチなし 

2. 縮ル/拡大 

3. コピー品質 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. 薄く/濃く 

7. 強調 

8. 色の濃さ 

9. 新しいデフォルトの設定 



縮ル/拡大 

1 . 実物大サイズ 

2. ページに合わせる 

3. カスタム100% 

4. 画像サイズ 

5. ポスター 


1 


4 ▼を押して、 ポスターの ページ幅を選択します。次に [0 K ] を押します。 
デフ オルトのポスター サイズは1ページ分です。 
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コピー機能の使用 

5 [スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー] ボタンを押 
します。 

ポスターの幅を選択したら 、 HP PSC では原稿の縦横比を維持するよう 
自動的に高さを調整します。 

ヒント： 選択したポスターサイズが最大ズーム倍率を超えて 
いるため原稿を拡大できない場合は、拡大可能なページ幅の数 
を知らせる エラーメッ セージが表示されます。もう少し小さい 
ポスターサイズを選択し、もう一度 コピーして ください。 


コンピュータ上の HP ディレクタソフトウェアを使用すると、さらにクリ 
エイティブな写真加工が可能です。写真をコンピュータにスキャンするだ 
けで、 [ HP ディレクタクイックプロジェクト]ツールから、ポスターやバ 
ナ ー、 アイロンプリント紙などを写真から作成できます。詳細について 
は、ソフトウェアに付属のオンスクリーン hp フォトイメージングヘルプ 
を参照してください。 


カラーの アイロンプリント紙の作成 

画像または文字をアイロンプリント紙にコピーし、それから T シャツにア 
イロンプリントすることができます。 

ヒント： 古着を使ってアイロンプリント紙のアイロンプリン 
卜を練習することをお奨めします。 

1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 

写真をコピーするには、写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置き 
ます。 

2 アイロンプリント紙を給紙トレイにセットします。 

3 [コピー] を2回押し、次に [5] を押します。 

[コピーメニュー] が表示されますので、[用紙の種類]を選択します。 


1 コピ-メニユ - 


用紙の 種類 

1. フチなし 


1•自動 

2. 縮小/拡大 


2. 普通紙 

3. コピー品質 


3. プレミアムインク 

4. 用紙サイズ 


ジュット用紙 

5. 用紙の 種類 


4. プレミアムフォト用紙 

6.薄く/濃く 


5. フォト用紙 

ス強調 


6•フォトクオリテイイン 

8. 色の濃さ 


クジュット用紙 

9.新しいデフオノレトの設定 


スエヴリデイフォト用紙 



1 8. OHP フイノレム 

- ► 

1 9.アイロンプリント紙 


0. ブローシャ光が 
*. ブローシャつや消し 
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▼を押して、 [アイロンプリント紙] を選択します。次に [0 K ] を押しま 

す。 

[スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー] ボタンを押 
します。 

用紙の種類で [アイロン プリント紙]を選択すると、 HPPSC ではな下 
のように原稿の左右反転が自動的にコピーされます。そのため、 T シャ 
ツに アイロン プリントすると元通りの状態でプリントされます。 



コピーの 中止 

► コピーを中止するには、フロントパネルの [キャンセル] ボタンを押し 
ます。 
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スキャン機能の使用 


スキャンとは、コンピュータで使用できるよう、テキストや写真を電子的な 
形式に変換する過程のことです。写真、雑誌記事、テキスト文書などほとん 
どあらゆるものがスキャンできます。ガラス面に傷をつけさえしなければ、 
立体物のスキャンも行うことができます。 

スキャンされた画像やテキストは電子フォーマットであるため、ワードプ 
ロセッサやグラフィックスアプリケーションに取り込み、必要に合わせて 
修正することが可能です。たとえば次のようなことが可能です。 

• 記事からテキストをワードプロセッサにスキャンして記事の内容をレ 
ポートに取り込むことで、入力し直す手間を大幅に省く。 

• ロゴをスキャンしてパブリッシングソフトウェアで使用することで、 

ぶ刺やカタログを自分で印刷する。 

• 子供の写真をスキャンして親戚に E メールで送付することや、家庭や 
オフィスの写真目録、電子スクラップブックを作成する。 

スキャン機能を使用するには、 HPPSC とコンピュータとを接続して電源を 
オンにする必要があります。また、スキャンを実行するに先だってコン 
ピュータに HP PSC ソフトウェアをインストールし、そして実行しておく必 
要もあります 。 Windows PC 上で HP PSC ソフトウェアが動作していること 
を確認するには、画面右下の時刻の横にあるシステムトレイに HPPSC 
2400 Series のアイコンが表示されていることを確認します。 Macintosh の 
場合、 HPPSC ソフトウュアは常に動作しています。 

スキャンはコンピュータから行うこともできますし 、 HP PSC から行うこと 
もできます。ここでは 、 HP PSC のフロントパネルによるスキヤンホ法につ 
いてのみ説明します。 

コンピュータからスキャンを実行するホ法や、スキャン結果の調整、サイズ 
変更、回転、トリミング、および鮮明化については、ソフトウェアに添付さ 
れているオンライン hp フォトイメージング ヘルプを 参照してください。 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 

• 83ページの 「原稿のスキヤン」 

• 85ページの 「スキヤンの中止」 


原稿のスキャン 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

• 84ページの 「hp psc に直接接続されているコンピュータにスキャン結 
果を送信する」 

• 84ページの 「スキャン結果を hp psc 内のメモリカードに送信する」 
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hp psc に直接接続されているコンピュータにスキャン結果を送信する 

HPPSC を USB ケーブルでコンピュータに直接接続している場合は、次の手 
順に従います。 

1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を置きます。 

2 まだ点灯していなければ、 [スキャン] ボタンを押してください。 

[スキャンメニュー] が表示され、 スキャン 先の設定が一覧表示されま 
す。デフ オルトのスキャン 先には、前回 このメニューを 使用したときに 
選択した スキャン 先が指定されます。 



3 デフォルトのスキャン先を選択するには、 [0 K ] を押してください。另リ 
のスキャン先を選択するには、,を押してスキャン先を選択して [0 K ] 

を押すか、またはキーパッドからその番号を入力します。 

4 [スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー] ボタンを巧 P 
します。 

スキヤンのプレビュー画像がコンピュータの [HP スキヤン]ウインド 
ウに 表示されます。ここから編集が行えます。 

プレビュー画像の編集の詳細については、ソフトウェアに添付されてい 
るオンライン hp フォトイメージング ヘルプを 参照してください。 

5 [ HP スキャン] ウインドウでプレビュー画像に自由に編集を行レ、ます。 
編集が終了したら、 [適用] をクリックします。 

スキャンした内容が HP PSC から選択したスキャン先に送信されます。 
HP フォトイメージングギャラリ （ HP ギャラリ ） を選択していた場合 
は、自動的にその画像が開いて表示されます。 


HP ギャラリには、スキャンした画像を編集できるツールが多数用意され 
ています。明度、鮮明度、カラートーン、彩度などを調整することによっ 
て画像の品質を全体的に向上させることができます。画像のトリミング、 
歪み補正、回転、サイズ変更も行えます。スキャンした画像が目的どおり 
に表示されたら、それを別のアプリケーションで開いたり、電子メールで 
の送信、ファイルへの保存、印刷を行うことができます。 HP ギャラリの 
使用方法の詳細については、ソフトウェアに添付されているオンライン 
hp フォトイメージング ヘルプを 参照してください。 

スキャン結果を hp psc 内のメモリカードに送信する 

スキャンした画像は、 HPPSC 上のメモリカードスロットの1つに現在挿 
入されているメモリカードに送信することができます。そのため、メモリ 
カード機能を使用すると、スキャンした画像からふちなしの印刷を実行した 
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り、アルバムページを作成したりできます。また、メモリカードをサポー 
卜しているほかのデバイスから、スキャンした画像にアクセスすることもで 
きます。 

1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を置きます。 

2 まだ点灯していなければ、 [スキャン] ボタンを押してください。 

[スキャン メニュー] が表示され、スキャン先の設定が一覧表示されま 
す。デフオルトのスキャン先には、前回このメニューを使用したときに 
選択したスキャン先が指定されます。 


I スキヤンメニユー 

1. HP フォトイメージングギヤ 
ラリ 

2. HP Instant Share 

3. Mb PowerPoint 

4. Adobe Photoshop 

5. メモリカード 

I 


3 T を押して [メモリカード] を選択した後、 [0 K ] を押します。 

4 [スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー] ボタンを巧 P 
します。 

HPPSC によって画像がスキャンされ、該当するファイルがメモリカー 
ドに保存されます。 

スキャンの中止 

► スキャンを中止するには、フロントパネルの [キャンセル] ボタンを押 

します。 


X ミ V 


リフアレンスガイド 
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ファクス機能の使用 


HPPSC から、カラーファクスなどファクスの送受信が行えます。よく使用 
するファクス番号にすばやく簡単にファクスを送信するには、短縮ダイヤル 
を設定できます。フロントパネルからは、解像度やコントラストなどの 
ファクスオプションがいくつか設定できます。 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 

87ページの 「ファクスの送信」 

91ページの 「ファクスの受信」 

94ページの 「ファクスヘッダーの設定」 

94ページの 「文字の入力」 

95ページの 「レポートの印刷」 

102ページの 「短縮ダイヤルのセットアップ」 

104ページの 「解像度とコントラストの調整」 

106ページの 「ファクスオプションの設定」 

110ページの 「メモリにあるファクスを再印刷する」 

110ページの 「ファクスを中止する」 


すべての機能を十分に活用するには 、 HP PSC に付属の HP フォトイメー 
ジングディレクタ （ HP ディレクタ）ソフトウェアをいろいろと使ってみて 
ください。 HP ソフトウェアを使用すると 、 HP PSC のフロントパネルから 
利用できないタスクが、これらの他にもまだあります。例えば次のような 
ことが行えます。 

• コンピュータから表紙を含めてファクスを送信する 
• コンピュータで表紙を作成する 
• 送信前にコンピュータでファクスをプレビューする 
• 複数の受信者にファクスを送信する 

HP ディレクタソフトウェアの開きホについては、35ページの 「 hp ディ 
レクタソフトウェアによる hp psc のフル活用」 を参照してください。 


ファクスの送信 


HP PSC のフロントパネルからモノクロまたはカラーでファクスを送信でき 
ます。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

88ページの 「ファクスの確認レポートを有劾にする」 

88ページの 「基本的なファクスの送信」 

89ページの 「2ページのモノクロファクスを送信する」 

90ページの 「カラー原稿または写真付きファクスを送信する」 

90ページの 「短縮ダイヤルでファクスを送信する」 
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7 アクスレポートの設定 

すべてのエラー 
送信 エラー 
受信エラー 
すべてのファクス 
送信のみ 
オフ 


ファクスの確認レポートを有効にする 

デフォルトでは、ファクスの送受信に問題があった場合にのみ 、 HP PSC で 
レポートが印刷されます。ファクスの送信に成功したかどうかを示す確認 
メッセージは、送信処理後にカラーグラフィックディスプレイに簡単に表 
示されます。ファクスの送信に成功したことを示す確認メッセージを紙に印 
刷する必要がある場合は、ファクスを送信する爲7ご次の手順を実行してくだ 
さい。 

1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [1] を押し、次に [5] を押します。 

これで [ レポートの印刷]が選択され、それから [ファクス レポートの 
設定]が選択されます。 


3 [5] を押し、次に [0 K ] を押します。 

[送信のみ]が選択されます。 

ミ主意： [送信のみ]レポートを選択すると、ファクス送信中に起こるす 
ベてのエラーに タオしてレポートが印刷されます。 

レポートの印刷の詳細については、95ぺ'ージの 「レポートの印刷」 を参照 
してください。 

基本的なファクスの送信 

ここでは基本的なモノクロによるファクス送信ホ法を説明します。 

複数ページのファクス送信については、89ページの 「2ページのモノクロ 
ファクスを送信する」 を参照してください。カラーファクスや写真付き 
ファクスも送信できます。詳しくは、90ページの 「カラー原稿または写真 
付きファクスを送信する」 を参照してください。 

1 1ページ目の表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せま 
す。 

詳しくは、41ページの 「原稿のセット」 を参照してください。 

2 [ファクス] を押します。 

[ファクス 番号を入力してください]画面が表示されます。 

3 ファクス番号を入力します。 

ヒント： ファクス番号の中にポーズを入れるには、カラーグ 
ラフィックディスプレイにハイフン記号が表示されるまで# 

ボタンを繰り返し押します。 


レポートの印刷 

1. 最終の処理 

2. ファクス 記録 

3. 短縮ダイヤルー覧 

4. セルフテストレポート 

5•ファクスレポートの設定 


4 5 6 
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4 [スタート]-[モノクロ] ボタンを押します。 

[スタート]-[モノクロ]を押すと、1ページ目がメモリにスキャンさ 
れます。ページのスキャンが完了したら、別のページをスキャンするか 
どうか確認するメッセージがフロントパネルに表示されます。 

5 別のページをファクスする場合は [1](はい） を、しない場合は 口] (いい 
え） を押してください。 

2ページの モノクロファクスを 送信する 

HP PSC からは2ページのファクスもそれな上のファクスもモノクロで送信 
できます。 

ミ主意： カラー原稿や写真付きファクスも送信できます。詳しくは、90 
ページの 「カラー原稿または写真付きファクスを送信する」 を参照し 
てください。 

1 1ページ目の表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せま 
す。 

詳しくは、41ページの 「原稿のセット」 を参照してください。 

2 [ファクス] を押します。 

[ファクス 番号を入力してください]画面が表示されます。 

3 ファクス番号を入力します。 

ヒント： ファクス番号の中に ポーズを 入れるには、 カラー グ 
ラフィックディスプレイにハイフン記号が表示されるまで# 

ボタンを繰り返し押します。 

4 [スタート]-[モノクロ] ボタンを押します。 

[スタート]-[モノクロ]を押すと、1ページ目がメモリにスキャンさ 
れます。ページのスキャンが完了したら、別のページをスキャンするか 
どうか確認するメッセージがフロントパネルに表示されます。 

5 別のページをスキャンするには、 [1](はい） を押します。 

6 メッセージが表示されたら、ガラス板から1ページ目を取り除いて2 
ページ目を乗せます。 

7 [ OK ] を押して2ページ目をファクスします。 

ページがメモリにスキャンされると 、 HP PSC によってファクス番号が 
ダイヤルされ、ファクスが送信されます。 

HP PSC に付属の HP ディレクタソフトウェアを使用すると、コンピュー 
夕からファクスを送信できます。ファクスとともに送信する表紙もコン 
ピュータで作成して付けることができます。とても簡単です。 

詳細については、ソフトウェアに付属のオンスクリーン hp フォトイメー 
ジング ヘルプを 参照してください。 


dy 方 7. 
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カラー原橋または写真付きファクスを送信する 

HPPSC からは、カラー原稿や写真をファクスすることができます。カラー 
ファクスを送信したが、受信側のファクスがモノクロのみ対応のファクス 
だった場合、ファクスはモノクロで送信されます。 

カラー ファクス 送信は、原稿がカラーの場合のみ使用するようお奨めしま 
す。 

1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 

詳しくは、41ページの 「原稿のセット」 を参照してください。 

ヒント： lOx 15 cm の写真を中央に寄せるには、まず A 4 用 
紙の中央に写真を置いてから、それをガラス板に乗せます。 

2 [ファクス] を押します。 

[ファクス 番号を入力してください]画面が表示されます。 

3 ファクス番号を入力します。 

ヒント： ファクス番号の中にポーズを入れるには、カラーグ 
ラフィックディスプレイにハイフン記号が表示されるまで# 

ボタンを繰り返し押します。 

4 写真をファクスするには、解像度を [写真] に変更することを推奨しま 
す。解像度の変更の詳細については、104ページの 「解像度の変更」 

を参照してください。 

5 [スタート]-[カラー] を押します。 

[スタート]-[カラー]を押すことでファクス番号がダイヤルされ、そ 
してページがスキャンされて送信されます。 


HP PSC に付属の HP ディレクタソフトウェアを使用すると、コンピュー 
夕からファクスを送信できます。ファクスとともに送信する表紙もコン 
ピュータで作成して付けることができます。とても簡単です。 

詳細については、ソフトウェアに付属のオンスクリーン hp フォトイメー 
ジング ヘルプを 参照してください。 


短縮ダイヤルでファクスを送信する 

[ 短縮ダイヤル]を使用すると 、 HP PSC からすばやくファクスを送信で 
きます。 

短縮ダイヤル番号が先に設定されていなければ[短縮ダイヤル]は表示 
されません。詳しくは、102ページの 「短縮ダイヤルのセットアップ」 
を参照してください。 

1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 

詳しくは、41ページの 「原稿のセット」 を参照してください。 

2 [ファクス] を押します。 

[ファクス 番号を入力してください]画面が表示されます。 
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ファクス番号を入力して〈ださい 


[ リダイヤル]には^を押します。 
[短縮ダイヤル]には、 y を押します。 
設定には [ファクス] を押します。 


3 [短縮ダイヤル] を利用するには平を押します。 

ヒント： ▲を押すと、最後にダイヤルした番号をリダイヤル 
できます。 

4 目的の短縮ダイヤルが表示されるまで平を押し続けます。 

5 [0 K ] を押します。 

6 [スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー] ボタンを押 
します。 

ページのスキャンが完了したら、別のページをスキャンするかどうか確 
認するメッセージがフロントパネルに表示されます。別のページを 
ファクスする場合は [1] (はい）を、しない場合は [2] (いいえ）を押し 
てください。 [1] を押した場合、次のオリジナル原稿をセットするよう 
求めるメッセージが表示されます。メッセージが表示されたら、オリジ 
ナル原稿をガラス板にセットして [ OK ] ボタンを押してください。 

短縮ダイヤルグループはサポートされていません。 HP ディレクタソフト 
ウェアを使用すると、短縮ダイヤルエントリをコンピュータからすばやく 
簡単に設定できます。 

詳細については、ソフトウェアに付属のオンスクリーン hp フォトイメー 
ジ ング ヘルプを 参照して ください。 


ファクスの受信 

HP PSC がどのようにセットアップされているかによって、ファクスを自動 
で受信できるかそれとも手動で受信する必要があるかが決まります。[応答 
するまでの呼び出し回数]の設定で[応答しない]を設定していない限り、 
受信したファクスは自動で印刷されるように設定されています。[応答する 
までの呼び出し回数]の詳細については、92ページの 「応答までの呼び出 
し回数の設定」 を参照してください。 

リーガルサイズのファクスを受信した場合で、リーガルサイズの用紙を使 
用するよう HP PSC で設定されていなければ、セットされている用紙に収ま 
るようファクスのサイズが自動的に縮小されます。自動縮小機能が無効に 
なっていると、ファクスは2ページにわたって印刷されます。詳しくは、 
107ページの 「着信ファクスに自動縮小を設定する」 を参照してください。 

HPPSC と同じ電話回線に留守電が接続されている場合、 HPPSC がファクス 
を受信するまでに必要な呼び出し回数を設定しなければなりません。 

HP PSC がファクスを受信するまでのデフォルトの呼び出し回数は、国/地 
域によって異なりますが6です。応答するまでの呼び出し回数を設定する 
詳細については、92ページの 「応答までの呼び出し回数の設定」 を参照し 
てください。 
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電話会社からボイスメールサービスを利用している場合は、手動で ファ ク 
スに応答するよう HPPSC に設定することもできます。 

HPPSC を留守番電話やボイスメールなど他のオフィス機器と一緒に使用で 
きるようにするには、155ページの 「ファクスのセットアップ」 を参照して 
ください。 

ミ主意： 写真を印刷できるようフォトプリントカートリッジをセットし 
ている場合、ファクスを受信するときはモノクロプリントカートリッ 
ジに交換するとよいでしょう。詳しくは、118ページの 「プリント 
カートリッジの保守」 を参照してください。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

• 「応答までの呼び出し回数の設定」 

• 「ファクスの着信に手動で応答するよう hppsc を設定する」 

• 「ファクスを手動で受信する」 

応答までの呼び出し回数の設定 

HP PSC が自動的に電話に応答する前に何回呼び出しを行うか、その回数を 
指定することができます。デフォルトの呼び出し回数は6回です（国/地域 
によって異なります）。 

HP PSC が電話に自動応答しないよう設定するには、[応答するまでの呼び 
出し回数]を[応答しない]に設定します。 

1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [3] を押し、そしてもう一度 [3] を押します。 

これで [ファクスの 基本的な設定]が選択され、それから[応答するま 
での呼び出し回数]が選択されます。 

3 目的の応答するまでの呼び出し回数が表示されるまで y を押し続けま 
す。 

この電話回線に留守番電話がつながっている場合は 、 HP PSC が応答す 
るより前に留守番電話が応答するよう設定してください 。 HP PSC の [ 
応答するまでの呼び出し回数]には、留守電に応答する回数よりも多い 
回数を設定しなければなりません。 

留守番電話は HP PSC より獻に応答するようにします 。 HP PSC はファ 
クスのトーン信号が検出されると応答します。 

4 [0K] ボタンを押して設定を確定します。 

5 この電話回線にモデムがつながっている場合、モデムのソフトウェア 
の、ファクスを自動的にコンピュータで受信する設定はオフにしておい 
てください。 

HPPSC を留守番電話やボイスメールなど他のオフィス機器と一緒に使用で 
きるようにするには、155ページの 「ファクスのセットアップ」 を参照して 
ください。 

ファクスの着信に手動で応答するよう hppsc を設定する 

状況に応じてファクスを手動で受信することもできます。たとえば、 

HP PSC が電話と回線を共有していて着信識別がない場合 、 HP PSC がファク 
スの着信に手動で応答するよう設定してください。 HPPSC では、ファクス 
の着信と電話の着信の違いを識別できないからです。ファクスを手動で受信 
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するには、ファクス着信に直接応答してください。そうしないと HPPSC で 
ファクスを受信できなくなります。ファクスの手動受信についての詳細は、 
93ページの 「ファクスを手動で受信する」 を参照してください。 

HP PSC を留守番電話やボイスメールなど他のオフィス機器と一緒に使用で 
きるようにするには、155ページの 「ファクスのセットアップ」 を参照して 
ください。 

1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [3] を押し、そしてもう一度 [3] を押します。 

これで [ファクスの 基本的な設定]が選択され、それから[応答するま 
での呼び出し回数]が選択されます。 


ファクスの基本的な設定 


応答するまでの呼び出し 

1. 日付と時刻 


回数 

2. ファクスの ヘッダー 


1. 呼び出し6回 

3. 応答するまでの呼び出し 

- 

2. 応答しない 

回数 


3. 呼び出し1回 

4. 用紙サイズ 


4. 呼び出し2回 

5. トーンダイヤルかパル 


5. 呼び出し3回 

スダイヤル 


6. 呼び出し4回 

6. 呼び出し音の音量 


7. 呼び出し5回 



8. 呼び出し15回 


3 [2] を押します。 

[応答しない]が選択されます。 

4 [0K] ボタンを押して設定を確定します。 

ファクスを手動で受信する 

HP PSC が手動でファクスを受信するよう設定した場合は、着信ファクスに 
直接応答してください。 

1 HP PSC の呼び出し音が鳴ったら 、 HP PSC と同じ電話線につながって 
いる電話の受話器を取ってください。 

2 ファクスのトーン信号が聞こえたら、次のいずれかの操作を実行しま 
す。 

- ご使用の電話が HP PSC の背面につながっている場合は、 [ファクス 
] を押し、 [スタート]-[モノクロ] または [スタート ]- [カラー] を 

押します。 

- ご使用の電話が HP PSC の背面につながっていないが同じ電話回線 
につながっている場合は、電話で [1][2] [3] を押します。 

3 ファクスのトーン信号を待ち、それから受言舌器を置きます。 
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ファクスへッダーの設定 



ファクスのヘッダーを使用すると、どの送信ファクスの上部にもおぶ前と 
ファクス番号が印刷されます。 HP ソフトウェアのインストール時に、ファ 
クスセットアップウイザードからファクスのヘッダーを設定することをお 
奨めしますが、フロントパネルからも設定できます。 

ファクスの ヘッダー情報表示は、多くの国の法律でホめられています。 

ミ主意： ハンガリーでは、電話加入者識別コード （ファクス ヘッダー） の 
設定や変更を行えるのは認可を受けた人のみです。詳細については、 

HP 認定の代理店にお問い合わせください。 

1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [3] を押し、次に [2] を押します。 

これで [ ファクスの 基本的な設定]が選択され、それから [ ファクスの 
ヘッダー]が選択されます。 

3 [名前] が表示されたら、数値キーパッドを使ってぶ前 を入力 してくださ 
い。それから [0 K ] を押します。 

文字の入力の詳細については、94ページの 「文字の入力」 を参照して 
ください。 

4 キーパッドを使ってファクス番号を入力します。 

5 [0 K ] を押します。 

ミ主意： ファクスヘッダーを作成するとき、漢字はサポートされており 
ません。片仮名または平仮名を使用してください。また平仮名を入力し 
ても片仮名に変換されます。漢字を使用すると、画面上およびフロント 
パネルで||???||と表示されます。 


ファクスのヘッダー情報を入力するには 、 HP PSC にインストールした 
HP ディレクタソフトウェアから[ファクスセットアップ ウィザード] を 
使うホが簡単でしょう。ファクスのヘッダー情報を入力できるほか、表紙 
の情報も入力できます。この情報は、コンピュータからファクスを送信し 
て表紙を添付するときに利用されます。 

詳細については、ソフトウェアに付属のオンスクリーン hp フォトイメー 
ジング ヘルプを 参照してください。 


文字の入力 

フロントパネルのキーパッドを使って文字を入力する方法を次のリストに 
示します。 

• 名前の文字に対応するキーパッドの数字を押します。 

ク I し A 、 B 、 C の文字は数字 [2] に対*応して 
( 2 J います。他の文字に関しても同様です。 

• 複数回ボタンを押すとまずカナ文字が出てきて、それから英数字となり 
ます。単語の最初の文字は自動的に大文字になります。 
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^ この文字を出すには 

[5 ) [5] をこれだけの回数押す 


ミ主意： 選択した国/地域によって、さらに利用できる文字がある場合 
があります。 

• 正しい文字が出てきたら ► を押し、それから、ぶ前でその次にくる文 
字に対応する数字ボタンを押します。正しい文字が出てくるまでまた何 
回か数字ボタンを押してください。 

• カーソルは、最後にボタンが押されてから1 .5 秒後に自動的に右に移 
動します。 

• スペースを挿入するには、井お記号 （[#]) ボタンを押してください。 

• ハイフンを入力する場合も、井お記号 （が]) ボタンを押してください。 

• +などの記号を入力するには、アスタリスク （ド]) ボタンを繰り返し押 
して、使用可能な記号のリストをスクロールします。記号は*、し）、-、 

+です。 

• 間違えた場合は、ィを押してクリアし、それから正しく入力してくだ 
さい。 

• 文字の入力が終わったら、 [0 K ] ボタンを押して入力内容を確定してく 
ださい。 

レポートの印刷 

HPPSC を、エラーレポートを自動印刷し、かつファクスの送受信のたびに 
確認のレポートを印刷するよう設定できます。必要に応じて、システムのレ 
ポートも手動で印刷できます。これらのレポートから HPPSC について有用 
なシステム情報を知ることが出来ます。印刷は英数字のみとなります。 

デフォルト設定では、ファクスの送受信に問題があった場合にのみ、 

HPPSC でレポートが印刷されます。ファクスの送信に成功したかどうかを 
示す確認メッセージは、送信処理後にカラーグラフィックディスプレイに 
簡単に表示されます。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

• 95ページの 「自動的なレポートを生成する」 

• 96ページの 「手動でレポートを生成する」 

自動的なレポートを生成する 

この設定を行うと、 HPPSC で自動的に確認メッセージとエラーレポートを 
印刷できるようになります。 

ミ主意： ファクスの送信に成功するたびに確認メッセージを紙に印刷す 
る必要がある場合は、ファクスを送信する爲7ご次の手順を実行してくだ 
さい。 

1 [セットアップ] ボタンを押します。 

2 [1] を押し、次に [5] を押します。 

これで [ レポートの印刷]が選択され、それから [ファクス レポートの 
設定]が選択されます。 


5 


ご 


kw 

.1 9 
L 8 
K 7 
J 6 
ノ 5 
ネ4 
ヌ3 
一一2 
ナ1 
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レポートの印刷 

1. 最終の処理 

2. ファクス 記録 

3. 短縮ダイヤルー覧 

4. セルフテストレポート 

5. ファクスレポートの設定 


ファクスレポートの設定 

1•すべての エラー 

2. 送信エラー 

3. 受信エラー 

4. すべてのファクス 

5. 送信のみ 

6. オフ 


3 レポートには次のような種類があり、 y を押すことでスクロールできま 
す。 

- 1. すべてのエラー: を 種 ファクスエラーが 発生するたびに レポート 
が 印刷されます （デフォルト）。 

- 2. 送信エラー： 送信エラーが発生するたびにレポートが印刷されま 
す。 

- 3. 受信エラー： 受信エラーが発生するたびにレポートが印刷されま 
す。 

- 4. すべてのファクス： ファクスの 送受信が行われるたびに確認の レ 
ポートが印刷されます。 

- 5. 送信のみ： ファクスが送信されるたびにレポートが印刷されま 
す。 

- 6•オフ： ファクスレポートが印刷されません。 

4 目的のレポートが選択されたら [0 K ] を押してください。 

印刷は英数字のみとなります。 


手動でレポートを生成する 

最後に行われたフアクス送信のステータスなど 、 HP PSC についてのレポー 
卜は手動でも生成できます。 

1[セットアップ] を押し、次に [1] を押します。 

[ レポートの印刷]が選択されます。 


レポートの印刷 

1. 最終の処理 

2. ファクス記録 

3. 短縮ダイヤルー覧 

4. セルフテストレポート 

5. ファクスレポートの設定 
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2 レポートには次のような種類があり、平を押すことでスクロールできま 

す。 

- 1. 最終の処理： 最後のファクス処理についての詳細を印刷します。 

- 2•ファクス記録： 最近行われた、ほぼ40件のファクス送受信の一 
覧が印刷されます。 

- 3. 短縮ダイヤルー覧： プログラムされている短縮ダイヤルのエント 
リー覧を印刷します。 

- 4•セルフテストレポート： 印刷に関する問題や調整に関する問題を 
特定できるレポートを印刷します。詳しくは、119ページの 「セル 
フテストレポートの印刷」 を参照してください。 

- 5•ファクスレポートの設定： 95ページの 「自動的なレポートを生 
成する」 で説明されている自動ファクスレポートのホ法を印刷しま 
す。 

3 目的のレポートが選択されたら [ OK ] を押してください。 

印刷は英数字のみとなります。 

ファクスレポート 

HP PSC からは次のレポートを利用することができます。分かりやすくする 

ため、各レポートに現れる英語の用語を次の表に翻訳しています。 

最終の処理 

最終の処理のレポートには、次の情報が含まれます。 


英語 

日本語の翻訳 

Last Transaction 

最終の処理 

Date 

日付 

lime 

時刻 

Type 

種類 

Identification 

識別 

Duration 

期間 

Pages 

ページ 

Result 

結果 

クス記録 

ファックス記録のレポートでは、 K 下の情報を記載しました： 

英語 

日本語の翻訳 

Last 30 Transactions 

最後の30件のトランザクシヨン 

Date 

日付 

lime 

時刻 

Type 

種類 
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英語 

日本語の翻訳 

Identmccmon 

識別 

Duration 

期間 

Paaes 

ページ 

Result 

結果 

短縮ダイヤルー覧 


短縮ダイヤルエントリを作成するときにカタカナを使用した場合、これらの 
エントリは[短縮ダイヤルのレポート]に表示しません。 

[短縮ダイヤルー覧]では、次の情報が記載されました。 


英語 

日本語の翻訳 

Speed Dial Report 

短縮ダイヤルー覧 

Individuals 

個別 

Speed Dial 

短縮ダイヤル 

Name 

ぶ前 

Destination 

送信先 

Groups 

グループ 

Speed Dial 

短縮ダイヤル 

Group Name/Members 

グループぶ/メンバー 

Destination 

送信先 

One-touch Dialing Overlay 

ワンタッチダイヤノレオーバレイ 
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メニュー設定 

メニューレポートには 、 HP PSC に指定可能なメニュー設定を表示します。 
前後をアスタリスク （*) で挿まれた設定項目が、現在の設定です。 


英語 

日本語の翻訳 

1 :し opy )etup 

1: コピーのセットアップ 

1 : Enhancements 

1:強調 

Text 

テキスト 

Photo 

フオト 

Mixed 

混在 

None 

なし 

2: Pa per Size 

2. 用紙サイズ 

Letter 

レター 

A 4 

A 4 

Legal 

リーガル 

3 :Color Intensity 

3: カラー 強度 

oooXooo 

oooXooo 

0000 Xoo 

0000 Xoo 

00000 Xo 

oooooXo 

00000 oX 

00000 oX 

Xoooooo 

Xoooooo 

oXooooo 

oXooooo 

ooXoooo 

ooXoooo 

4 :Set Copy Defaults 

4 : コピーのデフオルトと して 

5 : Restore Copy Factory Settings 

設定 

5:工場出荷時の初期設定に戻 
す 

2: Fax Functions 

2: ファックスの 機能 

1 : Scan and Fax Black Only 

1: モノクロのみでスキヤンと 

2 :Send Fax Later Black Only 

ファクス 

3 :Reprint Faxes in Memory 

2 : モノクロのみで後でファク 
ス送信 

3 : メモリ内のファクスを再度 
印刷 
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英語 

日本語の 翻訳 

3 : Print Report 

3 :プリントレポート 

1 : Last Transaction 

1:最終の処理 

2: Fax Log 

2:ファクス記録 

3 :Speed Dial List 

3:短縮ダイヤルの一覧 

4 :Menu Settings 

4:メニューの設定 

5: Self-Test Report 

5 ;セルフテストレポート 

6 :Automatic Reports Setup 

6:ファクスレポート設定 

Every Error 

すべてのエラー 

Send Error 

送信エラー 

Receive Error 

受信エラー 

Every Fax 

すべてのファックス 

Send Only 

送信のみ 

Off 

オフ 

4 :Speed Dial Setup 

4. 短縮ダイヤルのセットアップ 

1 :lndividual Speed Dial 

1.個別の短縮ダイヤル 

2 :Group Speed Dial 

2.短縮ダイヤルを削除 

3 :Delete Speed Dial 

3.短縮ダイヤルを削除 

4 :Print Speed Dial List 

4. 短縮ダイヤルー覧を印刷 

5 :Basic Fax Setup 

5. ファクスの基本的な設定 

1 : Date and Time 

1. 日付と時刻 

2: Fax Header 

2. ファクスのヘッダー 

3 :Rings to Answer 

3. 応答するまでの呼び出し回数 

4 :Paper Size 

4.用紙サイズ 

Letter 

レター 

A 4 

A 4 

Legal 

リーガル 

5 :Tone or Pulse Dialing 

5. トーンダイヤルかパルスダ 

Tone 

イヤル 

Pulse 

トーン 


パルス 
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英語 

日本語の 翻訳 

6 : Advanced Fax )etup 

6: ファクスの詳細設定 

1 : Automatic Reports Setup 

1. 自動レポートの設定 

Every Error 

すべての エラー 

Send Error 

送信 エラー 

Receive Error 

受信エラー 

Every Fax 

すべてのフアクス 

Send Only 

送信のみ 

Off 

オフ 

2 :Answer Ring Pattern 

2. 応答呼び出し音のパターン 

All Rings 

すべての呼び出し 

Single Rings 

呼び出し 1 回 

Double Rings 

呼び出し 2 回 

Triple Rings 

呼び出し 3 回 

Double and Triple Rings 

2 回 & 3 回 

3 :Busy Redial 

3. ビジーリダイヤル 

No Redial 

リダイヤルしない 

Redial 

リダイヤル 

4 :No Answer Redial 

4. 応答なしリダイヤル 

No Redial 

リダイヤルしない 

Redial 

リダイヤル 

5 :Automatic Reduction 

5. 自動縮小 

Off 

オフ 

On 

ォン 

6 :Backup Fax Reception 

6. バックアップファクス 受信 

Off 

オフ 

On 

オン 

ス Error Correction Mode 

スエラー 補正 モード 

Off 

オフ 

On 

ォン 

8 :Silent Detect 

8: サイレント検出 

Off 

オフ 

On 

オン 
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1 : Clean Print Cartridges 
2 :Align Print Cartridges 
3 :Restore Factory Defaults 
4 :Set Language and Country / 
Region 

5 :Ring and Beep Volume 
Soft 
Loud 
Off 

6 :Set Power Save Mode Time 
After :12 hours 
After :1 hour 
After : 4 hours 
After : 8 hours 
7 :Set Scroll Speed 
Slow 
Normal 
Fast 

8: Set View Angle 
Xoooo 
oXooo 
ooXoo 
000 Xo 
000 oX 


1 •プリントカートリッジのク 
リーニング 

2. プリントカートリッジの調 
整 

3. 工場出荷時の初期設定に戻す 

4. 言語と国/地域の設定 

5. 呼び出し音の音量 

小さい 
大きい 
オフ 

6. 省電力時間の設定 

12時間後 
1時間後 
4時間後 
8時間後 

ススクロール速度の設定 
おそい 
標準 
はやい 

8:表示角度の設定 

Xoooo 
oXooo 
ooXoo 
000 Xo 
000 oX 


英語 


日本語の翻訳 


7 :Maintenance 


スメンテナンス 


短縮ダイヤルのセットアップ 

短縮ダイヤルエントリをよく使うファクス番号に登録できます。これによ 
り、フロントパネルからすばやくファクス番号をダイヤルすることができ 
ます。 

短縮ダイヤルの設定は、 HP ディレクタから行うことをお奨めしますが、フ 
ロントパネルから行うこともできます。 

短縮ダイヤルでファクスを送信する詳細については、90ページの 「短縮ダ 
イヤルでファクスを送信する」 を参照してください。 
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ミ主意： 1つの短縮ダイヤルに割り当てることができる電話番号は1つだ 
けです。 


短縮ダイヤルグループはサポートされていません。 HP ディレクタソフト 
ウュアを使用すると、短縮ダイヤルェントリをコンピュータからすばやく 
簡単に設定できます。 

詳細については、ソフトウェアに付属のオンスクリーン hp フォトイメー 
ジ ング ヘルプを 参照して ください。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

• 103ページの 「短縮ダイヤルエントリの作成」 

• 104ページの 「短縮ダイヤルエントリの削除」 

短縮ダイヤルエントリの作成 

よく使うファクス番号について短縮ダイヤルェントリを作成できます。 

1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [2] を押し、次に [1] を押します。 

[短縮ダイヤルのセットアップ]が選択され、それから[個別の短縮ダ 
イヤル]が選択されます。 


短縮ダイヤルのセットアップ 

1. 個別の短縮ダイヤル 

2. 短縮ダイヤルを削除 

3. 短縮ダイヤルー覧を印刷 


まだ登録されていない短縮ダイヤルエントリがディスプレイに表示さ 
れます。 

3 表示された短縮ダイヤルエントリを選択するには [ OK ] ボタンを押しま 
す。まだ登録されていない別の短縮ダイヤルを選択するには、平または 
A を押します。 

4 その短縮ダイヤルエントリに登録するファクス番号を入力し、 [ OK ] ボ 
タンを押します。 

ヒント： ファクス番号の中にポーズを入れるには、カラーグ 
ラフィックディスプレイにハイフン記号が表示されるまで# 

ボタンを繰り返し押します。 

5 個人の、あるいは企業のぶ前を入力し、 [ OK ] ボタンを押します。 

文字の入力の詳細については、94ページの 「文字の入力」 を参照して 
ください。 

6 [また入力しますか？] が表示されたら、別の番号をセットアップする 
場合は [1]( はい） を、終了する場合は 口] ( いいえ） を押します。 

ミ主意： ファクスヘッダーを作成するとき、漢字はサポートされており 
ません。片仮名または平仮名を使用してください。また平仮名を入力し 
ても片仮名に変換されます。漢字を使用すると、画面上およびフロント 
パネルで||???||と表示されます。 
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短縮ダイヤルエントリの削除 


個々の短縮ダイヤルエントリを削除するには、次の手順に従います。 


1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [ 2 ] を押し、そしてもう一度 [ 2 ] を押します。 

[短縮ダイヤルのセットアップ]が選択され、それから[短縮ダイヤル 
を削除]が選択されます。 



3 削除したい個々のエントリが表示されるまで平を押し、それから [0 K ] 
ボタンを押します。 

解像度とコントラストの調整 

送信する文書の解像度やコントラストを変更することが可能です。行った変 
更はデフォルトに設定しない限り、何もせず2分が経過した後にデフォル 
卜値に戻ります。詳しくは、105ページの 「新しいデフォルトの設定」 を 
参照してください。 

ミ主意： これらのファクス設定はコピー設定には影響しません。コピー 
解像度とコピーコントラストについては、ファクス解像度とファクス 
コントラストとは別々に設定します。またフロントパネルから行った 
変更は、コンピュータから送信するファクスにも影響しません。 


このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 
. 104ページの 「解像度の変更」 

• 105ページの 「コントラストの変更」 

• 105ページの 「新しいデフォルトの設定」 


解像度の変更 

解像度の変更は、送信速度およびファクス送信された文書の品質に影響を及 
ぼします。 HPPSC では、受信側のファクスでサポートされている最も高い 
解像度でのみファクス送信を行います。 

1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 

詳しくは、41ページの 「原稿のセット」 を参照してください。 

2 [ファクス] を押します。 

[ファクス 番号を入力してください]画面が表示されます。 

3 ファクス番号を入力します。 

4 [ファクス] を押し、次に [1] を押します。 

[ファクス メニュー] が表示され、[解像度]が選択されます。 


解像度 

1. 高画質 

2. 写真 

3. 標準 
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ファクス機能の使用 

5 解像度設定を選択するには、 y を押します。 

-高画質： これがデフォルト設定値です。ほとんどの文書をファクス 
するのに適した高品質な文字です。 

- 写真： 写真をファクスするときに最高画質でファクスします。 [写真] 
を選択した場合は、ファクス送信が完了するまでに通常よりも時間が 
かかります。写真をファクスするときは [写真] を選択するようお奨 
めします。 

-標準： この設定では、ファクスの品質を下げて、送信速度を最高に 
します。 

6 [0 K ] を押します。 

7 [スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー] ボタンを押 
します。 

コントラストの変更 

原稿からファクスのコントラストの明暗を変更するには、この設定を行いま 
す。かすれた文書や色あせた文書、手書きの文書などをファクスするときに 
便利です。コントラストを調整しながら、原稿の濃度を濃くできます。 

1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を乗せます。 

詳しくは、41ページの 「原稿のセット」 を参照してください。 

2 [ファクス] を押します。 

[ファクス 番号を入力してください]画面が表示されます。 

3 ファクス番号を入力します。 

4 [ファクス] を押し、次に [2] を押します。 

[ファクス メニュー] が表示されますので、[薄く/濃く]を選択しま 
す。 

コントラストの 値の範囲は、 カラーグラフィックディスプレイにス 
ケールとして表示されます。 

5 ファクスを明るくするにはィを、暗くするには ► を押します。 
押したボタンに応じてインジケータが左右に動きます。 

6 [0 K ] を押します。 

7 [スタート]-[モノクロ] ボタンまたは [スタート]-[カラー] ボタンを押 
します。 

新しいデフナルトの設定 

フロントパネルから解像度とコントラストのデフォルト値を変更できます。 

1[解像度] と [薄く/濃く] を自由に変更してください。 

2 [ファクス メニユ ー ] がまだ開かれていない場合は、 [ファクス] を2回 
押してください。 

[ファクス メニュー] が選択されます。 

3 [3] を押します。 

[新しいデフォルトの設定]が選択されます。 

4 [0 K ] を押します。 


dy 方 7. 


リフアレンスガイド 
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ファクスオプションの設定 


ビジー状態の番号に HP PSC で自動的にリダイヤルするかどうかを制御する 
など、数々のファクスオプションがあります。ファクスオプションの変更 
には、このセクションを参照してください。 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 

• 106ページの 「ビジー状態あるいは応答のない番号に自動的にリダイ 
ヤルする」 


107ページの 「エラー補正モード （ ECM ) を使用する」 
107ページの 「着信ファクスに自動縮小を設定する」 
107ページの 「ボリュームの調整」 


108ページの 「応答呼び出し音のパターン（着信識別音）の変更」 
108ページの 「日付と時刻の設定」 

109ページの 「用紙サイズの設定」 

109ページの 「トーンダイヤルかパルスダイヤルを設定する」 
109ページの 「バックアップファクス受信を設定する」 


ビジー状態あるいは応答のない番号に自動的にリダイヤルする 

HPPSC を、ビジー状態あるいは応答のない番号に自動的にリダイヤルするよ 
う設定できます。[ビジーリダイヤル]のデフオルト設定は [ リダイヤル]で 
す。[応答なしリダイヤル]のデフオルト設定は [ リダイヤルしない]です。 

1 [セットアップ] ボタンを押します。 

2 ジ^下のいずれかを実行してください。 

-[ビジーリダイヤル] 設定を変更するには、 [4] を押してから [3] を 
押します。 

[ファクスの 詳細設定]が選択され、それから[ビジーリ ダイヤル ] 
が選択されます。 

-[応答なしリダイヤル] 設定を変更するには、 [4] を押してからもう 
一度 [4] を押します。 

[ファクスの詳細設定]が選択され、それから[応答なしリダイヤル] 
が選択されます。 


ビジーリダイヤル 

1. リダイヤル 

2. リダイヤルしない 


応答なしリダイヤル 

1. リダイヤルしない 

2. リダイヤル 


3 必要に応じて、平を押して [リダイヤル] または [リダイヤルしなし、] を選 

択してください。 

4 [ OK ] を押します。 


ファクスの詳細設定 

1. ファクスレポートの設定 

2. 応答呼び出し音のパターン 

3. ビジーリダイヤル 

4. 応答なしリダイヤル 

5. 自動縮小 

6. バックアップファクス受信 
7 エラー補正モード 


レ 
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ファクス機能の使用 


エラー補正モード ( ECM ) を使用する 

ECM を使用すると、データ伝送中に発生したエラーを検出し、誤った部分 
を再伝送するよう自動的に要ホするため、品質の悪い電話回線が原因でデー 
夕が欠落してしまうのを防ぐことができます。品質の悪い電話回線を使って 
いる場合、 ECM を使うことで送信時間と電話料金は増えますが、送信する 
データの信頼性が上がります。 ECM を使うことで電話料金が増えますが、 
電話料金を安く押さえるためならデータの品質が下がってもよいという場合 
は KM をオフにしてください（デフォルト設定はオンです)。 

1 [セットァップ] ボタンを押します。 

2 [4] を押し、次に [7] を押します。 

[ファクス の詳細設定]が選択され、それから [エラー 補正 モード] が 
選択されます。 

3 f を押して [オフ] または [オン] を選択してください。 

4 [0 K ] を押します。 

着信ファクスに自動縮小を設定する 

この設定では、受信したファクスがデフォルトの用紙サイズよりも大きい場 
合に HP PSC で行われる処理を決定します。この設定をオンにすると（デ 
フォルト）、1ページに収まるよう画像が縮小されます。この機能がオフに 
なっている場合は、1ページ目に収まりきらなかった情報が2ページ目に印 
刷されます。レターサイズの用紙が給紙トレイにセットされているところ 
に、リーガルサイズのファクスを受信したとき役立ちます。 

1 [セットァップ] ボタンを押します。 

2 [4] を押し、次に [5] を押します。 

[ファクスの 詳細設定]が選択され、それから [ 自動縮小]が選択され 
ます。 

3 T を押して [オフ] または [オン] を選択してください。 

4 [0 K ] を押します。 

ボリュームの調整 

HP PSC では、呼び出し音および スピーカの ボリュームを3段階で調整でき 
ます。呼び出し音のボリュームとは、電話がかかってきたときに鳴る音のボ 
リュームです。 スピーカの ボリュームとは、ダイヤルトーンや ファクス 
トーン、ボタンを押したときに鳴る音など、それな外の音のレベルのことで 
す。 デフ ォルトの設定は[小さい]です。 

1 [セットァップ] ボタンを押します。 

2 [3] を押し、次に [6] を押します。 

[ファクスの 基本的な設定]が選択され、それから[呼び出し音の音量] 
が選択されます。 

3 f を押し、オプションのいずれかを選択します。 [ルさい]、[大きい]、 
または [オフ]。 

4 [0 K ] を押します。 


dy 方 7. 


リフアレンスガイド 
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応答呼び出し音のパターン（着信識別音）の変更 

多くの会社から、1本の電話回線に複数の電話番号を持てる着信識別音機能 
が提供されています。 この 着信識別サービスを使用していると、 シングル 呼 
び出し音やダブル呼び出し音、トリプル厚び出し音など、それぞれの番号で 
違う呼び出し音パターンが使用されます。 この 着信識別サービスを使用して 
いない場合は、デフォルトの呼び出し音パターン、すなわち[すべての呼び 
出し]を使用してください。 

着信識別音が設定されている電話回線に HP PSC を接続する場合は、電話会 
社に音声着信の呼び出し音のパターンとファクス着信の呼び出し音のパター 
ンをそれぞれ別に割り当ててもらってください。ファクス番号にはダブル呼 
び出し音あるいはトリプル呼び出し音を割り当てるのが一番よいでしょう。 

1 HP PSC がファクスの巧び出しに自動応答するよう設定されていること 
を確認してください。詳しくは、92ページの 「応答までの呼び出し回 
数の設定」 を参照してください。 

2 [セットアップ] ボタンを押します。 

3 [4] を押し、次に [2] を押します。 

これで [ファクスの 詳細設定]が選択され、それから[応答呼び出し音 
の パターン] が選択されます。 

4 次のオプションをスクロールするには平を押します。 [すべての呼び出 
し]、 [ 呼び出し 1 回]、 [ 呼び出し 2 回]、 [ 呼び出し 3 回]、 [ 呼び出し 
2 回ん 3 回]。 

5 電話会社がこの電話番号に割り当てた呼び出し音のパターンが表示され 
たら、 [0 K ] ボタンを押してください。 

日付と時刻の設定 

フロント パネルから日付と時刻を設定することができます。 ファクス 送信 
時に、この現在の日付と時刻が ファクスの ヘッダーに印刷されます。この日 
付と時刻のフォーマットは言語と国/地域の設定に基づいて決まります。 

通常は、日付と時刻の設定はコンピュータのソフトウェアで自動的に行われ 
ます。 

を意： HP PSC の電源が切れると、日付と時刻の再設定が必要になります。 

1 [セットアップ] ボタンを押します。 

2 [3] を押し、次に [1] を押します。 

これで [ファクスの 基本的な設定]が選択され、それから [ 日付と時刻 
] が選択されます。 

3 キーパッドの適切な数字を押して、年、月、日（下2衍のみ）を入力し 
てください。 

初めは最初のおの下にあるアンダーラインカーソルは、ボタンを押す 
たびに自動的に次のおに進みます。また、日付の最後のおを入力すると 
タイムプロンプトが自動的に表示されます。 

4 時間と分を入力してください。 

12時間形式で時刻を表示した場合、最後のおを入力すると AM / PM の 
どちらにするか自動的に表示されます。 

5 [ AM ] を選択するには [1] を、 [ PM ] を選択するには 口] を押してくだ 
さい。 

新しい日付と時刻の設定がフロントパネルに表示されます。 
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ファクス機能の使用 


用紙サイズの設定 


受信ファクスの用紙サイズを選択できます。用紙サイズは、給紙トレイに 
セットした用紙に合わせてください。ファクスは A 4 用紙、レター用紙、 

リーガル用紙のいずれかにだけ印刷できます。 

ミ主意： この他の用紙サイズが給紙トレイにセットされていてファクス 
を受信すると、ファクスが印刷されません。ファクスを印刷するには、 
レター用紙、 A 4 用紙、リーガル用紙のいずれかをセットして [ OK ] を 
押してください。 

1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [3] を押し、次に [4] を押します。 

これで [ファクスの 基本的な設定]そして[用紙 サイズ] が選択されま 
す。 

3 f を押してオプションを選択してから [0 K ] を押します。 

トーンダイヤルかパルスダイヤルを設定する 

ダイヤルモードをトーンダイヤルかパルスダイヤルのいずれかに設定でき 
ます。ほとんどの電話システムは、トーンダイヤルかパルスダイヤルのど 
ちらかです。パルスダイヤルを必要とする公衆電話か構内交換 （ PBX ) をご使 
用の場合は、[パルスダイヤル]を選択してください。デフォルトの設定は 
[ トーンダイヤル]です。パルスダイヤルを使用すると、電話によっては一 
部の機能が利用できなくなることがあります。また、パルスダイヤルでは 
ファクス番号をダイヤルするのに時間がかかることがあります。どちらの設 
定を利用するか不明なときは、最寄りの電話会社にお問い合わせください。 

ミ主意： ご使用の電話でパルスダイヤルが不要なときは、デフォルト設 
定の [ トーンダイヤル]の使用をお奨めします。 

1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [3] を押し、次に [5] を押します。 

これで [ ファクスの基本的な設定]そして [ トーンダイヤルかパルス 
ダイヤル]が選択されます。 

3 T を押してオプションを選択してから [0 K ] を押します。 

バックアップファクス受信を設定する 

受信したファクスをメモリに保存するには、[バックアップファクス受信] 
機能を使用します。たとえば、ファクスの受信中にプリントカートリッジ 
のインクがなくなった場合、そのファクスがメモリに保存されます。インク 
カートリッジを交換してから、ファクスを印刷することができます。印刷す 
るべきファクスがメモリ内に残っていると、カラーグラフィックディスプ 
レイに表示されます。 

デフォルトでは、[バックアップファクス受信]機能は有効になっていま 
す。メモリに保存されたファクスを印刷するには、110ページの 「メモリ 
にあるファクスを再印刷する」 を参照してください。 

HP PSC ではファクスページを約60ページ程度までメモリに保存しておく 
ことができます。この保存しておけるページ数はお使いのモデルによって異 
なります。メモリがいっぱいになると、印刷済みのファクスが HP PSC に 
よって古い順に消去されます。 


リフアレンスガイド 
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ミ主意： まだ印刷されていないファクスは、印刷するか削除しない限り 
メモリに残ります。まだ印刷されていないファクスでメモリがいっぱい 
になると、印刷していないファクスが印刷されるまで、 HPPSC はそれ 
上のファクスを受信しなくなります。まだ印刷されていないファクス 
を含めメモリ内のファクスをすべて削除するには 、 HP PSC の電源を才 
フにします。 

1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [4] を押し、次に [6] を押します。 

[ファクスの 詳細設定]が選択され、それから [バックアップファクス 
受信]が選択されます。 

3 T を押して [オン] または [オフ] を選択してください。 

4 [0 K ] を押します。 

メモリにあるファクスを再印刷する 

[ メモリにあるファクスを再印刷]を使用すると、メモリ内に保存されてい 
るファクスを再印刷することができます 。 HP PSC が不要なファクスを印刷 
し始めたら、いつでも [キャンセル] を押して印刷を中止してください。 

HP PSC がメモリにある次のファクスを印刷し始めます。印刷を中止するに 
は、保存されているファクスごとに [キャンセル] を押してください。 

ミ主意 ： HP PSC の電源をオフにすると、メモリに保存されているファク 
スはすべて失われます。 

ファクスをメモリ内に保存しておくには、[バックアップファクス受信]を 
有劾にしてください。詳しくは、109ページの レくックアップファクス受 
信を設定する」 を参照してください。 

1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [5] を押し、次に [4] を押します。 

これで [ ツール]そして [ メモリにあるファクスを再印刷]が選択され 
ます。 

メモリ内のファクスが印刷されます。 

ファクスを中止する 

► 送受信中のファクスを中止するには、 [キャンセル] を押してください。 
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コンピュータからの印刷 


プリント設定のほとんどは、プリント元のソフトウェアアプリケーション 
か HP の Colors mart テクノロジかによって自動的に処理されます。印刷の品 
質を変更したり、特定の種類の用紙やフィルムに印刷したり、特殊機能を使 
用したりする場合にのみ、手動で設定を変更する必要があります。 

を意： メモリカードをお持ちの場合は 、 HP PSC を使ってメモリカード 
から写真を直接選択して印刷することもできます。詳しくは、51ペー 
ジの 「hp psc 2450 メモリカードの使用」 を参照してください。 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 

• 111ページの 「ソフトウェアアプリケーションから印刷する」 

• 112ページの 「印刷オプションの設定」 

• 114ページの 「印刷ジョブの中止」 


特殊な印刷ジョブの詳細については、ソフトウェアに添付されているオンラ 
インの HP フォトイメージングヘルプを参照してください。 

ソフトウェアアプリケーションから印刷する 

文書の作成に使用したソフトウェアアプリケーションから印刷するには、 
次の手順に従います。 

Windows ユーザーの場合 

1 給紙トレイに適切な用紙をセットします。 

詳しくは、42ページの 「用紙のセット」 を参照してください。 

2 お使いのソフトウェアアプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] 
をクリックします。 


jn 

或 


3 印刷先として HP PSC が選択されていることを確認してください。 

設定を変更する必要がある場合、 [プロパティ] ダイアログボックスを開 
くボタンをクリックします。このボタンぶは、ソフトウェアアプリケー 
ションによって異なります （[プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設 
定]、または[プリンタ])。[用紙/品質]、[レイアウト]、[機能]、[基 
本設定]、[カラー]のをタブの使用可能な機能を使って、印刷ジョブの 
オプションを選択します。 


ミ主意： 写真を印刷するときは、用紙の種類および写真の画貧向上設定 
について正しいオプションを選択する必要があります。また、フォト 
プリントカートリッジを使用することでさらに印刷品質を高めること 
もできます。プリントカートリッジを注文するホ法については、リ 
ファ レンス ガイドを参照してください。インクカートリツジの取り付 
けについては、118ページの 「プリントカートリッジの保守」 を参照 
してください。 


ミ主意： はがきの印刷で最良の結果を得るには、用紙の種類として [フチ 
無しハガキ] を選択しなければなりません。 [自動] 設定を使用しない 
でください。 
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選択した設定は、現在の印刷ジョブにのみ適用されます。すべてのジョ 
ブに印刷設定を設定する場合は、 「印刷オプションの設定」 を参照して 
ください。 

4 [プロパティ] ダイアログボックスを閉じます。 

5 [印刷] をクリックして、印刷ジョブを開始します。 


1 


Macintosh ユーザーの場合 

文書の用紙サイズ、倍率、および方向を指定するには、[ページ設定]ダイ 
アログボックスを使用します。文書のその他の印刷設定を指定したり、文 
書を HPPSC に送信したりするには、[プリント]ダイアログボックスを使 
用します。 

ミ主意： 下に示すステップは、 OSX に固有なステップです。 OS 9 の 
場合は、ステップが少し異なっていることもあります。印刷を行う前 
に、[プリントセンタ] (OS X )または[セレクタ] ( OS 9) で HPPSC 
が選択されていることを確認してください。 

1 お使いのソフトウエアアプリケーシヨンの [ファイル] メニューで [ぺ- 

ジ設定] をクリックします。 

[ページ設定]ダイァログボックスが表示されます。 

2 [対象プリンタ] ポップァップメニューで、 HPPSC を選択します。 

3 ジ^下の用紙属性を選択します。 

- 用紙サイズの選択 

- 印刷ホ向の選択 
- 倍率の指定 

OS 9 の場合、[ページ設定]ダイァログボックスには画像を左右反転 
したり、両面印刷時のページ余白を調整したりするためのオプションが 
含まれています。 

4 [0 K ] をクリックます。 

5 お使いのソフトウエアアプリケーシヨンの [ファイル] メニューで [プリ 
ント] をクリックします。 

[プリント]ダイアログボックスが表示されます。 

OSX を使用している場合は、[印刷部数と印刷ページ]パネルが開きま 
す。 OS 9の使用時は、[全般]パネルが開きます。 

6 プロジェクトに適した印刷設定を選択してください。 

ほかのパネルには、ポップアップメニューを使用してアクセスします。 

7 [プリント] をクリックして、印刷を開始します。 


印刷オプシヨンの設定 

HP PSC の印刷設定をカスタマイズして、ほぼすベての印刷タスクを取り扳 
うことができます。 


Windows ユーザーの場合 

印刷設定を変更する場合は、現在のジョブに巧して変更するか、すべての 
ジョブにタオして変更するかを決める必要があります。印刷設定の表示方法 
は、設定を固定するかどうかによって異なります。 
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コンピュ'ータからの印刷 


今後ずベての印刷ジョブに適用される設定値の変更 

1 [HP フォトイメージングディレクタ] (HP ディレクタ） で [設定] をク 

リックし、 [印刷設定] を選択します。 

2 印刷設定を変更し、 [適用] をクリックします。 


現在の印刷ジョブに対して印刷設定を変更するには 


1 お使いのソフトウ エアアプリ ケーションの [ファイル] メニューから [印 
刷] または [印刷設定]、[ぺージ設定] のいずれかを選択します。選択 
されたプリンタが HP PSC であることを確認します。 

2 [プロパティ]、[オプション]、[プリンタの 設定 ] 、または [プリンタ] を 
クリックして、印刷設定を表示します （ オプションぶはお使いのソフト 
ウュアアプリケーションによって異なります）。 

3 設定を変更し、 [適用] をクリックします。 

4 [印刷] をクリックしてジョブを印刷します。 

Macintosh ユーザーの場合 

[プリント]ダイアログボックスを使用して、印刷設定をカスタマイズしま 
す。表示されるオプションは、選択したパネルによって異なります。 


► [プリント] ダイアログボックスを表示するには、印刷する文書を開き、 
[ファイル] メニューから [プリント] を選択します。 

ミ主意： 特定のパネルの設定に関する詳細については、[プリント]ダイ 
アログボックス左下隅の ド] をクリックしてください。 

[ 印刷部数と印刷ページ]パネル 

印刷するページと部数を選択する場合は、[プリント ] ダイアログボックス 
で 、 OS X のときは [ 印刷部数と印刷ページ]パネル 、 OS 9のときは[全般] 
パネルを使用します。このパネルでは、印刷するページの順序を選択すること 
もできます。 

► [プレビユー ] ボタンをクリックすると、印刷する文書をプレビューす 
ることができます。 


jn 

过 


[レイアウト]パネル 

[プリント]ダイアログボックスの [ レイアウト]パネルを使用すると、1 
枚の用紙に複数のページを印刷したり、ページを印刷する順序を調整したり 
できます。このパネルでは、フチのオプションを選択することもできます。 

[出カオプション] パネル 

ファイルを Adobe Acrobat PDF ⑥（ポータブルドキュメントフォーマット） 
ファイルとして保存するには、[プリント]ダイアログボックスの [ 出カオ 
プション]パネルを使用します 。 HP PSC では、 PostScript の印刷をサポート 
していません。 

► [ファイル として保存] チェックボックスを選択すると、文書を PDF 
ファイルとして保存することができます。 

ミ主意： OS 9 では、[出カオプション]パネルを使用することができませ 
ん。 


リフアレンスガイド 
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[用紙の種類/品質]パネル 

[プリント]ダイアログボックスの[用紙の種類/品質]パネルを使用する 
と、用紙の種類、印刷品貧、およびカラー設定を選択することができます。 
また、このパネルを使用すると、デジタル写真のコントラストや鮮明度を変 
更したり、印刷で使用するインクの量を調整したりすることもできます。 

[-覧]パネル 

[プリント]ダイアログボックスの[一覧]パネルを使用すると、印刷する 
前にプレビューによって一連の設定値を確認することができます。 

を意： OS 9の場合、一連の設定値は [ 全般]パネルに表示されます。 

印刷ジョブの中止 

印刷ジョブは、 HPPSC またはコンピュータから中止できます。 


► HP PSC で印刷ジョブを中止するには、フロントパネルの [キャンセル] 
ボタンを押します。カラーグラフィックディスプレイに表示される [ 
印刷がキャンセルされました] というメッセージを確認します。この 
メッセージが表示されない場合は、 [キャンセル] ボタンをもう一度押し 
ます。 

HP PSC で既に印刷が開始されたページをすべて印刷してから、ジョブ 
の残りがキャンセルされます。これにはしばらく時間がかかる場合があ 
ります。 


1 
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消ま毛品のを义 


カートリッジ、 HP 推奨の印刷用紙 、 HP PSC アクセサリを HP の Web サイ 
卜からオンライン注文するには、ここの説明をお読みください。 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 

• メディアのを文 

• プリントカートリッジの注文 

メディアの注文 

プレミアム専用紙、プレミアム OHP フイルム、アイロンプリント紙、また 
はグリーティングカードなどのメディアを注文するには、次のような方法 
があります。 

www.hD.com/jp/supply 

プリントカートリッジのを文 

: eA 下の表は、ご使用の HPPSC に対応するプリントカートリッジについてま 
とめたものです。下記を見て注文対象のプリントカートリッジぶを確認し 


てください。 

プリントカートリッジ 

HP ミ主文番号 

HP モノクロプリントカートリッジ 

HP モノクロプリントカートリッジ 

#56,19 ml モノクロプリントカートリッ 
ジ 

#2ス10 ml モノクロプリントカートリッジ 

HP カラープリントカートリッジ 

HP フォトプリントカートリッジ 

HP カラープリントカートリッジ 

#5ス17 ml カラープリントカートリッジ 
#58,17 ml カラープリントカートリッジ 
#28, 8 ml カラープリントカートリッジ 


プリントカートリツジの詳細については、 HP の Web サイトを参照してく 
ださい。 

www.hp.com/ ip/supply 



が、渐 ISISWM 
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hp psc のメンテナンス 



HP PSC にはメンテナンスがほとんど不要です。時々ガラス板とカバーの裏 
側に付着したほこりを掃除し、コピーとスキャンがきれいに行えるようにし 
てください。適宜プリントカートリッジを交換、調整、クリーニングして 
ください。このセクションでは 、 HP PSC を最高の状態に保つためのホ法に 
ついて説明します。必要に応じてこれらの簡単な保守手順を実行してくださ 
レ、。 


このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 
コピーガラスネ反のクリー ニン グ 
カバーの裏側のク リーニン グ 

118ページの 「外側のクリーニング」 

118ページの 「プリントカートリッジの保守」 
127ページの 「工場出荷時の初期設定に戻す」 
127ページの 「省電力の時間の設定」 

128ページの 「プロンプト遅延時間の設定」 


コピーガラス板のクリーニング 

指紋や巧れ、髪の毛などでコピーガラス板が巧れていると、パフオーマン 
スが低下したり、ページに合わせる機能の精度に影響が出たりします。 

1 HP PSC の電源をオフにし、電源ケーブルを抜き、カバーを上げます。 

ミ主意： 電源ケーブルを抜くと、日付と時刻の再設定が必要になります。 
詳しくは、108ページの 「日付と時刻の設定」 を参照してください。 

2 非摩耗性のガラスクリーナで少し湿らせた柔らかい布かスポンジでコ 
ピーガラス板を拭きます。 

ミ主意！ 研磨剤やアセトン、ベンゼン、四塩化炭素などでコ 
ピーガラス板を拭かないでください。コピーガラス板を傷め 
る可能性があります。また、液体を直接コピーガラス板にか 
けないでください。コピーガラス板の下に液体が入り込んで 
本体を傷める可能性があります。 

3 しみにならないよう、セーム革かセルローススポンジでコピーガラス 
板を拭いてください。 


カバーの 裏側のク リーニン グ 

HP PSC のカバーの裏側にある白レ、原稿押さえの表面に微少な塵がたまるこ 
とがあります。 

1 HP PSC の電源をオフにし、電源ケーブルを抜き、カバーを上げます。 

を意： 電源ケーブルを抜くと、日付と時刻の再設定が必要になります。 
詳しくは、108ページの 「日付と時刻の設定」 を参照してください。 
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刺激性の少ないお験とぬるま湯で少し湿らせた柔らかレ、布かスポンジで 
原稿押さえを拭きます。 

固まっている塵を徐々に溶かすようにカバー裏を洗ってください。その 
際にこすらないようにしてください。 

セーム革あるいは柔らかい布でカバー裏を拭いて乾かしてください。 

ミ主意！ カバー裏を傷つける可能性があるので、紙でできたク 
ロスは使用しないでください。 

これで十分きれいにならない場合は、イソプロピル（消毒用）アルコー 
ルを使って上記の手順を繰り返し、その後、湿らせた布で残ったアル 
コールを完全に拭き取ってください。 


外側のクリーニング 


柔らかい布か、または少し湿らせたスポンジで、外側の塵やしみ、汚れを拭 
き取ります。 HP PSC の内側はクリーニングの必要はありません。フロント 
パネルはもちろん、本体内側についても液体がかからないように注意してく 
ださい。 

ミ主意 ： HP PSC の塗装部品を傷めますので、フロントパネルや HPPSC 
のカバーに ネオして アルコール や アルコールベースの 洗浄液を使用しない 
でください。 


プリントカートリッジの保守 


HP PSC の印刷品質を最高のものに保つには、いくつかの簡単なメンテナン 
ス手順を実行する必要があります。また、フロントパネルにメッセージが表 
示された場合はプリントカートリッジを交換する必要があります。 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 

インクレベルを確認する 

119ページの 「セルフテストレポートの印刷」 

120ページの 「プリントカートリッジの扱い方」 

121ページの 「プリントカートリッジの交換」 

123ぺ'ージの 「フォトプリントカートリッジの使用」 

123ページの 「プリントカートリッジケースの使用」 

124ページの 「プリントカートリッジの位置調整」 

125ページの 「プリントカートリッジのクリーニング」 

126ページの 「プリントカートリツジの接点のクリーニング」 


インクレベルを確認する 

インク残量を簡単にチユックして、いつ頃プリントカートリッジを交換す 
れば良いか知ることができます。インク残量には、プリントカートリッジ 
内のおおよそのインク残量が表示されます。インク残量のチユックは、 

HP フォトイメージングディレクタ （HP ディレクタ）からのみ行えます。 


K 八如卜八乂 eysddll 
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インク残量をチエツクするには (Windows の場合） 

1 HP ディレクタから、[設定]、 [ 印刷設定 ] 、[プリンタツールボックス] の 

順で選択します。 

2 [推定インク残量] タブをクリックします。 

プリントカートリッジのおおよそのインク残量が表示されます。 

インク残量をチエツクするには (Macintosh の場合） 

1 [HP ディレクタ] から、 [設定] をクリックし、 [プリンタの保守] を選択 

します。 

2 [出カプリンタ] ダイアログボックスが開いたら、ご使用の HP PSC を選 
択して [ユー ティリ ティ] をクリックします。 

3 リストから、 [インク 量] を選択します。 

プリントカートリツジのおおよそのインク残量が表示されます。 


セルフテストレポートの印刷 


印刷時に問題が発生した場合は、プリントカートリッジを交換する前にセ 
ルフテストレポートを印刷するようにしてください。このレポートには、 
ステータス情報など、プリントカートリッジに関する役立つ情報が表示さ 
れます。 

1 [セットアップ] ボタンを押します。 

2 [1] を押し、次に [4] を押します。 

これで[レポートの印刷]、そして[セルフテストレポート]が選択さ 
れます。 


レポートの印刷 

1 . 最終の処理 

2. ファクス記録 

3. 短縮ダイヤルー覧 

4. セルフテストレポート 

5. ファクスレポートの設定 


印刷で発生した問題の原因を示すセルフテストレポートが HP PSC に 
よって印刷されます。 



リフアレンスガイド 
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Self-Test Report 
Hewlett-Packard 


PSC 2000 Series 
Model Number 2210 
Service ID # 12253 
Country/Region 15 


Serial# MY24NB50TVOG 
LIU Type 1 
Device 1,1 
Active I/O: None 

Vertical Cartridge-toCartridge Alignment Setting: -3o 
Horizontal Cartridge-to-Cartridge Alignment Setting: 
Black Bidirectional Printing Alignment Setting: 3, -9, 
Color Bidirectional Printing Alignment Setting: 3, -6, 


^riming Alignment 
Black Cartridge Test Patterns: 


Color Cartridge Test Patterns: 

II I 



m m 



Total Page Count: 


タトパターン 
- カラーライン 


- カラーブロック 


3 セルフテストレポートではが下を確認してください。 

- テストパターンが均一でグリッドがきちんと印刷されているかどう 
か。グリッドがきちんと印刷されない場合、ノズルに問題がある可 
能性があります。プリントカートリッジをクリーニングしてくださ 
い。詳しくは、125ページの 「プリント カー トリッジのクリーニ 
ング」 を参照してください。 

- インク不足警告のカウンタ値。この値は、黒プリントカートリッ 
ジ、フォトプリントカートリッジ（該当する場合）、カラープリン 
トカートリッジのテストパターンの上に印刷されます。このイ直は、 
プリントカートリッジごとに表示されたインク不足警告のカウンタ 
値を示します。1、2、あるいは3が表示された場合、そのプリント 
カートリッジのインクが少なくなっています。プリントカートリッ 
ジを交換してください。プリントカートリッジの交換の詳細につい 
ては、121ページの 「プリントカートリッジの交換」 を参照して 
ください。 

- カラーラインがページ幅いっぱいに印刷されているか。 

- カラーブロックが均一かどうか。シアン、マゼンタ、黄色、紫、 

緑、赤のカラーブロックが表示されます。欠落しているカラーブ 
ロックがある場合は、その色のカラープリントカートリッジがイ 
ンク切れになっている可能性があります。プリントカートリッジを 
交換してください。プリントカートリッジの交換の詳細について 
は、121ページの 「プリントカートリッジの交換」 を参照してく 
ださい。また、筋や白線が入っていないかどうか確認してくださ 
い。筋が入る場合は、ノズルの目づまりまたは接触部の汚れが原因 
と考えられます。プリントカートリッジをクリーニングしてくださ 
い。プリントカートリッジのクリーニングの詳細については、125 
ページの 「プリントカートリッジのクリーニング」 を参照してく 
ださい。アルコールを使ってクリーニングしをいでください。 

プリントカートリッジの扱い方 

プリントカートリッジを交換したりクリーニングしたりする前に、プリン 
トカートリッジの部品のぶ前や扱い方を知っておく必要があります。 


K 八トト八乂 e り sddi| 
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テープの 
下にある 
インクノ 
ズル 



銅の接点 

ピンクのつまみ 
付いたプラス 
チックテープ 
( 除去します） 




銅の接点やインクノズルにはさわらないでください。 


プリントカートリッジの交換 

カラーグラフィックディスプレイに、プリントカートリッジのインク残量 
が残り少ないことを知らせるメッセージが表示されます。このメッセージが 
表示されたら、プリントカートリッジを交換することをお奨めします。文 
字がかすれたり、プリントカートリッジが原因で印刷の品質に問題が生じ 
たりした場合にも、プリントカートリッジを交換してください。 

また、フォトプリントカートリッジを使用して高品質の写真を印刷する場 
合にもプリントカートリッジを取り外す必要があります。 

プリントカートリッジの交換の注文方法について詳しくは、115ページの 
「消耗品の注文」 を参照してください。 

1 HP PSC の電源をオンにし、それからプリントキヤリッジのカバーが所 
定の位置に止まるまで取っ手を持ち上げて開きます。 

プリントキヤリッジは 、 HP PSC の右端にあります。プリントカート 
リツジの下のランプが消えてから、プリントカートリツジを取り外し 
てください。 




プリントキヤ 
リ ッジカバー 

プリントキヤ 
リッジ 
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2 プリントキャリッジが止まってランプが消えてから、ラッチを上げて 
プリントカートリツジを固定解除します。 


3 プリントカートリッジを下げて固を解除し、それからカートリッジを 
手前に引いてカートリッジスロットから取り外します。 



4 黒プリントカートリッジを取り外してフォトプリントカートリッジを 
セットする場合は、取り外した黒プリントカートリッジをプリント 
カートリッジケースに保存しておきます。プリントカートリッジケー 
スの 詳細については、 123 ページの 「プリントカートリッジケ' ースの 
使用」 を参照してください。 

5 新しいプリントカートリッジの包装を除去し、黒いプラスチックの部 
分のみを注意深く持って、ピンクのつまみからプラスチックテープを 
ゆっくり取り外します。 



ミ主意！ 銅の接点やインクノズルにはさわらないでください。 

6 金属の棒の下にある適切なスロットにきちんとはまるまで、やや角度を 
つけながら新しいプリントカートリッジを押し込みます。 

カラー プリント カー トリッジは左側、黒プリント カー トリッジあるい 
はフォトプリント カー トリッジは右側にセットします。 
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7 きちんとはまるまでラッチを押し下げます。ラッチが下側のつまみに留 
まっていることを確認してください。 



フォトプリントカートリッジの使用 

フォトプリントカートリッジを使用することで 、 HP PSC で印刷する写真の 
品質を最適化することができます。黒プリントカートリッジを取り外して 
代わりにフォトプリントカートリッジをセットしてください。カラープリ 
ントカートリッジとフォトプリントカートリッジをセットすることで6色 
インクシステムが実現され、写真の品貧が向上します。通常のテキスト文書 
を印刷するには、モノクロプリントカートリッジに入れ替えてください。 
使用していないプリントカートリッジを安全に保護しておくプリントカー 
トリッジケースを使用してください。プリントカートリッジケースの使用 
法に ついては、 プリントカートリ ッ ジケースの 使用の 項を、プリントカー 
トリッジの交換ホ法に ついては、 121ページの 「プリントカートリッジの 
交換」 の項を参照してください。 

フォトプリントカートリッジの購入方法については、115ページの 「プリ 
ントカートリツジの注文」 を参照してください。 


プリントカートリッジケースの使用 

フォトプリントカートリッジを購入するとプリントカートリッジケースも 
付属してきます。プリントカートリッジケースは、プリントカートリッジ 
を使用しないときに安全に保護しておくのに使用します。また、インクの乾 
燥も防止します。 HPPSC からプリントカートリッジを取り外したら、いつ 
もプリントカートリッジケースに入れておくようにしてください。 



フアレンスガイド 


123 


>4 










第10章 

► プリントカートリツジをプリントカートリツジケースに入れるには、 
プリントカートリツジをプリントカートリツジケースに少し角度をず 
らしてスライドさせ、パチンと音がするまで押し込みます。 



► プリントカートリッジケースからプリントカートリッジを外すには、 
プリントカートリッジケースの上側を押して戻しプリントカートリッ 
ジを固定解除し、プリントカートリッジケースからプリントカート 
リツジをスライドさせて取り外します。 



プリントカートリッジの位置調整 

HPPSC では、プリントカートリッジを取り付けたり取り換えたりするたび 
に、カートリッジの調整をホめるメッセージが表示されます。プリント 
カートリッジは、フロントパネルまたは HP ディレクタからいつでも調整で 
きます。プリントカートリッジを調整することで高品質の出力が得られま 
す。 

ミ主意： プリントカートリッジを取り外して再びそれを取り付けると、 
プリントカートリッジの調整をホめるメッセージは表示されません。 

メッセージが 表示され て フロント パネルからプ リント カー トリ ッジを位置 
調整するには 

► [ OK ] を押します。 

HPPSC によってプリントカートリッジ調整シートが印刷されて、プリ 
ントカートリッジが調整されます。この用紙は再利用するか捨てるか 
してください。 

フロント パネルから プリントカートリ ッジを位置調整するには 
1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [5] を押し、次に [2] を押します。 

これで [ ツール]が選択され、それから[プリントカートリッジの調整 
] が選択されます。 
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ジール 

1•プリントカートリツジのクリーニング 

2. プリントカートリツジの調整 

3. 工場出荷時の初期設定に戻す 

4. メモリにあるファクスを再印刷 


HP PSC によってプリントカートリッジ調整シートが印刷されて、プリ 
ントカートリッジが調整されます。この用紙は再利用するか捨てるか 
してください。 

ho ディレクタからプリントカートリッジを位置調整するには （Windows の 

1 HP ディレクタから、[設定]、 [ 印刷設定 ] 、[プリンタツールボックス] の 

順で選択します。 

2 [プリンタサービス] タブをクリックします。 

3 [プリントカートリッジの調整] をクリックします。 

HP PSC によってプリントカートリッジ調整シートが印刷されて、プリ 
ントカートリッジが調整されます。この用紙は再利用するか捨てるか 
してください。 

ho ディレクタからプリントカートリッジを位置調整するには (Macintosh の 

場合） 

1 [HP ディレクタ] から、 [設定] をクリックし、 [プリンタの保守] を選択 

します。 

2 [出カプリンタ] ダイアログボックスが開いたら、ご使用の HP PSC を選 
択して [ユー ティリ ティ] をクリックします。 

3 リストから [位置調整] を選択します。 

4 [位置調整] をクリックします。 

HP PSC によってプリントカートリッジ調整シートが印刷されて、プリ 
ントカートリッジが調整されます。この用紙は再利用するか捨てるか 
してください。 


プリントカートリッジのクリーニング 

セルフテストレポートでカラーラインのどれか1つに縮や白線が表示され 
た場合は、この機能を使用してください。不必要にプリントカートリッジ 
のクリーニングを行わないでください。インクの無駄になり、インクノズ 
ルの寿命を縮めます。 

1 [セットアップ] ボタンを押します。 

2 [5] を押し、次に [1] を押します。 

これで [ ツール]が選択され、それから[プリントカートリッジのク 
リーニング]が選択されます。 
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ジール 

1•プリントカートリツジのクリーニング 

2. プリントカートリツジの調整 

3. 工場出荷時の初期設定に戻す 

4 •メモリにあるファクスを再印刷 


プリントカートリッジのクリーニング後もコピーあるいは印刷の品質 
がよくない場合は、問題のあるそのプリントカートリッジを交換して 
くださレ、。プリントカートリッジの交換については、121ページの 
「プリントカートリッジの交換」 を参照してください。 

プリントカートリッジの接点のクリーニング 

プリントカートリッジの接点のクリーニングは、プリントカートリッジを 
クリーニングして調整しているのに、プリントカートリッジをチェックす 
るようホめるメッセージがフロントパネルに繰り返し表示される場合にの 
み実行してください。 

ミ主意！ 両方のプリントカートリッジを同時に取り外さないで 
ください。取り外してクリーニングする作業は一度に1つず 
つ行ってください 

次のものを用意してください。 

• 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしな 
い柔らかい布 

• 水道水、滤過水、瓶詰水のいずれか （ 水道水にはプリントカートリッ 
ジを傷める汚染物質が含まれているおそれがあります） 

ミ主意！ プリントカートリッジの接点のクリーニングには、プ 
ラテンクリーナやアルコールを媛がし々いでぐだ'さい。プリ 
ントカートリッジまたは HPPSC を傷める可能性があります。 

1 HP PSC の電源を入れ、プリントキャリッジのカバーを開きます。 
プリントキャリッジは 、 HP PSC の右端にあります。プリントカート 
リッジの下のランプが消えてから、プリントカートリッジを取り外し 
てください。 

2 プリントキャリッジが右に移動してランプが消えたら、 HPPSC の後部 
から電源コードを抜きます。 

3 ラッチを上げてプリントカートリッジを固定解除し、それからカート 
リッジを手前に引いてカートリッジスロットから取り外します。 

4 プリントカートリッジの接点にインクや汚れが固着していないか調べ 
ます。 

5 巧れていないスポンジ棒または糸くずの出ない布を水道水に浸し、余か 
な水分を絞ります。 

6 プリントカートリッジの横を持ちます。 

7 接点のみをクリーニングします。ノズルはクツーニンク''しをいでくださ 
い。 


K 八トト八乂 e り sddi| 


126 


hp psc 2450 







hp psc のメンテナンス 



8 プリントカートリッジをキャリッジに戻し、ラッチを閉じます。 

9 必要であれば、もうーホのプリンタカートリッジについても同じ作業 
を繰り返します。 

10 プリントキャリッジのカバーをゆっくりと閉め、 HPPSC に電源コード 
を差し込みます。 


工場出荷時の初期設定に戻す 

HP PSC を購入したときの、工場出荷時の初期設定に戻すことができます。 

ミ主意： 工場出荷時の初期設定に戻しても、設定してあった日付情報は 
変更されませんし、スキャン設定、言語、国、地域設定に行った変更に 
も影響しません。 

この作業は、フロントパネルでのみ実行することができます。 

1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [5] を押し、次に 间 を押します。 

これで [ ツール]が選択され、それから [ 工場出荷時の初期設定に戻す 
] が選択されます。 


ジール 

1•プリントカートリツジのクリーニング 

2. プリントカートリツジの調整 

3. 工場出荷時の初期設定に戻す 

4•メモリにあるファクスを再印刷 


これで工場出荷時の初期設定に戻されました。 


省電力の時間の設定 

印刷要ホがあったときに HP PSC がすぐに応えられるよう 、 HP PSC のバル 
ブは指定された時間の間、オンになっています。その指定された時間の間に 
HPPSC が使用されなかった場合は、電力を無駄に消費しないようバルブが 
オフになり、カラーグラフィックディスプレイに[省電力-オン]と表示さ 
れます。フロントパネルから何かボタンを押すと、このモードを終了する 
ことができます。 
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HP PSC は12時間後に省電カモードに入るようになっています。プロンプ 
卜遅延時間の設定には、1時間、4時間、8時間、12時間のいずれかが選択 
できます 。 HP PSC が省電カモードに入る時間を早めたい場合は、次の手順 
に従います。 

1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [7] を押し、次に [2] を押します。 

これで [プリファレンス] が選択され、それから[省電力時間の設定] 

が選択されます。 


■ プリファレンス 

1. 言語と国/地域の設定 

2. 省電力時間の設定 

3. プロンプト遅延時間の設定 


3 目的の時間が表示されるまで ▼ を押し、次に [ OK ] ボタンを押します。 

プロンプト遅延時間の設定 

[プロンプト遅延時間]オプションを使用すると、指示メッセージが表示さ 
れるまでの時間を管理できます。たとえば、[コピー]を押してから他のボ 
タンを押さずにプロンプト遅延時間が過ぎると、フロントパネルデイスプ 
レイに"[スタート]ボタンを押して開始してください"のメッセージが表 
示されます。速度は[標準]、[はやい]、[おそい]のいずれかから選択でき 
ます。デフオルトの設定は[標準]です。 

1[セットアップ] ボタンを押します。 

2 [7] を押し、次に 间 を押します。 

これで [プリファレンス] が選択され、それから [プロンプト 遅延時間 
の設定]が選択されます。 

^ プリファレンス 

■ 1.言語と国/地域の設定 

2. 省電力時間の設定 

3. プロンプト遅延時間の設定 


3 設定したい遅延時間が表示されるまで ▼ を押し、それから [ OK ] ボタン 
を押します。 
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技術情報 


このセクションでは 、 HP PSC の技術仕様および国際的な規制について説明します。 
このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 


130ページの 

「システム要件」 

131ページの 

「用紙の仕様」 

132ページの 

「印刷の仕様」 

133ページの 

「印刷余白の仕様」 

134ページの 

「コピーの仕様」 

134ページの 

「ファクスの仕様」 

135ページの 

「メモリカードの仕様」 

135ページの 

「スキヤンの仕様」 

136ページの 

「物理的仕様」 

136ページの 

「電気的仕様」 

136ページの 

「環境仕様」 

136ページの 

「その他の仕様」 

137ページの 

「環境保全のためのプロダクトスチュワードプログラム」 

139ページの 

「規制に関する告知」 
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システム要件 

な下の仕様は、予告なしに変更されることがあります。 


Windows PC に関する要件 



項目 

最小 

推奨 

プロセッサ 

詳細については、 Read Me 
ファイルを参照してくださ 
い。 


オペレーティングシステム 

Windows 9^8 

Windows 98SE 

Windows ME 

RAM 

128 MB 

RAM 

256 MB 

Windows 2000 Professional 

Windows XP 

RAM 

128 MB 

RAM 

256 MB が上 

インストールに必要なディスク容量 

詳細については、 Read Me 
ファイルを参照してくださ 
い。 


スキャンした画像用に必要な上記が外 
のディスク容量 

50 MB 


メモリディスクに必要な上記な外の 
ディスク容量 

700 MB 


モニタ 

SVGA (800x600)1 6ビット 

カラー） 


その他のハードウェア 

CD-ROM ドライブ 


I/O 

USB ポートが利用可能なこ 
と 


インターネットへのアクセス 


利用できることが望ま 
しい 

サウンドカード 


利用できることが望ま 
しい 

その他 

Microsoft Internet Explorer 

5.01が上 



Macintosh に関する要件 



項目 

最小 

推奨 

プロセッサ 

詳細については、 Read Me 
ファイルを参照してくださ 
い。 


オペ レー テイングシステム 

RAM 

RAM 

Macintosh OS 9 

64 MB 

128 MB 

Macintosh OS X 

128 MB 

256 MB 

インストールに必要なディスク容量 

詳細については、 Read Me 


Macintosh OS 9 

ファイルを参照してくださ 


Macintosh OS X 

い。 


スキ、ャンした画像用に必要な上記な外 
のディスク容量 

50 MB 


メモリディスクに必要な上記な外の 
ディスク容量 

700 MB 
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Macintosh に関する要件 



項目 

最小 

推奨 

モニタ 

SVGA (800 X 600) 


その他のハードウェア 

CD-ROM ドライブ 


I/O 

USB ポートが利用可能なこ 
と 


インターネットへのアク七ス 


利用できることが望ま 
しい 

サウンドカード 


利用できることが望ま 
しい 

その他 

Microsoft Internet Explorer 

5.01が上 



用紙の仕様 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 
• 131 ページの 「用紙トレイの収容枚数」 

• 132 ページの 「用紙サイズ」 


用紙トレイの収容枚数 


種類 

用紙の重さ 

給紙トレイ 1 

排紙トレイ 2 

普通紙 

60 〜 90 asm 
(16 〜 241b.) 

150 (20 lb. の用紙） 

50 (20 lb. の用紙） 

リーガル用紙 

75 〜 90 asm 
(20 〜 24%.) 

150 (20 lb. の用紙） 

50 (20 lb. の用紙） 

カード 

110 1 b. はがき大まで 
(200 gsm) 

60 

10 

封筒 

75 〜 90 gsm 
(20 〜 24lb.) 

22 

10 

ノくナ ' 一 

60 〜 90 gsm 
(16 〜 241b.) 

20 

20枚な下 

OHP フイノレム 

N/A 

25 

25枚な下 

ラベノレ 

N/A 

20シート 

20シート 

10 X 15 cm 

フォト用紙 

236 gsm 
(145lb.) 

30 

30 


1最大収容か敬 

2 排紙トレイの収容枚数は、用紙の種類および使用するインクの量から影響を受けます。 
排紙トレイは、頻繁に空にしてください。 
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種類 

サイズ 

用紙 

レター： 216 x 279 mm (8.5 X 11インチ） 

リーガル： 216 x 356 mm (8.5 x 14インチ） 

A 4 : 210 X 297 mm 

フォト：101 X 152 mm (4 x 6 インチ）、127 x 178 mm (5 

X 7インチ）、 216 x 279 mm (8.5 x 11 インチ）、 L ( 日本の 
み）89 X 127 mm (3.5 x 5 インチ） 

バナー 

レター： HP バナー用紙、 A 4 

Z 折りのコンピュータ用紙：（紙送り用ミシン目は除く） 

封筒 

US No.lO : 105 x 241 mm (4.12 x 9.5 インチ） 

A 2 :111 X 146 mm (4.37 x 5.75 インチ） 

DL : 110 x 220 mm (4.33 x 8.66 インチ） 

C 6 :114 X 162 mm (4.49 x 6.38インチ） 

0 HP フイノレム 

レター： 216 x 279 mm (8.5 X 11インチ） 

A 4 : 210 X 297 mm 

カード 

76 xl 27 mm (3 x 5 インチ） 

101 X 152 mm (4 x 6 インチ） 

127 x 1 78 mm (5 x 7 インチ） 

はがき：10 Ox 148 mm 

ラベル 

レター： 216 x 279 mm (8.5 X 11インチ） 

A 4 : 210 X 297 mm 

カスタム 

76 X 127〜 216 x 356 mm (3 x 5〜 8.5 x 14インチ） 


印刷の仕様 


• 600 X 600 dpi モノクロ 

• 1200 X 1200 dpi カラー （HP PhotoREt III を使用） 

• ホ法：オンデマンド型サーマルインクジェット 

• 言語 ： HP PCL レベル3、 PCL 3 GUI または PCL 10 

• 印刷速度は、文書の複雑さによって異なります。 

• 動作周期： 500 ページ/月 （平均） 

• 動作周期： 5000 ページ/月 （最大） 


モート 


解像度 (dpi) 

速度 (ppm) 

高画質 

モノクロ 

1200 X 1200 

2 


カラー 

1200 X 1200 

( 最大 4800 dpi に最適化1 ) 

0.5 

標準 

モノクロ 

600 X 600 

7 


カラー 

600 X 600 

4 

はやい 

モノクロ 

300 X 300 

21 


カラー 

300 X 300 

15 


1最大4800 X 1200 dpi に最適化された、プレミアムフォト用紙への力 

ラー印刷、入力は1200 X 1200 dpi です。 
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印刷余白の仕様 


技術情報 



上 

( 先端） 

下 

( 後端 )1 

左 

右 

用紙 

US レター 

(0.07インチ） 

(0.46インチ） 

(0.25インチ） 

(0.25インチ） 

US リーガル 

(0.07 インチ） 

(0.46 インチ） 

(0.25 インチ） 

(0.25 インチ） 

A 4 ( ISO ) 

(0.07インチ） 

(0.46インチ） 

(0.13インチ） 

(0.13インチ） 


封筒 


US No . 10 

(0.13 インチ） 

(0.46 インチ） 

(0.13 インチ） 

(0.13 インチ） 

A 2 (5.5 角型） 

(0.13 インチ） 

(0.46 インチ） 

(0.13 インチ） 

(0.13 インチ） 

DL 

(0.13 インチ） 

(0.46 インチ） 

(0.13 インチ） 

(0.13 インチ）） 

C 6 

(0.13インチ） 

(0.46 インチ） 

(0.13インチ） 

(0.13インチ） 


力ード 


US 3 x 8 インチ 
(12.7 X 12.70 cm ) 

(0.07インチ） 

(0.46インチ） 

(0.13インチ） 

(0.13インチ） 

US 4 x 8 インチ 
(12.7 X 15.24 cm ) 

(0.07 インチ） 

(0.46 インチ） 

(0.13 インチ） 

(0.13 インチ） 

US 5 x 8 インチ 
(12.7 x 20.32 cm ) 

(0.07 インチ） 

(0.46 インチ） 

(0.13 インチ） 

(0.13 インチ） 

A 6 ( ISO および 

JIS ) 

(0.07 インチ） 

(0.46 インチ） 

(0.13 インチ） 

(0.13 インチ） 

はがき (100 x 148 
mm ) 

(0.07 インチ） 

(0.46 インチ） 

(0.13 インチ） 

(0.13 インチ） 

フチなしフォト 

(10 X 15 cm ) 

0 

0 

0 

0 

フチなし、 L 判 

0 

0 

0 

0 

フチなしはがき 

(1 00 X 148 mm ) 

0 

0 

0 

0 


1この余白はインクジェットには該当しませんが、合計の印刷領域はインク 
ジェットにも該当します。印刷領域は、中むから 5.4 mm (0.21インチ）オフ 
セットされています。このため、上と下の余白は同じではありません。 
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コピーの仕様 

• デジタル画像処理 

• 原稿からのコピーは 99 枚まで（モデルによって異なります） 

• 25 〜 400% のデジタルズーム（モデルによって異なります） 

• ページに合わせて印刷、ポスター印刷、割り付け印刷 

• 最大 21 枚/分のモノクロコピー、最大 14 枚/分のカラーコピー（モデルに 
よって異なります） 

• コピーの速度は、文書の複雑さによって異なります。 


モート 


速度 ( ppm ) 

印刷の解像度 ( dpi ) 

スキャンの解像度 

( dpi)l 

高画質 

モノクロ 

最大 0.8 

1200 X 12002 

1200 X 2400 


カラー 

最大 0.8 

120 Ox 12002 

1200 X 2400 

標準 

モノクロ 

最大 7 

600X 1200 

600X1200 


カラー 

最大 4 

600X600 

600X1200 

はやい 

モノクロ 

最大 21 

300X 1200 

600X1200 


カラー 

最大 14 

600X300 

600X 1200 


1400% の倍率時の最大値 
2 フオト用紙またはプレミアム用紙使用時。 


ファクスの仕様 

• Walk-up 方式のカラーファクス 

• 最大40件の短縮ダイヤル （ モデルによって異なります） 

• 最大60ページのメモリ（モデルによって異なります）。 （ ITU-T Test Image #1を 
標準解像度で受信した場合。より複雑なページあるいは高解像度のページの場合 
は受信に時間がかかり、消費メモリも多くなります） 

• 複数ページの手動ファクス 

• 自動リダイヤル（最大5回まで） 

• 確認レポートおよびアクティビティレポート 

• CCITT/ITU Group 3ファクス（エラー訂正モード対応） 

• 伝送速度％.6 Kbps 

• 36.6 Kbps の場合の伝送速度は6秒/枚。 ( ITU-T Test Image #1を標準解像度で受 
信した場合。より複雑なページあるいは高解像度のページの場合は受信に時間が 
かかり、消費メモリも多くなります） 

• 呼び出しの自動検出とそれに伴うファクス/留守番電話の自動切り替え 



写真 ( dpi ) 

高画質 ( dpi ) 

標準 ( dpi ) 

モノクロ 

200 X 200 

200 X 200 

200 X 100 


(8 ビットグレース 




ケール） 



カラー 

200 X 200 

200 X 200 

200 X 200 
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メモリカードの仕様 

• メモリカード上のファイル数（最大推奨値）：1,000 

• をファイルのサイズ（最大推奨値）： 12 メガピクセル（最大）、 8 MB (最大） 

• メモリカードのサイズ（最大推奨値）： 1 GB (半導体のみ） 

ごを 意： メモリカードの最大推奨値に近づくと、 HP PSC のパフォーマンスが期 
待値より遅くなる場合があります。 


サポートされているメモリカードの 
タイプ 

し ompactFlash 
SmartMedia 
Memory Stick 
Memory Stick Duo 
Memory Stick Pro 
Secure Digital 
MultiMediaCard (MMC) 
xD-Picture カード 


スキャンの仕様 

. イメージエディタ付属 

• OCR ソフトウェアによってスキャンしたテキストを編集可能なテキストに自動 
的に変換 


スキャンの速度は、 

文書の複雑さによって異なります。 

項目 

説明 

解像度 

光学解像度 1 2 〇 0 X 2400 dpi. 最大補間 
解像度 19200 dpi 

カラー 

48 ビットカラー 

8 ビットグレースケール (256 階調の灰色 

インタフェース 

TWAIN 互換 

スキャン領域 

US レター、 A4 
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物理的仕様 


電気的仕様 


高さ： 22 cm (8.7 インチ）（カラーグラフィックディスプレイは倒した位置） 

幅： 46 cm (18.2 インチ） 

奥行き： 37 cm (14.6インチ） 

重さ： 8.6 ka 


• 消費電力：最大80 W 

• 入力電圧： AC 100〜240 V 、1 A 、 50/60 Hz 、 アース 済み 
• 出力電圧 ： DC 32 V (940 mA )、 1 6 V (625 mA ) 


環境仕様 


• 推奨される動作時の温度範囲：15°〜32° C (59° 〜90° F ) 

• 許容される動作時の温度範囲： 5°〜40° C (4 ド〜104。 F ) 

• 湿度：15〜85% RH (結露しないこと） 

• 非動作時（保管時）の温度範囲：-4°〜60° C (-40° 〜140° F ) 

• 強い電磁気が発生している場所では 、 HP PSC の印刷結果に多少の歪みが出るお 
それがあります。 

• 強い電磁気が原因で発生するインクジ卫ットのノイズを最小化するために、使用 
する USB ケーブルは長さが3 m な下のものとしてください。 


その他の仕様 

• メモリ： 8 MB ROM 、 32 MB DRAM 

インターネットにアクセス可能な場合は、騒音に関する情報を次の HP Web サイトか 
ら入手することができます。 

www.hp.com/ip/hho 
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環境保全のためのプロダクトスチュワードプログラム 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 


137ページの 

「環境の保護」 

137ページの 

「オゾン層の保護」 

137ページの 

「エネルギーの消費」 

137ページの 

「用紙の使用」 

137ページの 

「プラスチック」 

138ページの 

「化学物質等安全データシート」 

138ページの 

「リサイクルプログラム」 

138ページの 

「hp インクジ卫ット消耗品リサイクルプログラム」 


環境の保護 

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切なホ法で提供することに積極的 
に取り組んでいます。この製品は、私たちの環境への影響を最も少なくする特性を備 
えるように設計されています。 

詳細については、な下のアドレスの HP の「環境保護」の Web サイトにアクセスし 
てください。 

www.hp.com/hpinfo/qlobalcitizenship/environment/ index.html 

オゾン層の保護 

この製品では、検出可能なオゾンガス(〇3)は生成されません。 

エネルギーの 消費 

エネルギーの 消費は、 ENERGY STAR® モードになっている間は極めて低くなります。 
このモードでは、天然の資源と費用を節約できますが、この製品の高いパフオーマン 
スに影響することはありません。この製品は、 ENERGY STAR に適合しています。こ 
れは、 エネルギー 効率の高いオフィス機器の開発を推進するために設立された自主的 
なプログラムです。 




ENERGY STAR は、米国 EPA の登録サービスマークです。 ENERGY STAR のパートナー 
として、当社ではエネルギーの効率化のため、この製品を ENERGY STAR のガイドラ 
インに適合させることを決定しました。 

ENERGY STAR のガイドラインの詳細については、次の Web サイトにアクセスしてく 
ださい。 

www.eneraystar.gov 

用紙の使用 

この製品は、 DIN 19309に準拠したリサイクル用紙の使用に適しています。 

プラスチック 

25グラムを超えるプラスチック部品は、製品が役目を終えたときにリサイクルする 
ため、プラスチックを識別しやすくする国際規格に従って記号が付けられています。 
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化学物質等安全データシート 

化学物質等安全データシート （ MSDS ) は、次の HP Web サイトから入手できます。 

www.hp.com/go/ msds 

インターネットにアクセスできないユーザーは、最寄りの HP カスタマサポートセン 
ターにお問い合わせください。 

リサイクルプログラ厶 

HP では、より多くの製品を返却してもらえるよう、リサイクルプログラムを多くの 
国で展開しているほか、世界で最大の電子機器リサイクルセンターのいくつかと協力 
しています。また、 HP では最もにく使用されている製品のいくつかを再生し、再度 
販売することによって、資源を保護しています。 

HP の本製品には、製品が役目を終えたときに特別な取り扱いが必要なな下のものが 
含まれています。 

• 水銀 （スキャナの 堂光灯内、 2 mg 未満） 

• 鉛 （ はんだ内） 

hp インクジ X ット消耗品リサイクルプログラ厶 

HP では、環境の保護に積極的に取り組んでいます。 HP のインクジェット消耗品リサ 
イクルプログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済み 
のプリントカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳しくは、次の 
Web サイトを参照してください。 

www.hp.com/hpinfo/qlobalcitizenship/environment/ recycle/ ink|et.html 
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規制に関する告知 


HP PSC は、ユーザーの国/地域の規制に適合するように設計されています。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

139 ページの 「規制モデルの ID 番号」 

1 j9 ヘーンの 「notice to users of the U.5. telephone network: FC し requirements 」 
1 40 ページの 「 FCC statement 」 

140 ページの r note d I'attention des utilisateurs du reseau telephonique 
Canadien/notice to users of the Canadian telephone network 」 

141 ペーンの r note d I'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in 
Canada 」 

141 ペーンの 「 notice to users of the European Economic Area 」 

142 ペーンの 「 notice to users of the German telephone network 」 

142 ペーンの 「declaration of conformity (European Union )」 

142 ペーンの 「 ger 扫 uschemission 」 

142 ページの 「 notice to users in Japan (VCCI-2 )」 

1 42 ページの 「 notice to users in Korea 」 


規制モデルの ID 番号 

規制の識別を目的として、お使 V 、の製品には規制モデル番号が割り当てられていま 
す。お使いの製品の規制モデル番号は、 SDGOB-0301-02 です。この規制番号は、巿 

販ぶ (HP PSC 2400 Photosmart Series) や製品番号 (Q 3083 A) と混同しないでください。 

notice to users or the U .5. telephone network : FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent 
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company. 

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using 
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the 
telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C. 

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone 
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices 
on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of 
the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should 
call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area. 

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance 
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of 
your right to file a complaint with the F しし . Your telephone company may make changes 
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation 
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service. 

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look 
elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may 
ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected 
or until you are sure that the equipment is not malfunctioning. 

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. 
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility 
commission, public service commission, or corporation commission for more information. 
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This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making 
test calls to emergency numbers: 

• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. 

Note: The F 仁し hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to 
this equipment. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use 
a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless 
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page 
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the 
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the software. 


FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 4 / CFR 15.105) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• し onnect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• し onsult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This 
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. 
Stock No. 004-000-00345-4. 

Caution! Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or 
modifications to this equipment not expressly approved by the 
Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the 
F 仁し authorization to operate this equipment. 

note d ^attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/notice to 
users of the Canadian telephone network 

Get appareil est conforme 日 ux specifications techniques des equipements terminaux 
d'Industrie Canada. Le numero d'enregistrement attests de la conformity de I'appareil. 
L'abreviation 1C qui precede le numero d'enregistrement indique que I'enregistrement a ete 
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effectue dans le cadre d'une Declaration de conformity stipulant que les specifications 
techniques d'Industrie Canada ont ete respectees. Neanmoins, cette 日 breviation ne 
signifie en aucun cas que I'appareil a ete valide par Industrie Canada. 

Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises electriques reliees 
d la ter re de la source d'dimentation, des lignes telephoniques et du circuit metallique 
d'dimentation en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. Cette precaution 
est particulierement importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue a chaque appareil terminal fournit 
une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes d une 
interface telephonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe 
quelle combinaison d'appareils, a condition que le total des numeros REN ne d ろ passe pas 
5. 

Base sur les resultats de tests F 仁し Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation 1C before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not 
imply that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 

Note: The Rinqer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected 
to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any 
combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer 
Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 

note a ^attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 
applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the 
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department 
of Communications. 

notice to users of the European Economic Area 

C€ 

This product is designed to interwork with the analogue telephone networks in the 
following countries: 


Austria 

Greece 

Portugal 

Belgium 

Ireland 

Spain 

Denmark 

Italy 

Sweden 

Finland 

Luxembourq 

Switzerland 

France 

Netherlands 

United Kingdom 

Germany 

Norway 
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Network compatibility depends on customer selected settinas, which must be reset to use 
the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product 
was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if addition product 
support is necessary. 

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/ 
5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched 
telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs 
provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional 
assurance of successful operation on every PSTN network termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. 

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the 
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this 
equipment only with the DTMF tone dial setting. 

notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone 
network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector pluq, provided with the 
HP PSC 2400 and HP PSC 2500 series into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax 
product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with 
other approved terminal equipment. 

declaration of conformity (European Union) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISU/IEC Guide 22 and 
EN 45014 . It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 

ger 扫 uschemission 

LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 I 19 

notice to users in Japan (VCQ-2) 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCC I ) の基準 
に基づくクラス B 情報な術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 

取りおい説明書(こ従って正しい取リキ及いをして下さい。 


notice to users in Korea 

イ■各スト巧坤呑： B 昔 7 い1 

〇1イづち叫臂をみ竺を S スト斗句をを寻善ををフ1フ1〇1义 y ， 辛71ス1勺 
却づち吾吾，豆若ス 1马叫イ乂}み司■召そ巧を1^勺％ 
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技術情報 


declaration of conformity 

Accordina to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 


Manufacturer's Name and Address: 


Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-189 义 USA 


Reaulatory Model 
Number: 

SDGOB-0301-02 

Declares that the product: 

Product Name: 

HP PSC 2400 Photosmart Series (Q 3083 A) 

Model Number(s): 

2405 (Q 3086 A), 2410 (Q 3087 A), 2410 xi (Q 3088 A), 241 Ov 
(Q 3089 A), 2420 (Q 3085 A), 2450 (Q 3090 A-japcm only) 

Power Adapters: 

0950-4466 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 

lEC 609>50:1991+A1+A2+A3+A4 


EN 60950:1992+Al +A2+A3+A4+A11 


UL19>50/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 


NOM019-SFCI-1993 


GB4943: 2001 

EMC: 

CISPR22:1997/EN 55022:1998, Class B 


CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 


lEC 61000 -3-2:199>5 / EN 61000-3-2:1995 


lEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 


AS/NZS3548 


CNS13438, VCCI-2 


FCC Parti 5-Class B/ に ES-003, Issue 2 


GB9254:1998 

Telecom: 

TBR 21:1998 


Supplementary Information: 


The Product herewith complies with the requirements of EMC Directive 89/336/EEC, Low Voltage 
Directive 73/23/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EEC (Annex II) and carries the CE marking 
accordingly: 

• This product was tested in a typical configuration 


European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D- 71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 


リフアレンスガイド 
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hp psc サポートの利用 


Hewlett-Packard では、 HP PSC に関するインターネットと電話によるお問い合わせに 
お答えします。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

• 145 ぺ'ージの 「インタ'ーネットからのサポ'ートの利用およびその他の情報の入 

手」 

. 145 ページの 「hp カスタマサポート」 

• 148 ページの 「hp psc の発送準備」 

• 149 ページの 「プリンタの交換が必要な場合... (HP Quick Exchange Service)] 

製品に付属する印刷マニュアルまたはオンラインマニュアルで必要な答えが見つから 
ない場合は、な下のページに記載されている HP サポートサービスに問い合わせるこ 
とができます。一部のサポートサービスは米国およびカナダでしか利用できません 
が、その他のサポートサービスは世界中の多くの国で利用できます。お住まいの国/ 
地域のサポートサービスの電話番号が記載されていない場合は、最寄の HP 正規代巧 
店までお問い合わせください。 

インターネットからのサポートの利用およびその他の情報 
の入手 

インターネットにアクセスすると、次の HP Web サイトから HP PSC 2400/ 

2500 Series のヘルプ情報を入手することができます。 

www . hp . com / jp/hho 

この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、消耗品、および注文に関する情報 
が用意されています。 


hp カスタマサポート 


HPPSC には、他社のソフトウェアプログラムが付属している場合があります。この 
ようなプログラムで問題が発生した場合は、そのメーカの担当技術者にお問い合わせ 
になると最適な技術サポートが受けられます。 

HP カスタマサポートに問い合わせる必要がある場合は、連絡する前にな下の作業を 
行ってください。 

1 な下の事項を確認します。 

a. HP PSC が接続され、電源がオンになっていること。 

b. 指定されたプリントカートリッジが正しく装着されていること。 

C. 推奨される用紙が給紙トレイに正しくセットされていること。 

2 な下の手順に従って HPPSC をリ七ットします。 

a. フロントパネルにある [ On ] ボタンを使用して、 HP PSC の電源をオフにし 
ま十 

b. 電源コードを本体の背面から取り外します。 

C. 電源コードを HPPSC に元通り差し込みます。 

d. [ On ] ボタンを使用して、 HP PSC の電源をオンにします。 

3 詳細については、次の HP Web サイトを参照してください。 

www . hp . com / jp/hho 
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4 上記の作業を行っても問題が解決されず、 HP カスタマサポート担当に問い合わ 

せる必要がある場合は、な下の作業を行います。 

- 本体に明記されている HP PSC のモデル《を控えてください。 

- シリアル番号とサービス ID をメモします。シリアル番号を表示するには、 
カラーグラフィックディスプレイにシリアル番号が表示されるまで [〇の と 
[スタート ]- [モノクロ] を同時に押し続けます。サービス ID を表示するに 
は、カラーグラフィックディスプレイに [Service の:] と番号が表示される 
まで [OK] と [スタート ]- [カラー] を同時に押し続けます。 

- セルフテストレポ'ートを印刷します。このレポ'ートの印刷ホ法の詳細につ 
いては、119ページの 「セルフテストレポートの印厢リ」 を参照してくださ 
い。 

- カラーコピーを 作成します。 

- 発生した問題を詳しく説明するための準備を行います。 

5 HP カスタマサポートに連絡します。連絡するときは、 HP PSC の近くで行って 

ください。 

hp 日本カスタマケアセンターへの問い合わせ 


わスタマケアセン女连诏先 


TEL ; 0570-000511(携帯電話 ’ PHS からは；日もおお-の日0 ) 
FAX ： 03-3335^8338 

• 電話到寸時間：平 B 9:00-17-00 

±日丢日/日曜日1日: 日 〇〜1 了;日日 
綱祭日、1月旧巧3日を除0 


• FAX じよるお剛、合わせは、ご酉問内容とともに，ご連谣先、製品 

ち'、 

接捕コンビュー女ををご記人ください。 


当社では、電話サポートサービスを向上させるために絶えず努力しています。このた 
め、定期的に当社の Web サイトを確認してサービスの機能や提供ホ法に関する新し 
レ、情報を入手することをお勧めします。 


国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 技術サポート 

アルジェリア * 

+213(0)61 56 45 43 

ルクセンブルグ（フラン 
ス語） 

900 40 006 

アルゼンチン 

(54)11-4778-8380 

0-810-555-5520 

ルクセンブルグ （ ドイツ 

語） 

900 40 007 

オーストラリア 

+613 8877 8000 

1902 910910 

マレーシア 

1-800-805405 

オーストリア 

+43(0) 820 87 4417 

メキシコ 

01-800-472-6684 

バーレーン ( ドバイ ) 

+973 800 728 

メキシコ（メキシコ巿） 

5258-9922 

ベルギー（オランダ語） 

+32 (0) 70 300 005 

モロッコ 1 

+212 224 047 47 

ベルギー（フランス語） 

+32 (0) 70 300 004 

オランダ（ 0.10 ユーロ / 

分） 

0900 2020165 

ボリビア 

800-100247 

ニュージーランド 

0800 441147 

ブラジル （ リオグラン 
デ、サンパウロ） 

(11) 3747 7799 

ノノ レソエー 

+47 815 62 070 

ブラジル（その他の地 
域） 

0800157751 

オマーン 

+9714 883 8454 
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国/地域 

HP 技術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

カナダ（保証期間内） 

(905) 206 4663 

パレスチナ 

+9714 883 8454 

カナダ（保証期間後 
、1 回 ごとに料金が発 

生） 

1-877-621-4722 

パナマ 

001 -800-71 12884 

カリブおよび中央アメ 
リカ 

1-800-711-2884 

ぺ ノレ、— 

0-800-10111 

チリ 

800-360-999 

フイリピン 

632-867-3551 





中国 

86-21-38814518 

8008206616 

ポーランド 

+48 22 865 98 00 


コロンビア 

9-800-114-726 

ポルトガル 

+351808 201492 


コスタリカ 

0-800-011-0524 

プエルトリコ 

1-877-232-0589 

4 

チェコ共和国 

+42 (0) 2 6130 7310 

カタール 

+9714 883 8454 

升 

1 

デンマーク 

+45 70202845 

ノレーブニ了 

+401315 44 42 

了 

エクアドル (Andinatel) 

999119+1-800- 

7112884 

ロシア、モスクワ 

+7 09>5 797 3520 


卫クアドル (Pacifitel) 

1-800-225528+1-800- 

7112884 

ロシア、サンクトぺテル 
ブルグ 

+7 812 346 7997 



ヨーロッパ（英語） 

+44 (0) 207 512 5202 

サウジアラビア 

+9>66 800 8971444 

エジプト 

+20 02 532 5222 

シンガポ 、ール 

(65) 272-5300 

フィンランド 

+358 (0) 203 66 767 

スロバキア 

+ 4212 6820 8080 

フランス（0.34ユーロ 
/分） 

+33 (0) 892 6960 22 

南アフリカ （RSA) 

086 0001030 

ドイツ（0.12ユーロ/ 

分） 

+49 (0) 180 5652180 

南アフリカ、共和国が外 

+27-1 1258 9301 

ギリシャ 

+3010 6073 603 

スペイン 

+34 902 010 059 

香港 

+85 (2) 3002 8555 

スウェーデン 

+46 (0)77 120 4765 

グアテマラ 

1800 -WS-S 105 

スイス十 （ ピーク時は 

0.08 CHF/ 分、非ピーク 
時は0.04 CHF/ 分） 

+41 (0) 848 672 672 

ハンガリー 

+：36 (0) 13821111 

台湾 

+886-2-2717-0055 

0800 010 055 

インド 

1-600-112267 

9111682 6035 

タイ 

+66 (2) 6614000 

インドネシア 

62-21-350-3408 

チュニジア1 

+2161891222 

アイルランド 

+3531890 923902 

トルコ 

+90 216 579 7171 

イスラエル 

+972 (0) 9 803 4848 

ウクライナ 

+7 (380-44) 490-3520 

イタリァ 

+39 848 800 871 

アラブ首長国連邦 

+9714 883 845 

日本 

0570 000 511 
+813 3335 9800 

イギリス 

+44(0) 870 010 4320 

ヨルダン 

+9714 883 8454 

ベネズエラ 

01-800-4746.8:368 

韓国 

+821588 3003 

ベネズエラ（カラカス） 

(502) 207-8488 


リフアレンスガイド 
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国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 技術サポート 

クウェート 

+9714 883 8454 

べトナム 

84-8-823-4530 

レバノン 

+9714 883 8454 

イエメン 

+9714 883 8454 


* このコールセンターでは、次のフランス語を使用するユーザーをサポートしています。モ 
ロッコ、チュニジア、アルジェリア 

十このコールセンターでは、スイス国内のドイツ語、フランス語、およびイタリア語を使用す 
るユーザーを サポートしています。 


I 

お 

卜 


hp psc の発送準備 

HP カスタマサポートに問い合わせた後、または購入時の状態に戻した後、 HPPSC を 
修理のために発送する準備をしてください。 HP 製品の損傷を防ぐためな下の手順に 
従って電源を切り、再栖包を行ってください。 

1 HP PSC の電源をオンにします。 

本体の電源がオンにならず、プリントキャリッジがホームポジションにある場 
合は、ステップ1から6までを省略します。この場合、プリントカートリッジ 
を取り外すことはできません。ステップ7に進みます。 

2 プリントキャリッジ交換用カバーを開きます。 

3 プリントカートリッジをホルダーから取り外し、ラッチを下げます。プリント 
カートリッジの取り外し方法の詳細については、121ページの 「プリントカー 
トリッジの交換」 を参照してください。 


を意！ 両方のプリントカートリッジを取り外し、両ホのラッチを下げ 
てください。それを怠ると 、 HP PSC が損傷する可能性があります。 


4 プリントカートリツジの内部が乾燥しないようにカートリツジを気密性の高い 
袋に入れて保管します。 HP カスタマサポートの電話担当者から指示された場合 
を除き、カートリッジは HP PSC と一緒に発送しないでください。 


5 プリント カー トリ ッジ 交換用 カバーを 閉め、プリント カー トリ ツジがホームポ 
ジシヨンに戾るまでしばらく待ちます。 


6 HP PSC の電源をオフにします。 

7 可能な場合は、元の栖包用材料を使用するか、代替製品が栖包されていた材料を 
使用して HPPSC を栖包して発送します。 



元の栖包用材料がない場合は、ほかの適切な栖包用材料を使用してください。不 
適切な栖包や運送によって発生する損傷は、保証の対象にはなりません。 

8 返送用のラベルを箱の外側に貼ります。 
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hp psc サポートの利用 

9 箱には、な下のものを入れてください。 

- サービス担当に宛てた、症状の簡単な説明 （ 印刷品質を示す実際の出カサン 
プルが役に立ちます)。 

- 保証が適用される期間内であることを証明する保証書またはその他の購入証 
明書の コピー。 

- 氏ぶ、住所、および日中に連絡可能な電話番号。 

プリンタの交換が必要な場合 ••• （HP Quick Exchange 
Service ; 

製品に問題がある場合はが下に記載されている電話番号に連絡してください。ユニッ 
卜が故障している、または欠陥があると判断された場合、 HP Quick Exchange Service 
がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と 
配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに 
交換することも可能です。 

HP Quick Exchanae Service 

電話番号： 0570 -000511 (自動応答） 

03-3335-9800 ( 自動応答システムが使用できなレ、場合） 

サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 
±日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 

祝祭日および 1 月 1 日から 3 日は除きます。 

サービスの 条件 

• サポートの提供は、カスタマケア七ンターを通してのみ行われます。 

• カスタマケアセンターがプリンタの不具合と半リ断した場合に、サービスを受ける 
ことができます。 

ごを意： ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中で 
あっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。 

その他の制限 

• 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセン 
ターに連絡してご確認ください。 

• 出荷配送は、当社指定の配送業者（日本通運株式会社）が行います。 

• 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。 

• このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。 
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B 保証に関する情報 


このセクションでは、 HPPSC に付加されている制限付きの保証について説明します。 
また、保証サービスの取得方法や標準のメーカー保証のアップグレード方法について 
も説明します。 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 

• 151 ページの 「限定保証の期間」 

• 151 ページの 「修理のための hp psc の返送」 

• 151 ページの 「 hewlett-packard グローバル限定保証の告示」 

限定保証の期間 

限定保証の期間（ハードウェア ） ： 1 年 


限定保証の期間 （CD メディア）： 90 日 

限定保証の期間 （ インクカートリ ツジ）： 純正 HP カートリツジのインクが消耗した当 
日の日付、またはカートリッジに記載されている " 保証期限 " の日付のうら、どちら 
か早いホの日付。 


修理のための hp psc の返送 

サービスを受けるために HP PSC を返送する前に、 HP カスタマサポートに連絡する 
必要があります。カスタマサポートに連絡する前に実行する手順については 、145 
ページの 「 hp カスタマサポート」 を参照してください。 


hewlett-packard グローバル限定保証の告示 

次に HP グローバル限定保証に ついて 説明します。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 


151 ページの 「限定保証の範囲」 

152 ページの 「保証の制限」 

152 ページの 「義務の制限」 

152 ページの 「現地法」 

153 ページの 「 EU 諸国に対する限定保証情報」 


限定保証の範囲 

Hewlett-Packard ( な下、 「 HP 」 という）は エンドユーザー （な下、 「ユーザー」 という） 
に対し、関連ソフトウェア、アクセサリ、メディア、および消耗品を含め、お買い上 
げ日から一定の期間にわたり、それぞれの HP PSC 2400 Series ( な下、「本製品」とい 
う）に材料および製品上の瑕疵がないことを保証します。 

本製品のをハードウェアを対象とする HP の限定保証の期間は、部品および保守作業 
については 1 年とします。製品のハードウェアな外を対象とする HP の限定保証の期 
間は、部品および保守作業については 90 日とします。 

本製品の各ソフトウ卫アを対象とする HP の限定保証は、プログラムの命令を実行で 
きない場合にのみ適用されます。 HP は、本製品の動作が停止しないことまたは誤動 
作しないことを保証しません。 
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HP の限を保誠よ、本製品を正しく使用した結果として発生した瑕疵のみを対象とす 
るものであり、 （ a) 不適切な保守または改造、 （ b) HP によって サポートされ ていな 
い ソフトウェア、アクセサリ、メディア、 または消耗品、あるいは （ C ) 本製品の仕 
様外の動作に起因する問題を含め、その他のあらゆる問題は保証の対象になりませ 
/Ay 。 

本製品の各ハードウェアについては、 HP が外のインクカートリッジまたは詰め替え 
用のインクカートリッジを使用しても、ユーザーに対する保証またはユーザーとの 
HP のサポート契約には影響しません。ただし、本製品の障害または損傷が HP な外の 
インクカートリッジまたは詰め替え用のインクカートリッジを使用したことに起因 
する場合は、 HP は本製品の障害または損傷を修理するための標準の作業費および材 
料費を請求するものとします。 

保証の適用期間内に、 HP が本製品の瑕疵の報告を受けた場合は、 HP はその裁量によ 
り、瑕疵のある本製品を修理または交換するものとします。保守作業費が HP の限定 
保証の対象とならない場合、修理は HP の標準の保守作業費で行われるものとします。 

HP の保証の対象である瑕疵のある本製品を、瑕疵があることが通知されてから妥当 
な期間内に修理または交換することが不可能な場合は、本製品の購入費用を私い戻し 
いたします。 

HP は、ユーザーが瑕疵のある本製品を HP に返却するまでは修理、交換、または私い 
戾しを行う義務はないものとします。 

交換用の製品は、新品または新品同様のものとします。ただし、交換される本製品と 
同等な上の機能を持つものとします。 

本製品を含め、 HP 製品には、性能が新品と同等の再生部品、再生装置、または再生 
材料が使用されていることがあります。 

本製品に対する HP の限定保証は、 HP が本製品のサポートを行っているか、 HP が本 
製品の販売を行っているあらゆる国 / 地域で有効です。保証サービスのレベルは、現 
地の基準によって異なる場合があります。 HP は、本製品が動作することを目的とし 
たことのない国 / 地域で、本製品が動作するようにその形状、適合性、または機能を 
変更する義務はないものとします。 

保証の制限 

現地の法律によって許可される範囲において、 HP および第 S 者の供給業者のいずれ 
も、対象の HP 製品に関して、明示または黙示に関係なく他のいかなる種類の保証ま 
たは条件も制定しません。また、市場性、十分な品寶、および特定目的への適合性の 
黙示的な保証または条件を放棄します。 

義務の制限 

現地の法律によって許可される範囲において、この限定保証の告知で提供される補償 
は、ユーザーの独占的および排他的な補償です。 

現地の法律によって許可される範囲において、この限定保証の告知に明記された義務 
を除き、 HP または第 S 者の供給業者は、直接的、間接的、特殊、付随的、または結 
果的な損害に対しては、契約、不法行為、またはその他のいかなる合法的見解に基づ 
くものであるかどうかを問わず、また上記の損害の可能性を通知したかどうかを問わ 
ず、その責任を負わないものとします。 

現地法 

この限定保証の告示により、ユーザーには法律上の特定の権利が付与されます。ま 
た、ユーザーは、その他の権利も有しますが、この権利は米国およびカナダでは州に 
よって異なり、世界を国 / 地域では国 / 地域によって異なります。 

この限定保証の告示が現地の法律とす盾する場合に限り、この告示はその現地の法律 
とそ盾しないように修正されているとみなされるものとします。上記の現地の法律の 
下では、この告示の特定の免責条項および制限がユーザーに適用されないことがあり 
ます。たとえば、米国の一部の州のほか、米国が外の一部の政府では（カナダの州を 
含め）、な下の事例が発生することがあります。 
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保証に関する情報 

この告示の免責条項および制限で、法律によって定められたユーザーの権利を制限す 
ることができなくなることがあります（イギリスなど）。 

あるいは、上記の免責条項または制限条項をメーカーが実施できないように制限され 
ることがあります。 

また、別の保証の権利をユーザーに付与したり、メーカーが否認できない黙示的な保 
証期間を指定したりするほか、黙示的な保証期間への制限を許可しないことがありま 
す。 

オーストラリアおよびニュージーランドでの消費者の取り引きにおいては、この限定 
保証の告示の条項は、合法的に許可された場合を除き、対象の HP 製品の当該消費者 
への販売に適用可能な、法律によって定められた必須の権利を除外、制限、または修 
正しません。 

EU 諸国に対する限定保証情報 

EU 諸国で HP の限定保証 （ メーカー保証）を付与できる HP 企業の会社ぶと所在地を 
な下に示します。 

このメーカー保証のほかにも、購買契約に基づいて売り手に対抗できる法的特権が 
ユーザーには与えられます。この特権は、メーカー保証によって制限されません。 


ベルギー/ルクセンブルグ 

Hewlett-Packard Belaium SA/NV 
Woluwedal 100 

Boulevard de la Woluwe 

B-1 200 Brussels 

アイルランド 

Hewlett-Packard Ireland Ltd. 

30 Herbert Street 

IRL-Dublin 2 

デンマーク 

Hewlett-Packard A/S 

Kongevejen 25 

DK-3460 Birkeroed 

オランダ 

Hewlett-Packard Nederland BV 

Startbaan 16 

1187 XR Amstelveen NL 

フランス 

Hewlett-Packard France 

1 Avenue du Canada 

zone d'Activite de Courtaboeuf 

F- 91947 Les Ulis Cedex 

ポルトガル 

Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de 
Informatica e de Medida S.A. 

Edificio D. Sancho 1 

Quinta da Fonte 

Porto Salvo 

2780 -730 Paco de Arcos 

P-Oeiras 

ドイツ 

Hewlett-Packard GmbH 

Herrenberger Strode 110-140 

D-71034 Boblingen 

オークトリ 1 ァ 1 

Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 

Liebig 曰 sse 1 

A-1222 Wien 

スペイン 

Hewlett-Packard Espanola S.A. 

Carretera Nacional VI 
km 16.500 

28230 Las Rozas 

E-Madrid 

フィンランド 

Hewlett-Packard Oy 

Piispankalliontie 17 

FIN-02200 Espoo 

Hewlett-Packard Hellas 

265, Mesogion Avenue 

15451 N. Psychiko Athens 

スウ卫ーデン 

Hewlett-Packard Sverige AB 
Skalholtsgatan 9 

S-164 97Kista 

イタリア 

Hewlett-Packard Italiana S.p.A 

Via G. Di Vittorio 9 

20063 Cernusco sul Naviglio 
l-Milano 

イギリス 

Hewlett-Packard Ltd 

Cam Road 

GB-Berks RG12IHN 


濟一円。溫 H か1邮幾 


リフアレンスガイド 


153 












第 13 章 


谎鹏-唤^邸：： la が 


154 


hp psc 2450 




ファクスのセツトアップ 


1ページの 「セットアップ」 で行うすべての手順が完了したら、このセク 
ションの説明を読みファクスのセットアップを行ってください。 

ここでは、同じ電話回線で HP PSC と他の機器やサービスを一緒に使用して 
も正常にファクスできるよう 、 HP PSC のセットアップ方法を説明します。 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 

155ページの 「この章を読むべき対象者」 

156ページの 「適切なファクスセットアップホ法の見分けホ」 

157ページの 「表から適切なファクスセットアップを選択する」 

158ページの 「ケース A : 単独のファクス回線（電話は使用しない）」 
159ページの 「ケース B : 同じ回線でファクスと着信識別サービスを一 
緒に利用する」 

161ページの 「ケース C : 電話とファクスを一緒に利用する」 

162ページの 「ケース D : 同じ回線でファクスと PC モデムを一緒に利 
用する（電話は使用しない）」 

163ページの 「ケース E : 電話とファクスと PC モデムを一緒に利用す 
る」 

164ページの 「ケース F : 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用す 
る」 

166ページの 「ケース G : 電話とファクスと PC モデムと留守番電話を 
一緒に利用する」 

167ぺ'ージの 「ケース H : 電話とファクスとボイスメールを一緒に利用 
する」 

168ページの 「ケース I :電話とファクスと PC モデムとボイスメール 
を一緒に利用する」 

170ページの 「 DSL 回線からファクスする」 


この章を読むべき対象者 


この章のファクスセットアップ方法は、下記の表にある国または地域で一 
般的なパラレルタイプの電話方式をご使用の場合に対する説明です。 

• お住まいの国または地域が下記の表にあるか、確認してください。 

- お住まいの国または地域が下記の表にある場合は、本章の説明にし 
たがってファクスのセットアップを行ってください。 

- お住まいの国または地域が下記の表にない場合は、シリアルタイプ 
の電話ホ式をご使用のはずです。本章の接続方法をお読みになる必 
要はありません。シリアルタイプの電話方式の場合、すべての電話 
機 （ モデム、電話機、留守番電話など）を電話コンセントに直接接 
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続してください。パラレルホ式またはシリアルホ式のどちらの電話 
ホ式かわからない場合は、最寄りの電話会社にお問い合わせくださ 

レ、。 


この章を読むべき国または地域 


アルゼンチン 

オーストラリア 

ブラジノレ 

カナダ 

チリ 

中国 

コロンビア 

ギリシャ 

インド 

インドネシア 

アイルランド 

日本 

韓国 

中南米 

マレーシア 

メキシコ 

フイリピン 

ポーランド 

ポルトガル 

ロシア 

サウジアラビア 

シンガポ ' ール 

スペイン 

台湾 

タイ 

アメリカ 

ベネズエラ 

べトナム 




適切なファクスセットアップ方法の見分け方 

ファクスを正常に使用するには、同じ電話回線で HP PSC とともに何か機器 
や サービスを 使用する場合、その種類を知っておく必要があります。既存の 
オフィス機器を HP PSC に直接接続しなければならない場合に重要です。ま 
た、正常にファクスするには、ファクスの設定を一部変更しなければならな 
いこともあります。 


オフイスに合った HP PSC のセットアップホ法を調べるには、まずこのセク 
シヨンの質問を最後まで読んで答えてみてください。そして、1つ後のセク 
シヨンにある表から、ご自分の答えに対するセットアップホ法を選択してく 
ださい。 

が《下の質問は必ず順番に読んでお答えください。 

1 複数の電話番号が与えられ、その電話番号ごとに呼び出し音のパターン 
を変えられる、電話会社の着信識別サービスを利用していまずか。 

□はい、着信識別サービスを利用しています。 

□いいえ。 

「はい」とお答えのホは159ページの 「ケース B : 同じ回線でファクス 
と着信識別サービスを一緒に利用する」 に進んでください。ここから先 
の貧問に答える必要はありません。 

「いいえ」とお答えのホは、続けて質問にお答えください。 

着信識別を利用しているか確信が持てないホのために説明いたします。 
多くの会社から、1本の電話回線に複数の電話番号を持てる着信識別音 
機能が提供されています。 

この 着信識別サービスを使用していると、シングル呼び出し音やダブル 
呼び出し音、トリプル呼び出し音など、それぞれの番号で違う呼び出し 
音パターンが使用されます。一方の電話番号をシングル呼び出し音にし 
て電話用に、もう一方の電話番号をダブル呼び出し音にしてファクス用 
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に割り当てることができます。こうすると電話が鳴ったときに、 

HP PSC で電話とファクス呼び出し音の違いを区別することができま 
す。 

2 同じ電話番号で HP PSC ファクスと電話を一緒に利用しますか。 

□はい、電話も受け取ります。 

□いいえ。 

続けて質問にお答えください。 

3 HP PSC と同じ電話回線で PC モデムも利用しますか。 

□はい、 PC モデムを利用します。 

□いいえ。 

PC モデムを利用しているかどうかは、次のホ法で見分けることができ 
ます。次のいずれかに当てはまる場合は、 PC モデムを利用しています。 
- ダイアルアップ接続でコンピュータプログラムから直接ファクスを 
送受信している 

- ダイアルアップ接続でコンピュータの電子メールを利用している 
- ダイアルアップ接続でコンピュータからインターネットを利用して 
いる 

続けて質問にお答えください。 

4 同じ電話番号で HP PSC ファクスと留守番電話を一緒に利用しますか。 

□ はい、留守番電話も利用します。 

□ いいえ。 

続けて質問にお答えください。 

5 同じ電話番号で HP PSC ファクスと電話会社からのボイスメールを一緒 
に利用しますか。 

□ はい、ボイスメールを利用します。 

□ いいえ。 

続けて質問にお答えください。 

6 電話会社からデジタル加入者線 （ DSL) を利用していますか。 

□はい、 DSL を利用します。 

□いいえ。 

「はい」とお答えのホは、 DSL フィルタを電話コンセントと HP PSC の 
間に付ける必要があります。 

まず、これまでの質問に対する答えにしたがってファクスのセットアッ 
プを行い、それから DSL フィルタの取り付けホについて170ページの 
「 DSL 回線からファクスする」 を参照してください。 

ミ主意！ DSL を利用しているのに DSL フィルタを取り付けない 
と 、 HP PSC でファクスを送受信できなくなります。 

表から適切なファクスセットァップを選択する 

これで、同じ電話回線で HP PSC と機器やサービスを一緒に利用する場合の 
質問はすべて終了です。オフィスに合ったセットァップを選択できます。 
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表の1列目から、オフィスの設定に当てはまる機器とサービスの組み合わ 
せを選択してください。それにえホして、2列目のセットアップホ法をご覧く 
ださい。各方法については、この後手順を追って説明します。 

前述の質問にすべて答えたが、どの機器やサービスも利用していなかった場 
合は、表の1列目から「なし」を選択してください。 


ファクスと一緒に利用する機器やサービス 

推奨するファクスセットアップ 

なし 

(すべての質問に「いいえ」と回答した場合） 

ケース A : 単独のファクス回線 
(電話は使用しない） 

着信識別サービス 

(質問1にだけ「はい」と回答した場合） 

ケース B : 同じ回線でファクスと着信 
識別サービスを一緒に利用する 

電話 

(質問2にだけ「はい」と回答した場合） 

ケース C : 電話とファクスを一緒に 
利用する 

PC モデム 

(質問3にだけ「はい」と回答した場合） 

ケース D : 同じ回線でファクスと PC 
モデムを一緒に利用する（電話は使 
用しない） 

電話と PC モデム 

(質問2と3にだけ「はい」と回答した場合） 

ケース E : 電話とファクスと PC モデ 
ムを一緒に利用する 

電話と留守番電話 

(質問2と4にだけ「はい」と回答した場合） 

ケース F : 電話とファクスと留守番電 
話を一緒に利用する 

電話と PC モデムと留守番電話 

(質問2と3と4にだけ「はい」と回答した場 

合） 

ケース G : 電話とファクスと PC モデ 
ムと留守番電話を一緒に利用する 

電話とボイスメール 

(質問2と5にだけ「はい」と回答した場合） 

ケース H : 電話とファクスとボイス 
メールを一緒に利用する 

電話と PC モデムとボイスメール 

(質問2と3と5にだけ「はい」と回答した場 

合） 

ケース1:電話とファクスと PC モデ 
ムとボイスメ ' ールを 一 * 緒に利用する 

デジタル加入者線 ( DSL ) および本表内のその他の機 
器とサービス 

(質問6とそれ《外に「はい」と回答した場合） 

まず、この表から選択したセット 
アップ方法にしたがって他の機器を 
接続してから、170ページの 「DSL 
回線からファクスする」 にしたがっ 
て DSL フィルタを取り付けてくださ 
い。 


ケース A: 単独のファクス回線 （ 電話は使用しない） 

電話を受け付けない単独のファクス回線を利用し、この電話回線に機器を何 
も接続しない場合は、次のように HP PSC を接続します。 


六 * hH 六'早 
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電話 



HPPSC に付属の電話 
コードを使用 


1 HP PSC に付属の電話コードの一方の端を電話コンセントに 、もう一ち 
の端を HP PSC の背面に ri - UNEj と書かれているポートに接続しま 
す。 

を意！ 付属のコードで電話コンセントと HP PSC を接続しない 
と、正常にファクスできないことがあります。これは特殊な2 
線式コードで、オフィスにある一般の4線式電話コードとは 
違います。コードの見分けホについて詳しくは、188ページ 
の 「ファクスの送信および受信がうまく行えない」 を参照して 
ください。 

2 (オプション）[応答するまでの呼び出し回数]設定を[巧び出し1回]も 
しくは[呼び出し2回]に変更します。 

[応答するまでの呼び出し回数]設定の変更ホ法については、92ページ 
の 「応答までの呼び出し回数の設定」 を参照してください。 

hp psc がファクス呼び出し音に応答する仕組み 

電話が鳴ると、[応答するまでの巧び出し回数]で設定した数だけ呼び出し 
音が鳴った後に HP PSC が自動応答します。そして、ファクス受信トーンを 
送信側ファクスにタオして発信し、ファクスを受信します。 

ケース B: 同じ回線でファクスと着信識別サービスを一緒に 
利用する 

1本の電話回線に複数の電話番号があり、その電話番号ごとに呼び出し音の 
パターンを変える、電話会社の着信識別サービスを利用している場合、次の 
ように HPPSC を接続します。 
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電話 

コンセント 


/ HP PSC の背面図 

HPPSC に付属の電話 
コードを使用 

1 HP PSC に付属の電話コードのーホの端を電話コンセントに、もうーホ 
の端を HP PSC の背面に ri - UNEj と書かれているポートに接続しま 
す。 

ミ主意！ 付属のコードで電話コンセントと HP PSC を接続しない 
と、正常に ファクス できないことがあります。これは特殊な2 
線式コードで、 オフィス にある一般の4線式電話コードとは 
違います。コードの見分けホについて詳しくは、188ページ 
の 「ファクスの 送信および受信がうまく行えない」 を参照して 
ください。 

2 [ 応答呼び出し音のパターン]設定を、電話会社がファクス番号に割り当 
てていたパターンに変更します。例えば、[厚び出し2回]や[呼び出 
し3回]に変更します。 

[ 応答するまでの呼び出し回数]設定の変更ホ法については、108ペー 
ジの 「応答呼び出し音のパターン（着信識別音）の変更」 を参照してく 
ださい。 

ミ主意： HP PSC の工場出荷時の初期設定では、すべての巧び出し音パ 
ターンに応答するよう設定されています。電話会社が ファクスに 割り当 
てていた呼び出し音のパターンを正しく設定しないと 、 HP PSC が電話 
と ファクスの 両方の呼び出し音に応答してしまったり、まったく応答し 
なくなったりすることがあります。 

3 (オプション）[応答するまでの巧び出し回数]設定を [ f ^ び出し1回]も 
しくは[呼び出し2回]に変更します。 

[ 応答するまでの呼び出し回数]設定の変更ホ法については、92ページ 
の 「応答までの呼び出し回数の設定」 を参照してください。 

hp psc がファクス呼び出し音に応答する仕組み 

[応答呼び出し音の パターン] 設定で選択した巧び出し音 パターンで、 [応答 
するまでの呼び出し回数]設定で選択した数だけ呼び出し音が鳴ると、 

HP PSC が着信音に自動応答します。そして、ファクス受信トーンを送信側 
ファクスに巧して発信し、ファクスを受信します。 
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ファクスの七ットアップ 

ケース C: 電話とファクスを一緒に利用する 

同じ電話番号で電話と ファクス を一緒に受け、 こ の電話回線にオフイ ス 機器 
を何も接続しない場合は、次のように HP PSC を接続します。 



コードを使用 


1 HP PSC に付属の電話コードの一方の端を電話コンセントに、もう一方 
の端を HP PSC の背面に ri - UNEj と書かれているポートに接続しま 
す。 

ミ主意！ 付属のコードで電話コンセントと HP PSC を接続しない 
と、正常にファクスできないことがあります。これは特殊な2 
線式コードで、オフィスにある一般の4線式電話コードとは 
違います。コードの見分けホについて詳しくは、188ページ 
の 「ファクスの送信および受信がうまく行えない」 を参照して 
ください。 

2 HPPSC の背面の 「2- EXT 」 と書かれているポートから白いプラグを抜き 
取り、このポートに電話を接続します。 

ここで、ファクス呼び出し音の応答方法を決めます。自動と手動の2通り 
があります。 

ファクス呼び出し音に自動応答する方法 

HP PSC は呼び出し音が5回鳴るとすべての呼び出し音に自動応答するよう 
初期設定されています。したがって、ファクスを自動受信する場合は設定を 
変更する必要はありません。しかしながらこの場合、 HPPSC でファクスと 
電話の呼び出し音が区別できなくなります。電話の呼び出し音だと思う場合 
は、呼び出し音が5回なる前に電話を取ってください。そうしない場合は、 
HP PSC が先に応答してしまいます。 

ま意： 呼び出し音が5回なる前に電話を取ったが、送信側ファクスか 
らファクスのトーンが聞こえた場合は、手動でファクスに応答しなけれ 
ばなりません。電話の親機や親子電話から手動でファクスを受信するホ 
法に ついては、 93ページの 「ファクスを手動で受信する」 を参照して 
ください。 
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ファクス呼び出し音に手動で応答する方法 

ファクスを手動で受信するには、ファクス着信に直接応答してください。そ 
うしないと HP PSC でファクスを受信できなくなります。 

ファクス呼び出し音に手動で応答する前に、 [ 応答するまでの呼び出し回数] 
設定を[応答し ない] に設定します。詳細に ついては 92ページの 「応答まで 
の呼び出し回数の設定」 を参照してください。電話の親機や親子電話から手 
動でファクスを受信するホ法に ついては、 93ページの 「ファクスを手動で 
受信する」 を参照してください。 

ケース D : 同じ回線でファクスと PC モデムを一緒に利用す 
る（電話は使用しない） 

電話を受け付けないファクス回線を利用し、この回線に PC モデムを接続す 
る場合は、次のように HP PSC を接続します。 

ミ主意： 電話回線を PC モデムと HP PSC と一緒に利用しているため、同 
時に両方を使用することはできなくなります。たとえば、 ファクスの 送 
受信中は電子メールを送信したりインターネットに アクセス できなくな 
ります。 



HPPSC に付属の電話 
コードを使用 


1 HPPSC の背面の 「2- EXT 」 と書かれているポートから白いプラグを抜き 
取ります。 

2 コンピュータ （ PC モデム）の背面と電話コンセント間をつなぐ電話コー 
ドを見つけます。そのコードを電話コンセントから抜き、 HPPSC の背 
面の 「2- EXT 」 と書かれているポートに差し込みます。 

3 HPPSC に付属の電話コードの一方の端を電話コンセントに、もう ー ホ 
の端を HPPSC の背面に ri - UNEj と書かれているポートに接続しま 
す。 

ミ主意！ 付属のコードで電話コンセントと HPPSC を接続しない 
と、正常にファクスできないことがあります。これは特殊な2 
線式コードで、オフィスにある一般の4線式電話コードとは 
違います。コードの見分けホについて詳しくは、188ページ 
の 「ファクスの送信および受信がうまく行えない」 を参照して 
ください。 
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ファクスの七ットアップ 

4 PC モデムのソフトウエアでファクスをコンピュータに自動受信するよ 
う設定している場合は、その設定を解除してください。 

ミ主意！ PC モデムのソフトウュアで自動ファクス受信の設定を 
解除しないと 、 HP PSC でファクスを受信できなくなります。 

5 (オプション）[応答するまでの呼び出し回数]設定を [1 回]もしくは [2 
回]に変更します。 

[ 応答するまでの呼び出し回数]設定の変更方法については、92ページ 
の 「応答までの呼び出し回数の設定」 を参照してください。 

hp psc がファクス呼び出し音に応答する仕組み 

電話が鳴ると、[応答するまでの巧び出し回数]で設定した数だけ呼び出し 
音が鳴った後に HP PSC が自動応答します。そして、ファクス受信トーンを 
送信側ファクスにタオして発信し、ファクスを受信します。 


ケース E : 電話とファクスと PC モデムを一緒に利用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線に PC モデムも 
接続する場合は、次のように HP PSC を接続します。 

ミ主意： 電話回線を PC モデムと HP PSC と一緒に利用しているため、同 
時に両ホを使用することはできなくなります。たとえば、 ファクスの 送 
受信中は電子メールを送信したりインターネットに アクセス できなくな 
ります。 

IN OUT 



HP PSC に付属の電話 
コードを使用 


1 HPPSC の背面の 「2- EXT 」 と書かれているポートから白いプラグを抜き 
取ります。 

2 コンピュータ （ PC モデム）の背面と電話コンセント間をつなぐ電話コー 
ドを見つけます。そのコードを電話コンセントから抜き、 HPPSC の背 
面の 「2- EXT 」 と書かれているポートに差し込みます。 

3 PC モデムのソフトウェアでファクスをコンピュータに自動受信するよ 
う設定している場合は、その設定を解除してください。 
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ミ主意！ PC モデムのソフトウユアで自動ファクス受信の設定を 
解除しないと 、 HP PSC でファクスを受信できなくなります。 

4 電話を PC モデムの背面の 「 OUT 」 ポートにつなぎます。 

5 HP PSC に付属の電話コードの一方の端を電話コンセントに、もう ー ホ 
の端を HP PSC の背面に ri - UNEj と書かれているポートに接続しま 
す。 

を意！ 付属のコードで電話コンセントと HP PSC を接続しない 
と、正常にファクスできないことがあります。これは特殊な2 
線式コードで、オフィスにある一般の4線式電話コードとは 
違います。コードの見分けホについて詳しくは、188ページ 
の 「ファクスの送信および受信がうまく行えない」 を参照して 
ください。 

ここで、ファクス呼び出し音の応答ホ法を決めます。自動と手動の2通り 
があります。 

ファクス呼び出し音に自動応答する方法 

HP PSC は呼び出し音が5回鳴るとすべての呼び出し音に自動応答するよう 
初期設定されています。したがって、ファクスを自動受信する場合は設定を 
変更する必要はありません。しかしながら 、 HP PSC でファクスと電話の呼 
び出し音が区別できなくなります。電話の呼び出し音だと思う場合は、呼び 
出し音が5回なる前に電話を取ってください。そうしない場合は 、 HPPSC 
が先に応答してしまいます。 

ミ主意： 呼び出し音が5回なる前に電話を取ったが、送信側ファクスか 
らファクスのトーンが聞こえた場合は、手動でファクスに応答しなけれ 
ばなりません。電話の親機や親子電話から手動でファクスを受信するホ 
法に ついては、 93ページの 「ファクスを手動で受信する」 を参照して 
ください。 

ファクス呼び出し音に手動で応答する方法 

ファクスを手動で受信するには、ファクス着信に直接応答してください。そ 
うしないと HP PSC でファクスを受信できなくなります。 

ファクス呼び出し音に手動で応答する前に、 [ 応答するまでの呼び出し回数] 
設定を[応答し ない] に設定します。詳細に ついては 92ページの 「応答まで 
の呼び出し回数の設定」 を参照してください。電話の親機や親子電話から手 
動でファクスを受信するホ法に ついては、 93ページの 「ファクスを手動で 
受信する」 を参照してください。 


ケース F : 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話番号で留守番電話も 
接続する場合は、次のように HP PSC を接続します。 
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ファクスの七ットアップ 


IN OUT 



1 HPPSC の背面の 「2- EXT 」 と書かれているポートから白いプラグを抜き 
取ります。 

2 留守番電話のコードを電話コンセントから抜き、りドド$(：の背面の「2- 
EXT 」 と書かれているポートに差し込みます。 

を意！ HPPSC に留守番電話を直接接続していないと、送信側 
ファクスからのファクストーンが留守番電話に記録されてし 
まい 、 HP PSC でファクスを受信できないことがあります。 

3 留守番電話が応答するまでの呼び出し回数を4回 K 下に設定します。 

4 HP PSC の[応答するまでの呼び出し回数]設定を [ 巧び出し6回]に変 
更します。 

[応答するまでの呼び出し回数]設定の変更ホ法については、92ページ 
の 「応答までの呼び出し回数の設定」 を参照してください。 

5 HPPSC に付属の電話コードの ー ホの端を電話コンセントに、もう ー ホ 
の端を HPPSC の背面に ri - UNEj と書かれているポートに接続しま 
す。 

ミ主意！ 付属のコードで電話コンセントと HPPSC を接続しない 
と、正常にファクスできないことがあります。これは特殊な2 
線式コードで、オフィスにある一般の4線式電話コードとは 
違います。コードの見分けホについて詳しくは、188ページ 
の 「ファクスの送信および受信がうまく行えない」 を参照して 
ください。 

6 ( オプション）留守番電話に電話が内蔵されていない場合は、必要に応じ 
て留守番電話の背面にある 「 OUT 」 ポートに電話をつなぐこともでき 
ます。 

hp psc がファクス呼び出し音に応答する仕組み 

HP PSC が応答するまでの呼び出し回数を6回に、留守番電話が応答す 
るまでの呼び出し回数を4回な下に設定しました。このため 、 HP PSC 
より先に留守番電話のホが常に応答します。 
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電話が鳴ると、設定済みの巧び出し回数後に留守番電話が応答し、録音 
しておいた応答メッセージが再生されます。この間、 HPPSC は呼び出 
し音を監視し、ファクストーンが鳴らないか聞いています。着信ファ 
クストーンを検出すると 、 HP PSC はファクス受信トーンを発信して 
ファクスを受信します。ファクストーンが検出されなかった場合は、 
HPPSC が回線の監視を終了し、留守番電話によって伝言メッセージが 
録音されます。 

ケース G : 電話とファクスと PC モデムと留守番電話を一緒 
に利用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線に PC モデムと 
留守番電話も接続する場合は、次のように HP PSC を接続します。 

ミ主意： 電話回線を PC モデムと HP PSC と一緒に利用しているため、同 
時に両方を使用することはできなくなります。たとえば、ファクスの送 
受信中は電子メールを送信したりインターネットにアクセスできなくな 
ります。 


IN OUT 



コードを使用 


1 HPPSC の背面の 「2- EXT 」 と書かれているポートから白いプラグを抜き 
取ります。 

2 コンピュータ （ PC モデム）の背面と電話コンセント間をつなぐ電話コー 
ドを見つけます。そのコードを電話コンセントから抜き、 HPPSC の背 
面の 「2- EXT 」 と書かれているポートに差し込みます。 

3 PC モデムのソフトウェアでファクスをコンピュータに自動受信するよ 
う設定している場合は、その設定を解除してください。 

ミ主意！ PC モデムのソフトウ： n アで自動ファクス受信の設定を 
解除しないと 、 HP PSC でファクスを受信できなくなります。 

4 留守番電話のコードを電話コンセントから抜き、 PC モデムの背面の 
「 OUT 」 ポートに接続します。 

こうすると、たとえ PC モデムのホが先に回線に接続されていても、 
HPPSC と留守番電話の間を直接接続できます。 


166 


hp psc 2450 


























































ファクスの七ットアップ 

ミ主意！ 留守番電話をこのように接続していないと、送信側 
ファクスからのファクストーンが留守番電話に記録されてし 
まい 、 HP PSC でファクスを受信できないことがあります。 

5 留守番電話が応答するまでの呼び出し回数を4回な下に設定します。 

6 HP PSC の[応答するまでの呼び出し回数]設定を [ 呼び出し6回]に変 
更します。 

[応答するまでの呼び出し回数]設定の変更方法については、92ページ 
の 「応答までの呼び出し回数の設定」 を参照してください。 

7 HP PSC に付属の電話コードのーホの端を電話コンセントに、もうーホ 
の端を HP PSC の背面に ri - UNEj と書かれているポートに接続しま 
す。 

ミ主意！ 付属のコードで電話コンセントと HP PSC を接続しない 
と、正常にファクスできないことがあります。これは特殊な2 
線式電話コードで、オフィスにある一般の4線式コードとは 
違います。コードの見分けホについて詳しくは、188ページ 
の 「ファクスの送信および受信がうまく行えない」 を参照して 
ください。 

8 (オプション）留守番電話に電話が内蔵されていない場合は、必要に応じ 
て留守番電話の背面にある 「 OUT 」 ポートに電話をつなぐこともでき 
ます。 

hp psc がファクス呼び出し音に応答する仕組み 

HP PSC が応答するまでの呼び出し回数を6回に、留守番電話が応答す 
るまでの呼び出し回数を4回 K 下に設定しました。このため 、 HP PSC 
より先に留守番電話のホが常に応答します。 

電話が鳴ると、設定済みの呼び出し回数後に留守番電話が応答し、録音 
しておいた応答メッセージが再生されます。この間、 HPPSC は呼び出 
し音を監視し、ファクストーンが鳴らないか聞いています。着信ファ 
クストーンを検出すると 、 HP PSC はファクス受信トーンを発信して 
ファクスを受信します。ファクストーンが検出されなかった場合は、 
HPPSC が回線の監視を終了し、留守番電話によって伝言メッセージが 
録音されます。 


ケース H : 電話とファクスとボイスメールを一緒に利用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、電話会社からボイスメールも 
利用する場合は、次のように HP PSC を接続します。 

ミ主意： ボイスメールを利用する場合、 HPPSC ではファクスを自動受信 
できません。そのため、着信ファクスに直接手動で応答してください。 
これり^外にファクスを自動受信するには、電話会社に問い合わせて着信 
識別を利用するか、ファクス専用の別回線を取得してください。 
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コードを使用 


1 HP PSC に付属の電話コードの ー ホの端を電話コンセントに、もう一方 
の端を HP PSC の背面に ri - UNEj と書かれているポートに接続しま 
す。 

を意！ 付属のコードで電話コンセントと HP PSC を接続しない 
と、正常にファクスできないことがあります。これは特殊な2 
線式コードで、オフィスにある一般の4線式電話コードとは 
違います。コードの見分けホについて詳しくは、188ページ 
の 「ファクスの送信および受信がうまく行えない」 を参照して 
ください。 

2 HPPSC の背面の 「2- EXT 」 と書かれているポートから白いプラグを抜き 
取り、このポートに電話を接続します。 

3 [応答するまでの呼び出し回数]設定を[応答しない]に変更します。詳細 
については92 ページの 「ファクスの 着信に手動で応答するよう 

hp psc を設定する」 を参照してください。 

ファクス呼び出し音に手動で応答する方ま 

ファクス着信に直接応答してください。そうしないと HP PSC でファクスを 
受信できなくなります。電話の親機や親子電話から手動でファクスを受信す 
るホ法については、93ページの 「ファクスを手動で受信する」 を参照して 
ください。 

ケース I :電話とファクスと PC モデムとボイスメールを一 
緒に利用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線で PC モデムも 
利用して電話会社からボイスメールも利用する場合は、次のように HP PSC 
を接続します。 

ミ主意： ボイスメールを利用する場合 、 HP PSC ではファクスを自動受信 
できません。そのため、着信ファクスに直接手動で応答してください。 
これが《外にファクスを自動受信するには、電話会社に問い合わせて着信 
識別を利用するか、ファクス専用の別回線を取得してください。 
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ファクスの七ットアップ 

ミ主意： 電話回線を PC モデムと HPPSC と一緒に利用しているため、同 
時に両方を使用することはできなくなります。たとえば、ファクスの送 
受信中は電子メールを送信したりインターネットにアクセスできなくな 
ります。 

IN OUT 



HP PSC に付属の電話 
コードを使用 


1 HPPSC の背面の 「2- EXT 」 と書かれているポートから白いプラグを抜き 
取ります。 

2 コンピュータ （ PC モデム）の背面と電話コンセント間をつなぐ電話コー 
ドを見つけます。そのコードを電話コンセントから抜き、 HPPSC の背 
面の 「2- EXT 」 と書かれているポートに差し込みます。 

3 PC モデムのソフトウェアでファクスをコンピュータに自動受信するよ 
う設定している場合は、その設定を解除してください。 

ミ主意！ モデムのソフトウュアで自動ファクス受信の設定を解 
除しないと、 HPPSC でファクスを受信できなくなります。 

4 電話を PC モデムの背面の 「 OUT 」 ポートにつなぎます。 

5 HPPSC に付属の電話コードの一方の端を電話コンセントに、もう一方 
の端を HPPSC の背面に ri - UNEj と書かれているポートに接続しま 
す。 

ミ主意！ 付属のコードで電話コンセントと HPPSC を接続しない 
と、正常にファクスできないことがあります。これは特殊な2 
線式コードで、オフィスにある一般の4線式電話コードとは 
違います。コードの見分けホについて詳しくは、188ページ 
の 「ファクスの送信および受信がうまく行えない」 を参照して 
ください。 

6 [応答するまでの呼び出し回数]設定を[応答しない]に変更します。詳細 
について は92 ページの 「ファクスの 着信に手動で応答するよう 

hp psc を設定する」 を参照してください。 
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ファクス呼び出し音に手動で応答する方法 

ファクス着信に直接応答してください。そうしないと HP PSC でファクスを 
受信できなくなります。電話の親機や親子電話から手動でファクスを受信す 
るホ法については、93ページの 「ファクスを手動で受信する」 を参照して 
ください。 


DSL 回線からファクスする 

電話会社からデジタル加入者線 ( DSL ) サービスを利用する場合は、次のよう 
に電話コンセントと HP PSC の間に DSL フィルタを取り付けます。このフィ 
ルタは、 HP PSC が電話回線と正しく通信するのを妨げるデジタル信号を除 
去するものです。 

ミ主意！ DSL を利用しているのにこの DSL フィルタを取り付けな 
いと、 HP PSC でファクスを送受信できなくなります。 



DSL プロバイダから支 HP PSC に付属の電話 
給された DSL フィルタコードを使用 


1 まず、オフィスに合ったセットアップホ法にしたがって HP PSC を接続 
します。詳しくは、156ページの 「適切なファクスセットアップホ法 
の見分けホ」 を参照してください。 

2 DSL フィルタは、 DSL プロバイダから入手してください。 

3 HP PSC に付属の電話コードのーホの端を DSL フィルタの空きポート 
に、もう ーホの端を HP PSC の背面に ri-UNEj と書かれているポート 
に接続します。 

ミ主意： 先のセットアップホ法で、すでに HP 付属のコードで HP PSC を 
電話コンセントにつないでいることでしよう。その場合は、コンセント 
からそのコードを抜いて、それを DSL フィルタの空きポートに接続し 
てください。 

ミ主意！ 付属のコードで DSL フィルタと HP PSC を接続しない 
と、正常にファクスできないことがあります。これは特殊な2 
線式コードで、オフィスにある一般の4線式電話コードとは 
違います。コードの見分けホについて詳しくは、188ページ 
の 「ファクスの送信および受信がうまく行えない」 を参照して 
ください。 

4 DSL フィルタのコードを電話コンセントに接続します。 
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B hp instant share のセットアップと 
使用 

HP Instant Share を使用すると、写真を簡単に送信して家族や友人に見せる 
ことができます。写真を撮影するかまたは画像をスキャンしてそれを選択 
し、コンピュータのソフトウュアを使用するだけで、それらを電子メールで 
送り先に送信することができます。また、（お住まいの国や地域により異な 
りますが）オンラインフォトアルバムや、オンライン写真仕上げサービス 
に写真をアップロードすることもできます。 

HP Instant Share を使用すると、いつでも写真を家族や友人に見てもらうこ 
とができます。今までのように大量にダウンロードしたり、画像の容量が大 
きすぎて開けないということはありません。電子メールに写真のサムネイル 
画像を添付して送信するのですが、これにセキュアな V / eb ページへのリン 
クが示されており、このリンクから家族や友人に写真を簡単に表示、共有、 
印刷、保存してもらうことができます。 

ミ主意： 一部のオペレーティングシステムには HP Instant Share をサポー 
卜していないものありますが、 HP フォトイメージングディレクタ 
( HP ディレクタ）ソフトウュアを使用すれば、家族や友人に写真を添付 
ファイルとして電子メール送信できます。（詳しくは、175ページの 
「hp psc で写真または画像を送信する （ Macintosh )」 を参照してくださ 

ぃ。） 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

• 171ページの 「hp instant share の使用- 5つだけの簡易操作 
( Windows ) J 

• 175ページの 「hp psc で写真または画像を送信する （ Macintosh )」 

• 176ページの 「hp instant share への登録が必要な理由 （ Windows の場 

合)」 

hp instant share の使用- 5つだけの簡易操作 ( Windows ) 

HP Instant Share は 、 HP PSC 2400 Series (HP PSC ) でが 《 下のように簡単に使 

用できます。 

1 HPPSC にフォトメモリカードを挿入し、送信する画像を選択します。 

2 HP PSC のフロントパネルから [E メール ] ボタンを押します。 

コンピュータで、 [ HP フォトイメージングギャラリ ]([ HP ギヤラリ]) 
から [HP Instant Share ] タブが開きます。 

3 [HP Instant Share] タブから、 [HP Instant Share を開始 ] をクリックしま 

す。 

4 HP Instant Share から、電子メールの送り先を指定します。 

ミ主意： 電子メールアドレスを指定するには、[アドレス帳]から設定す 
ることもできます。 

5 電子メールメッセージを送信します。 
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HP Instant Share の使用方法について詳しくは、 K 下の手順を参照してくだ 
さい。 

• 172ぺ'ージの 「[E メ ' ール ] ボタンの使用」 

• 173ページの 「hp instant share の[フォト メニュー] オプションの使 
用」 

• 173 ページの 「スキャンした画像の使用」 

• 174ページの 「hp instant share を hp ディレクタから開く」 

注意 ： HP Instant Share をお使いになるには、コンピュータからイン 
ターネットに接続できる状態にしてください。 AOL または CompuServe 
をご使用の場合は 、 HP Instant Share を使用する前にインターネット 
サービス プロバイダに接続しておいてください。 

[E メール]ボタンの使用 

HP PSC から [E メール]ボタンを押すと、電子メールアドレスのある人なら 
誰にでも簡単に写真を送信できます。詳しくは、51ページの 「hp psc 
2450 メモリカードの使用」 を参照してください。 

1 送信する写真を見つけ、 [OK] を押してそれを選択します。 

2 [E メール ] を押します。 

[ HP ギャラリ]に [HP Instant Share ] タブが表示されます。 

選択した写真が HP PSC から [ HP ギャラリ]に送られます。デジタル画 
像のパスとファイルぶが、画面下の[選択トレイ]に表示されます。 

ミ主意： 選択した写真がカラーグラフィックディスプレイに表示されて 
いることを確認します。万が一選択した写真と違っていても、このディ 
スプレイに表示されている写真が HP ギャラリに送信されます。 

3 [コントロール] 領域から、 [HP Instant Share を開始 ] をクリックします。 
[インターネットに接続]画面が作業領域にま示されます。 

4 [次へ] をクリックします。 

[簡単セットアップ-地域と使用条件]画面が表示されます。 

5 ドロップダウンリストからお住まいの国または地域を選択します。 

6 [サービス条件] を読み、 [同意する] ボックスをチェックして [次へ] をク 
リックします。 

[HP Instant Share E - mail の作成]画面が表示されます。 

7 [ 宛先 ] 、 [ 差出人 ] 、 [ 件名 ] 、 [ メッセージ ] フィールドに記入します。 

ミ主意： 電子メールのアドレス帳を開いて利用するには、[アドレス帳] 

をクリックして HP Instant Share に登録して HP パスポートを入手しま 
す。 

ミ主意： 電子メールを複数のアドレスに送信するには、[複数の受信者に 
メールを送るホ法]のリンクをクリックしてください。 

8 [次へ] をクリックします。 

[キャプションの 追加]画面が表示されます。 

9 写真のタイトルを入力して、 [次へ] をクリックします。 

写真が HP Instant Share サービスの Web サイトにアップロードされま 
す。 
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写真がアップロードされたら、[写真がメールされました]画面が表示 
されます。 

この電子メールは、写真を60日間保存するセキュアな Web ページへ 
のリンク先を表示して送信されます。 

10 [完了] をクリックします。 

HP Instant Share の Web サイトがブラウザに表示されます。 

このサイトから写真を選択して、いくつかの処理オプションを選択でき 
ます。 

hp instant share の[フォトメニユ ー] オプシヨンの使用 

メモリカードの使用については、51ページの 「hp psc 2450 メモリカード 
の使用」 を参照してください。 

1 メモリカードから写真を選択します。 

2 フロントパネルから、 [フォト] を押し、 [9] を押します。 

コンピュータの [ HP ギャラリ]に [HP Instant Share ] タブが表示されます。 
選択した写真が HP PSC から [ HP ギャラリ]に送られます。デジタル画 
像のパスとファイルぶが、画面下の[選択トレイ]に表示されます。 

ミ主意： 選択した写真がカラーグラフィックディスプレイに表示されて 
いることを確認します。万が一選択した写真と違っていても、このディ 
スプレイに表示されている写真が HP ギャラリに送信されます。 

3 [コントロール] 領域から、 [HP Instant Share を開始] をクリックします。 
[インターネットに接続]画面が作業領域に表示されます。 

4 [HP Instant Share ] を使用するには、下記の hp instant share を hp ディレ 
クタから開〈 の手順6に進んでください。 

スキャンした画像の使用 

画像のスキャンホ法については、83ページの 「スキャン機能の使用」 を参 
照してください。 

1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を置きます。 

2 [スキャン] を押します。 

スキヤンのプレビュー画像がコンピュータの [ HP スキヤン]ウインド 
ウに表示されます。ここから編集が行えます。 

プレビュー画像の編集について詳しくは、ソフトウェアに付属のオンス 
クリーン hp フォトイメージングヘルプを 参照してください。 

3 [HP スキ ャン] ウィンドウから、プレビュー画像に必要な編集を行いま 
す。編集が終了したら、 [適用] をクリックします。 

HP PSC からスキャン内容が HP ギャラリに送信され、その画像が自動 
的に開かれて表示されます。 

4 スキャンした画像の編集が終了したら、それを選択します。 

ミ主意： HP ギャラリには、画像を編集して目的どおりに編集できるツー 
ルが多数用意されています。詳細については、ソフトウェアに付属の才 
ンスクリーン hp フォトイメージング ヘルプを 参照してください。 

5 [HP Instant Share] タブをクリックします。 

6 [コントロール] 領域から、 [HP Instant Share を開始 ] をクリックします。 
[インターネットに接続]画面が作業領域に表示されます。 
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7 [HP Instant Share ] を使用するには、下記の hp instant share を hp ディレ 
クタから開く の手順6に進んでください。 

hp instant share を hp ディレクタから開く 

ここでは、 HP Instant Share の電子メールサービスの使用方法について説明 
します。ここでは写真も画像も、画像として説明します。 HP ディレクタの 
使用について詳しくは、ソフトウェアに付属のオンスクリーン hp フナトイ 
メージングヘルプを 参照してください。 

1 [HP ディレクタ] を開きます。 

2 [HP ディレクタ] から、 [HP ギャ ラリ] をクリックします。 

[HP フォトイメージングギャラリ]が表示されます。 

3 画像が保存されているフォルダから、画像を選択します。 

ミ主意： 詳細については、ソフトウェアに付属のオンスクリーン hp フオ 

トイメージングヘルプを 参照してください。 

4 [HP Instant Share] タブをクリックします。 

5 [コントロール] 領域から、 [HP Instant Share を開始 ] をクリックします。 
[インターネットに接続]画面が作業領域に表示されます。 

6 [次へ] をクリックします。 

[簡単セットアップ-地域と使用条件]画面が表示されます。 

7 ドロップダウンリストからお住まいの国または地域を選択します。 

8 [サービス条件] を読み、 [同意する] ボックスをチェックして [次へ] をク 
リックします。 

[HP Instant Share サービスを選択します]画面が表示されます。 

9 [HP Instant Share E メール ] を選択します。つまり、電子メールで画像を 

送' I 曰しま'!。 

10 [次へ] をクリックします。 

11 [HP Instant Share E-Mail の作成]画面で、 [ 送信先 ] 、[差出人]、 [ 件名]、 お 

よび [ メッセージ ] フィールドを記入します。 

ミ主意： 電子メールのアドレス帳を開いて利用するには、[アドレス帳]を 
クリックして HP Instant Share に登録して HP パスポートを入手します。 

ミ主意： 電子メールを複数のアドレスに送信するには、[複数の受信者に 
メールを送るホ法]をクリックしてください。 

12 [次へ] をクリックします。 

[キャプションの 追加]画面がま示されます。 

13 デジタル画像のタイトルを入力して、 [次へ] をクリックします。 

画像が HP Instant Share サービスのサイトにア ップ ロードされます。 
画像がアップロードされたら、[写真がメールされました]画面が表示 
されます。 

この電子メールは、画像を60日間保存するセキュアな Web ページへ 
のリンク先を表示して送信されます。 

14 [完了] をクリックします。 

HP Instant Share の Web サイトがブラウザに表示されます。 

このサイトから画像を選択して、いくつかの処理オプションを選択でき 
ます。 
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hp instant share の七ットアップと使用 


hp psc で写真または画像を送信する (Macintosh) 


ご使用の HP PSC を Macintosh に接続している場合、電子メールアドレスの 
ある人なら誰にでも簡単に写真や画像を送信できます。 [ HP ギャラリ ] から 
[電子メール]をクリックすると、コンピュータにインストール済みの電子 
メールアプリケーシヨンから電子メールメッセージを作成できます。 

[HP ディレクタ] から、 [ HP ギャ ラリ] を開きます。 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 


175 ページの 
175 ページの 
用」 

176 ページの 
176 ページの 


「[E メール] ボタンの使用」 

「hp instant share の[フオト メニュー] オプシヨンの使 


「スキャンした画像の使用」 

「 hp ディレクタから電子メールオプションを開く」 


[E メール]ボタンの使用 


HP PSC から [E メール]ボタンを押すと、電子メールアドレスのある人なら 
誰にでも簡単に写真を送信できます。詳しくは、51ページの 「hp psc 
2450 メモリカードの使用」 を参照してください。 

1 送信する写真を見つけ、 [0 K ] を押してそれを選択します。 

2 [E メール] を押します。 

選択した写真が HP PSC から Macintosh 上の電子メールプログラムに 
送信されます。その後、 Macintosh に表示されるプロンプトに従うと、 
その写真を電子メールの添付ファイルとして送信することができます。 
詳細に ついては、 オンスクリーン hp フォトイメージングヘルプの 
hp イメージングギヤラリ セクションを参照してください。 

ミ主意： 選択した写真がカラーグラフィックディスプレイに表示されて 
いることを確認します。万が一選択した写真と違っていても、このディ 
スプレイに表示されている写真が HP ギヤラリに送信されます。 

hp instant share の[フォトメニユ ー] オプシヨンの使用 

電子メールアドレスのある人になら誰にでも写真を送信することによって、 
家族や友人と写真を共有できます。 

1 メモリカードから画像を選択します。 

詳しくは、51ページの 「hp psc 2450 メモリカードの使用」 を参照し 
てください。 

2 フロントパネルから、 [フォト] を押し、 [9] を押します。 

その写真が、コンピュータの [ HP ギヤラリ]に表示されます。 

ミ主意： 選択した写真がカラーグラフィックディスプレイに表示されて 
いることを確認します。万が一選択した写真と違っていても、このディ 
スプレイに表示されている写真が HP ギヤラリに送信されます。 

3 [電子メール] をクリックします。 

Macintosh で電子メールプログラムが開きます。 


Macintosh で下記の手順にしたがって、写真を電子メールの添付フアイ 
ルとして送信できます。 
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スキャンした画像の使用 

画像のスキャンホ法については、83ページの 「スキャン機能の使用」 を参 
照してください。 

1 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿を置きます。 

2 [スキャン] を押します。 

スキヤンのプレビュー画像がコンピュータの [HP スキヤン]ウインド 
ウに表示されます。ここから編集が行えます。 

プレビュー画像の編集について詳しくは、ソフトウェアに付属のオンス 
クリーン hp フォトイメージングヘルプを 参照してください。 

3 [HP スキャン] ウィンドウから、プレビュー画像に編集を行います。編 
集が終了したら、 [適用] をクリックします。 

HP PSC からスキャン内容が HP ギャラリに送信され、その画像が自動 
的に開かれて表示されます。 

4 スキャンした画像の編集が終了したら、それを選択します。 

ミ主意： HP ギャラリには、画像を編集して目的どおりに編集できるツー 
ルが多数用意されています。詳細については、ソフトウェアに付属の才 
ンスクリーン hp フォトイメージング ヘルプを 参照してください。 

5 [電子メール] をクリックします。 

Macintosh で電子メールプログラムが開きます。 

これで、 Macintosh から下記の手順にしたがって、画像を電子メールの 
添付ファイルとして送信できます。 

hp ディレクタから電子メールオプションを開く 

1 [HP ディレクタ] を開き 、 [HP ギャ ラリ] をクリックします （OS 9の場合 
)〇 

または 

ドックから [HP ディレクタ] をクリックし 、 [HP ディレクタ] メニュー 
(OSX の場合）の [ソフト] セクションから [HP ギャ ラリ] を選択しま 

す。 

[HP フォトイメージングギャラリ ] が開きます。 

2 画像を選択します。 

詳細については、ソフトウェアに付属のオンスクリーン ho フナトイ 
メージングヘルプ を参照してください。 

3 [電子メール] をクリックします。 

Macintosh で電子メールプログラムが開きます。 

これで、 Macintosh から下記の手順にしたがって、画像を電子メールの 
添付ファイルとして送信できます。 

hp instant share への登録が必要な理由 (Windows の場合） 

HP PSC 2400 Series をご使用の場合、 HP Instant Share のューザー登録は[ア 
ドレス帳]を使用する場合にのみ必要です。ューザー登録は、 HP の製品登 
録とはまったく別のログオン手続きで、 HP パスポートセットアッププログ 
ラムによって行われます。 
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hp instant share の七ットアップと使用 


HP Instant Share の[アドレス帳]で電子メールアドレスを保存して送信先 
リストを作成するよう選択すると、登録を行うようメッセージが表示されま 
す 。 HP Instant Share 電子メールをアドレス指定する場合、[アドレス帳]を 
設定して[アドレス帳]を開くには、まず登録が必要です。 


フアレンスガイド 


177 



第 15 章 


178 


hp psc 2450 




トラブルシューテイング情報 


このセクションでは 、 HP PSC 2400 Series (HP PSC ) のトラブルシューテイン 

グ情報について説明します。インストールおよび設定に関する問題について 
詳しく説明します。動作時のトピックについては、オンラインヘルプの卜 
ラブルシューテイングの項を参照してください。 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 

• インストール時のトラブルシューテイング 

• 192ページの 「動作時のトラブルシューティング」 


インストール時のトラブルシューテイング 


このセクションでは 、 HP PSC ファクスのセットアップ、ソフトウェアと 
ハードウェアのインストール、および HP Instant Share に関連する一般的な 
問題のいくつかに関して、インスト ' ー ルおよび設定時のトラブノレシュー テイ 
ングのヒントについて説明します。 


このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

• 179ページの 「ソフトウェアのインストール時のトラブルシューテイ 
ング」 

• 184ページの レ、ードウエアのインストール時のトラブルシューテイ 
ング」 


• 188ページの 「ファクスセットアップ時のトラブルシューテイング」 
• 191ページの 「hp instant share セットアップ時のトラブルシューテイ 
ング」 


ソフトウエアのインストール時のトラブルシユーティング 

ソフトウェアのインストール時に問題が検出された場合は、 K 下のトピック 
を参照して問題を解決してください。ハードウェアのインストール時に問題 
が検出された場合は、184ページの レ、ードウェアのインストール時の卜 
ラブルシューティング」 を参照してください。 

HP PSC ソフトウュアの通常のインストール時は、 K 下の処理が実行されま 
す。 


• HP PSC の CD - ROM が自動的に実行される 

• ソフトウェアがインストーノレされる。 

• 一連のファイルがハードドライブにコピーされる。 

• HP PSC を接続するよう要ホされる。 

• 緑色 OK とチェックマークがインストールウィザードの画面に表示さ 
れる。 

• コンピュータを再起動するよう要ホされる 

• ファクスセットアップウィザードが実行される。 

• 登録プロセスが実行される。 
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これらのいずれかの処理が実行されない場合は、インストールに問題がある 
可能性があります。 PC に対するインストールをチェックするには、が下の 
事柄を確認します。 

• HP ディレクタを 起動し、 画像のスキ ヤン、 ドキュメントのスキ ヤン、 
および HP ギヤラリ のアイコンが表示されることを確認します。 

HP ディレクタの 起動について詳しくは、35ページの 「 hp ディレクタ 
ソフトウェアによる hp psc のフル活用」 を参照してください。アイコ 
ンがすぐに表示されない場合は、お使いのコンピュータに HP PSC が接 
続されるまで数分待たなければならないこともあります。または、182 
ページの 「 hp ディレクタのアイコンのいくつかが表示されない」 を参 
照してください。 

• [プリンタ]ダイアログボックスを開き 、 HP PSC がリスト表示される 
ことを確認します。 

• タスクトレイに HP デジタルイメージングモニタのアイコンが表示さ 
れていることを確認します。表示されていれば、 HPPSC が待機中であ 
ることを示しています。 



コンピュータの CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入したが、何も実行され 
ない 

次の手順に従ってください： 

1 Windows の [スタート] メニューの [ファイル 名を指定して実行 ] を選択 

します。 

2 [ファイル 名を指定して実行 ] ダイアログボックスで、 d:\setup.exe と入 
力 ( CD - ROM ドライブにドライブ文字 d が割り当てられていない場合 
は、該当するドライブ文字を使用してください）し、 [0K] をクリック 
します。 

最小システムチ : L ック画面が表示されます。 

お使いのシステムが、ソフトウェアのインストールに必要な最小の要件を満 
たしていません。 [詳細] をクリックして、具体的な問題点を確認してくだ 
さい。その後、問題点を修正した後、ソフトウェアをインストールしてくだ 
さい。 
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USB 接続プロンプトにホの X が表示される 


斗 


デバイスの記ちじ关故しました C 


K3 


トアップ統了する方沿ごいては、 K ルプ]を如ックしてく微 V インスト-ルをが了おじは、じれ]をクリック 



通常は、プラグアンドプレイが成功したことを示す緑のチュック記号が表 
示されます。赤の X は、プラグアンドプレイが失敗したことを表します。 

次の手順に従ってください： 

1 フロント パネルカバーがしっかりと取り付けられている こ とを確認し 
た後 、 HP PSC の電源ケーブルをいったん抜き、再度差し込みます。 

2 USB ケーブルおよび電源ケーブルが接続されていることを確認します。 



3 USB ケーブルが正しくセットアップされていることをが下のようにし 
て確認します。 

- USB ケーブルを、いったん抜き、再度差し込みます。 

- USB ケーブルを、キーボードや給電されないハブに接続してはいけ 
ません。 

- USB ケーブルは、 3 m が下の長さとしてください。 

- お使いのコンピュータに USB デバイスが複数個接続されている場合 
は、インストール中、ほかのデバイスの接続を解除したホがよい場 
合もあります。 


む1 


る HP - AIMn-One Series 
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4 インスト ' ール処理を継続し、指示されたらコンピュ'ータをリブ'ートしま 
す。 HP ディレクタを 起動し、必須のアイコン （画像のスキヤン、 ド 
キュメントスキヤン、 および HP ギヤラリ ） が表示されることを確認 
します。 

5 必須のアイコンが表示されない場合は、本ソフトウュアを削除した後、 
182ページの 「 hp ディレクタのアイコンのいくつかが表示されない」 

の手順に従って再インストールしてください。 

不明なエラーが発生したことを示すメッセージが出力される 

インストールを引き続き実行してみてください。うまくいかない場合は、イ 
ンストールを中止し、再度実行してください。ェラーが発生した場合は、該 
当ソフトウェアをアンインストールした後、再インストールする必要があり 
ます。この手順の詳細については、次の項 hp ディレクタのアイコンのいく 
つかが表示されない を参照してください。 

hp ディレクタのアイコンのい〈つかが表示されない 

必須アイコン （画像の スキ ヤン、 ドキュメントスキ ヤン、 ファクス 送信、 お 
よび HP ギヤ ラリ） が表示されない場合は、インストールが完了していない 
可能性があります。 

インストールが未完の場合は、該当ソフトウュアをアンインストールした 
後、再インストールする必要があります 。 HP PSC のプログラムファイルを 
ハードドライブから単に削除するだけでは不十分です 。 HP PSC プログラム 
グループに入っているアンインストールユーティリティを使って、該当す 
るファイノレを正しく削除してください。 

再インストールには、20分から1時間程度かかります。ソフトウ： n アを削 

除するホ法は、 Windows コンピュータでは3つ、 Macintosh では1つあり 

ます。 

♦ Windows コンピュータで削除する方法1 

a . お使いのコンピュータから HP PSC の接続を解除します。 

b . Windows のタスクバーで、 [スタート]、[プログラム] または [ず 
ベてのプログラム] ( XP )、 [ HP ]、[ PSC All - In-One 2400]、[アンイン 

ストール] の順にクリックします。 

C . 画面上の指示に従ってください。 

d . 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、 [いいえ] をクリッ 
クします。 

e . 共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する他のプロ 
グラムが動作しなくなってしまう可能性があります。 

f . コンピュータを再起動します。 

ミ主意： コンピュータを再起動する前に HP PSC の接続を解除することが 
重要です。 

q . ソフトウェアを再インストールするには、コンピュータの CD-ROM 
ドライブに HP PSC 2400 Series の CD - ROM を挿入し、画面に表示 
される指示に従って操作します。 

h . ソフトウェアのインストールが完了したら 、 HP PSC をコンピュ'一 
夕に接続します。 [ On ] ボタンを使用して 、 HP PSC の電源をオンに 
します。インストール処理を継続するには、画面上の指示、および 
1ページの 「セットアップ」 の指示に従って操作してください。 
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b . 


HPPSC を接続し、電源を入れると、すべてのプラグアンドプレイ 
イベントが完了するまでに数分待たなければならないこともありま 
す。 

ソフトウェアのインストールが完了すると、システムトレイに[ス 
テータスモニタ ] アイコンが表示されます。 

し ソフトウュアが正しくインストールされているかどうかを確認する 
には、デスクトップで HP ディレクタ アイコンをダブルクリックし 
てください。 HP ディレクタ に主要なアイコンが （画像の スキャン、 
ドキュメント スキャン、 ファクス 送信、 および HP ギャ ラリ） が表 
示されている場合、ソフトウェアは正しくインストールされていま 
す。 

Windows コンピュータで削除する方法2 

この方法は、[スタート]メニューで [プログラムの削除] が利用でき 
ない場合に使用します。 

a . Windows のタスクバーで、 [スター ト]、[設定]、[コントロールパ 

ネル] の順にクリックします。 

[アプリケーシヨンの追加と削除] をダブルクリックします。 

C . HP PSC [& Officejet & OfficeJet 3.0] を選択して、 [変更と削除] をク 
リックします。 

d . 画面上の指示に従って操作します。 

e . コンピュータを再起動します。 

f . セットアップを起動し、再インストールの指示に従います。 

Windows コンピュータで削除する方法3 

このホ法は、[スタート]メニューで [プログラムの削除] が利用でき 
ない場合に使用します。 

a . HP PSC 2400 Series ソフトウェアセットアッププログラムを起動 
します。 

[アンインストール] を選択して、画面上の指示に従って操作しま 
す。 

コンピュータを再起動します。 

HP PSC 2400 Series ソフトウェアセットアッププログラムをもう 
一度実行します。 

[再インストール] を起動し、画面の指示に従います。 

Macintosh コンピュータからアンインストールするには 
Macintosh から HP PSC の接続を解除します。 

[アプリケーシヨン ： HP All - in-One Software ] フォルダをダブルク 
リックします。 

[ HP アンインストーラ] をダブルクリックします。 

画面上の指示に従って操作します。 

ソフトウェアのアンインストールが終了したら 、 HP PSC を切断し、 
コンピュータを再起動します。 

ソフトウェアを再インストールするには、コンピュータの CD-ROM 
ドライブに HP PSC 2400 Series の CD - ROM を挿入します。 

ミ主意： ソフトウェアの再インストール時は、1ページの 「セットアッ 
プ」 の指示に従って操作してください。ソフトウェアのインストールが 
完了するまで 、 HP PSC をコンピュータに接続してはいけません。 

g . デスクトップで、 CD - ROM を開いて 卜 P all - in - one インストーラ] を 

ダブルクリックし、表示される指示に従って操作します。 
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ファクスウィザードが起動されません。 

り^下のようにファクスウィザードを起動します。 

1 HP ディレクタ を起動します。詳しくは、 hp ディレクタソフトウェア 
による hp psc のフル活用 を参照してください。 

2 [設定] メニューをクリックし、 [ファクスの設定と セット アップ] を選択 
した後、 [ファクス セットアップウィザード] を選択します。 

登録画面が表示されない 

► Windows の [スタート] メニューにある HP フオルダの 製品登録 プログ 
ラムを起動します。つまり、 [スタート]、[プログラム] または [すべ 

てのプ□グラム] ( XP )、[ HP]、[PSC All - In-One 2400 series ]、 [製品登録] 

の順にクリックします。 

タスクトレイにデジタルイメージングモニタが表示されない 

タスクトレイにデジタルイメージングモニタが表示されない場合は、 

HP ディレクタ を起動して、必須アイコンがそこに表示されるかどうかを確 
認します。詳しくは、182ページの 「 hp ディレクタのアイコンのいくつか 
が表示されない」 を参照してください。 

タスクトレイは通常、デスクトップの右下隅に表示されます。 

I 歌な嗔■&^5罕3~~4:04 PM - タスクトレイ 


[HP デジタルイメージング モニタ] アイコン 


ハードウェアのインストール時のトラブルシユーティング 

このセクションは、 HP PSC ハードウェアのインストール 時に発生する可能 
性がある問題を解決する際に使用してください。 

フロントパネルに表示される言語が正し〈ない 

言語および国/地域は通常、 HPPSC を初めてセットアップする際に設定し 
ます。ただし、下の手順に従うと、それらの設定値をいつでも変更できま 
す。 

1 [セットアップ] ボタンを押します。 

2 [6] を押し、次に [1] を押します。 

[プリファレンス] が選択されるので、次に [言語と国/地域の設定] 

を選択します。 

一連の言語がリスト表示されます。上下の矢印でス クロール することが 
できます。 

3 該当する言語で [ OK ] を押します。 

4 プロンプトが表示されたら、 [ はい]の場合は [1]、 [いいえ]の場合は [2] 
を押します。 

選択した言語に適した国/地域を選択するよう指示されます。上下の矢 
印で スクロール する こ とができます。 

5 キーパッドを使用し、該当する国/地域の2おの数字を入力します。 

6 プロンプトが表示されたら、 [ はい]の場合は 1、 [ いいえ]の場合は 2 を 
押します。 
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7 言語と国/地域は、 iil 下のようにして セルフテスト レポートを 印刷する 
と、確認できます。 

a . [ セットアップ ] ボタンを押します。 

b . [1] を押し、次に [4] を押します。 

これで [ レポートの 印刷]、 そして [セルフテスト レポート] が選択 
されます。 

日本でご使用の場合、メニューの国/地域の設定において日本な外の国を 
選択すると、ファクスに関する日本の通信規定や法律に違反した構成になる 
恐れがありますので日本な外は選択しないでください。また、モデムが正し 
く機能しない場合があります。 

プリントカートリッジの位置を調整するよう示すメッセージがフロントパ 
ネルディスプレイに表示される 

HPPSC では、新しいプリントカートリッジを取り付けるたびに、カート 
リッジの調整をホめるメッセージが表示されます。詳しくは、124ページ 
の 「プリントカートリッジの位置調整」 を参照してください。 

ミ主意： 特定のカートリッジで調整を行い、その後でそのカートリッジ 
を取り外して再装着する場合は、再調整をホめるメッセージは表示され 
ません。 

hp psc の電源がオンにならない 

各電源コードがしっかりと接続されていることを確認した後 、 HP PSC の電 
源がオンになるまで数秒待ちます。また 、 HP PSC がテーブルタップに接続 
されている場合は、テーブルタップの電源がオンになっていることも確認し 
てください。 



hp psc が印刷しない 

まず、プリントカートリッジを調べ、パッケージから正しく取り出したこ 
とを確認します。銅の接点やインクノズルにさわらないように注意してピ 
ンクのタブをゆつくりと引き、プラスチックテープを取り除きます。 
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それから、プリントカートリッジがインク切れになっていないことを確認 
します。それについては、119ページの 「セルフテストレポートの印刷」 
を参照してください。 

プリントカートリッジの交換が必要な場合は、121ページの 「プリント 
カートリッジの交換」 を参照してください。 

紙詰まりやカートリッジのブロックに関するメッセージがフロントパネル 
ディスプレイに出力される 

紙詰まりやカートリッジのブロックに関するエラーメッセージがフロント 
パネルディスプレイに出力される場合は 、 HP PSC の内部に捆包用材料が詰 
まっている可能性があります。プリントカートリッジ交換用カバーを開け 
て、プリントカートリッジから捆包用材料などの不要なものを取り除きま 
す。 

HPPSC で紙詰まりが起こったら、次の手順に従ってください。 

1 次のように、後部アクセスドアをロック解除して取り外します。 



警告！ HP PSC の正面側から詰まった紙を取り除くと、印刷メカニズム 
が損傷する場合があります。必ず後部アクセスドアを開けて、詰まっ 
た用紙をプリンタから取り除いてください。 

2 詰まっている用紙を ローラーからゆっく り引っ張り出します。 

3 後部アクセスドアを元に戻して取り付けてください。 

4 現在のジョブを続行するには、 [0K] をクリックします。 

自動両面印柳モジュールの紙詰まり 

自動両面印刷モジュールの取り外しが必要な場合があります。側面のボタン 
を押して自動両面印刷モジュールを取り外し、用紙を確認してください。 
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ミ主意： 自動両面印刷モジュールは、一部の国/地域では利用できませ 
ん。 

ミ主意： 紙詰まりを直す前に HP PSC の電源をオフにした場合は、オンに 
戻してからプリントジョブやコピージョブを再開してください。 

USB ケーブルが接続されていない 

USB ケーブルを使ってコンピュータを HP PSC に接続するのは、簡単です。 
USB ケーブルのーホの端をコンピュータの背後に接続し、他ホの端を 
HPPSC の背後に接続するだけで済みます。コンピュータの背後にある任意 
の USB ポートに接続できます。 

ミ主意： AppleTalk は、サポートされていません。 



インストール時のその他のトラブルシユーティングについて 

インストール時に発生するその他の問題の詳細については、 Read Me ファイ 
ノレを参照してください。 Windows の場合は、タスクバーで[スタート]ボタ 

ンを押した後、 [プ□グラム]、 [HP]、[PSC All-In-One 2400 Series]、[Readme] 

の順に選択すると、 Read Me ファイルにアクセスできます。 Macintosh の 
OS 9または OSX の場合は、 HP PSC ソフトウェア CD-ROM の最上位のフォ 
ノレダにあるアイコンをダブルクリックすると、 readme ファイルにアクセス 
できます。 

readme ファイルには、次のような情報が含まれています。 

• インストールに失敗した後、再インストールユーティリティを使用し、 
HP PSC を再インストールできる状態までコンピュータを戻す方法 

• Windows 98で再インストールユーティリティを使用して、コンポ 
ジット USB システムドライバーが見つからないェラーから復帰するホ 
法 

ソフトウェアをインストールする前にハードウェアがインストールされ 
ている場合、このェラーが発生する可能性があります。再インストール 
ユーティリテを実行した後、 PC を再起動して、 HP PSC をコンピュータ 
に接続する前に HP PSC ソフトウェアをインストールします。 

詳細については、次の Web サイトを参照してください。 

www.hp.com/jp/hho 
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第 16 章 

ファクスセットアップ時のトラブルシューティング 

このセクションは、 HP PSC のファクス機能をセットアップする際に発生す 
る可能性がある問題を解決する際に使用してください。 

HP PSC のファクス機能のセットアップ方法については、 155 ページの 
「ファクスのセットアップ」 を参照してください。 

HPPSC のファクス機能の使用時に発生する可能性がある問題の解決方法の 
詳細に ついては、 HP フナトイメージングオンラインヘルプの hp psc 

2400/2500 series のトラブルシューティングに関するセクションを参照して 
ください。 

ファクスの送信および受信がうまく行えない 

• HPPSC が、 ri-UNEj というラベルの付いたポートから HP PSC と同捆 
されている電話コードを使つて壁側のモジュラージャックに接続され 
ていることを確認してください。 

HPPSC に同捆されている電話コードを使用して 1-LINE と電話回線を接 
続します。これは特殊な 2 線式コードで、ォフィスにある一般の 4 線 
式電話コードとは違います。下図の2つのタイプのコードと、コード 
の終端を比較してみてください。 


2 っ一广 4 减 A コー。 

2 線式電話コード （HP PSC 4 線式電話コードの終端部 （HP PSC 
と同栖）の終端部 に直接接続すると、ファクス使用時 

に問題が発生する場合があります） 

4 線式コードが使用されている場合は、それを取り外し、 HPPSC と同 
捆されている 2 線式コードを HPPSC ( ri-UNEj というラベルが付い 
ている ポート） に接続します。このコードの接続ホ法の詳細について 
は、 155 ページの 「ファクスのセットアップ」 を参照してください。 

ミ主意： 2 線式コードの長さが不十分で延長しなければならない場合は、 
電話コード延長コネクタをお求めください。 HP PSC の 2 線式コードを 
延長コネクタのーホの端に接続し、そのコネクタの他端につないだ 4 
線式コードを壁側のモジュラージャックに接続します。 

• HP PSC が壁側のモジュラージャックに正しく接続されていること、お 
よび HP PSC と電話線を共有するその他の機器および設備が正しく接続 
されていることを確認してください。 

HP PSC の背面にある 1-LINE ポートは壁側のモジュラージャックとの 
接続に使用し、 2-EXT ポートは PC モデムや留守番電話などの機器の接 
続に使用します。詳細および接続図については、 155 ページの 「ファ 
クスのセットアップ」 を参照してください。 
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ファクスの送信および受信がうま〈行えない 

電話線分配器がファクス使用時の問題の原因かもしれません。分配器を取り 

除き、 HPPSC を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてください。 

• 壁側のモジュラージャックに電話を接続し、発信音を確認して、壁側 
のモジュラージャックの電話線が機能していることをチェックしてく 
ださい。 

• 電話線の音貧が悪い（雑音がある）と、ファクスの使用時に問題が発生 
する可能性があります。電話を壁側のモジュラージャックに接続し、 
静電ノイズなどのノイズに注意して、電話線の音質をチュックしてくだ 
さい。ノイズが聞こえたら、 HPPSC の ェラー補正モード （ ECM ) 機能 
をオフにし、ファクスの操作を再度実行してみてください。詳しくは、 
107ページの 「ェラー補正モード （ ECM ) を使用する」 を参照してくだ 
さい。また、電話会社に連絡し、お使いの回線のノイズについてご報告 
ください。 

• HPPSC と同じ電話線を使用するその他の機器が使用中であることもあ 
ります。たとえば、内線電話が使用中の場合や、 PC モデムで電子メー 
ルの操作やインターネットへのアクセスを実行していると、 HP PSC の 
ファクス機能は使用できません。 

• デジタル加入者線 （ DSL ) の使用時は、 DSL フィルタが接続されているこ 
とを確認してください。そうしないと、ファクスを使用することができ 
ません。 DSL フィルタは、 DSL プロバイダから入手してください。 DSL 
フィルタは、 HP PSC が電話線とうまくやり取りするのを妨害するデジ 
タル信号を除去します。 DSL フィルタの接続ホ法については、170ペー 
ジの 「DSL 回線からファクスする」 を参照してください。 

• HPPSC のフロントパネルに表示されるエラーメッセージをチェック 
してください。製品のェラー状態が解除されるまで、ファクスの送受信 
は行うことができません。エラー状態の解決ホ法については、オンライ 
ンの hp フオトイメージングヘルプに ある hp psc 2400/2500 series の 
トラブルシューティングセクションの「エラーメッセージ」セクショ 
ンを参照してください。 

• PBX または ISDN コンバータを使用している場合は、ファクスおよび電 
話用のポートに HP PSC が接続されていることを確認してください。 
一部の ISDN システムでは、特定の電話機の複数のポートを設定できま 
す。たとえば、電話およびグループ3ファクス用に1つのポートを割 
り当て、他方のポートを複数の目的用に割り当てることもできます。 
ファクス/電話ポートに接続しているときに問題が解決しない場合は、 
複数の目的用のポート （ 「多用途」などのラベルが貼られている場合が 
ある）を使用してみてください。 

ファクスの送信は行えるが、ファクスの受信が行えない 

• 応答するまでの呼び出し回数 機能が設定されておらず、巧び出しが所定 
の回数実行されても応答しない設定になっている可能性があります。詳 
しくは、156ページの 「適切なファクスセットアップ方法の見分け 
ホ」 を参照してください。 

• ファクスと同じ電話番号でボイスメールサービスをお使いの場合は、 
ファクスを手動で受信しなければなりません。自動受信することはでき 
ません。ボイスメールサービスをお使いの場合のファクスのセット 
アップホ法については、155ページの 「ファクスのセットアップ」 を 
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参照してください。 ファクスの 手動受信に ついては、 92 ページの 
「ファクスの 着信に手動で応答するよう hppsc を設定する」 を参照して 
ください。 

ファクスの送信は行えるが、ファクスの受信が行えない 

• HP PSC と同じ電話回線上に PC モデムがある場合は、モデムのソフト 
ウュアがファクスを自動受信するような設定になっていないことを確認 
してください。モデムのファクス自動受信機能がオンになっていると、 
そのモデムが代わりに電話に出て、送信されたファクスをすべて受信し 
ます。そのため、 HPPSC は、ファクスを受信することができません。 

• HPPSC と同じ電話回線上に留守番電話がある場合は、下のいずれか 
の問題が発生している可能性があります。 

- 発信メッセージが長すぎる、または発信メッセージの音量が大きす 
ぎるために HP PSC がファクストーンを検出し、それが原因で送信 
元のファクス機が切断される。 

- HPPSC がファクストーンを検出できるだけの充分な時間が、留守 
番電話の発信メッセージの後にない。デジタル留守番電話の場合 
は、こちらのホがよくある原因です。 

K 下のアクションを実行すると、これらの問題が解決される場合があり 
ます。 

a. 留守番電話の接続を解除し、ファクスを受信してみる。ファクスの 
受信に成功した場合は、留守番電話が問題の原因かもしれません。 

b. 留守番電話を再接続し、発信メッセージを録音し直してみる。メッ 
セージはできるだけ短くし （10 秒な下）、録音時はやさしくゆっく 
りとしやベってください。そして、ファクスを再度受信してみてく 
ださい。 

• ファクス用電話番号の呼び出し音のパターンが特殊な場合 （ 電話会社を 
通じて着信識別サービスを使用している場合）は、 HP PSC の 応答呼び 
出し音のパターン 機能がそれに合致するように設定されていることを 
確認してください。たとえば、電話会社からファクス番号にダブルの呼 
び出し音パターンが割り当てられている場合は、 応答呼び出し音のパ 
ターンの 設定値として ダブル呼び出し 音が 選択されていることを確認し 
ます。この設定の変更については、108ページの 「応答呼び出し音の 
パターン （ 着信識別音 ） の変更」 を参照してください。 

ミ主意： 短い呼び出し音パターンと長い呼び出し音パターンが交互に 
なっている場合など、 HP PSC では一部の呼び出し音パターンを認識す 
ることができません。このようなタイプの呼び出し音パターンを使って 
いる場合に問題があるときは、電話会社に依頼し、交互型でない呼び出 
し音パターンを割り当ててもらってください。 

• 着信識別サービスを使用していない場合は、 HPPSC の 応答呼び出し音 
の パターン 機能に [すべての呼び出し] が設定されていることを確認し 
てください。詳しくは、108ページの 「応答呼び出し音の パターン （ 
着信識別音）の変更」 を参照してください。 

ファクスの送信は行えるが、ファクスの受信が行えない 

• HPPSC が留守番電話や PC モデムなどのほかのタイプの電話機器と同 
じ電話回線を共有している場合は、ファクスの信号レベルが減衰し、 

ファクスの受信時に問題が発生する可能性があります。 
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ほかの機器が問題の原因となっているかどうかを調べるには、 HP PSC 
な外の すべての ものを電話回線から取り外し、ファクスを受信してみて 
ください。ファクスの受信に成功した場合は、取り外した機器のいずれ 
かが問題の原因です。問題の原因となっている機器が判明するまで、機 
器を一度に1つずつ取り付け、ファクスを受信してみてください。 

ファクスの受信は行えるが、ファクスの送信が行えない 

• 短縮ダイヤルを使用してファクス番号をダイヤルしている場合は、 
HPPSC によるダイヤリングが速すぎたり、早すぎたりすることがあり 
ます。短縮ダイヤルのエントリを作成し直し、ポーズをいくつか挿入し 
てみてください。詳しくは、 103 ページの 「短縮ダイヤルエントリの 
作成」 を参照してください。 

• 電話回線で PBX システムを使用している場合は、ファクス番号をダイ 
ヤルする前に外線用の番号をダイヤルしていることを確認してくださ 
い。 

• 受信側のファクス機に問題がある場合もあります。それを調べるには、 
電話からファクス番号をダイヤルし、ファクストーンを聞いてみてく 
ださい。ファクストーンが聞こえない場合は、受信側のファクス機の 
電源が入っていなかったり、接続されていなかったりする場合がありま 
す。また、ボイス メール サービスが、受信側の電話回線を妨害してい 
る場合もあります。 

ファクストーンが留守番電話に録音されている 

• ファクスと同じ電話回線上に留守番電話がある場合は、 155 ページの 
「ファクスのセットアップ」 の記述に従って、留守番電話を HP PSC に 
直接（または直接接続の PC モデムを介して）接続してください。推奨 
されるホ法で接続しないと、ファクストーンが留守番電話に録音され 
る場合があります。 

hppsc を接続した時点!^降、電話回線上で静電ノイズが聞こえる 

• HPPSC が ri-UNEj という ラベルの 付いたポートから HP PSC と同捆 
されている電話コードを使って壁側のモジュラージャックに接続され 
ていない場合は、電話回線上で静電ノイズが聞こえ、ファクスがうまく 
機能しないことがあります。これは特殊な2線式コードで、オフィス 
にある一般の 4 線式電話コードとは違います。詳しくは、 188 ページ 
の 「ファクスの送信および受信がうまく行えない」 を参照してくださ 
い。 

• 電話回線分配器を使用すると、電話回線の音質が影響を受け、静電ノイ 
ズが発生する場合があります。分配器を取り除き、 HPPSC を壁側のモ 
ジュラージャックに直接接続してみてください。 

hp instant share セツトアツプ時のトラブルシューティング 

HP Instant Share セットアップ時のエラー（アドレス帳のセットアップ時に発 

生するエラーなど）については、 HP Instant Share の画面に固有なヘルプを参 

照してください。動作時に固有なトラブルシューティングについては、次の 

動作時のトラブルシューティング を参照してください。 
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動作時のトラブルシューティング 

オンライン HP フォトイメージング ヘルプの hppsc 2400/2500 series の卜 

ラブルシューティングのセクションには、 HPPSC に関連する一般的な問題 
の一部に対するトラブルシューティング上のヒントが記述されています。 

W i n d OWS コンピュータでトラブルシューティング情報にアクセスするには、 
HP フォトイメージング ディレクタで [ ヘルプ ] をクリックした後、 [トラ 
ブルシューティングとサポート] を選択します。トラブルシューティング情 
報は、一部のエラーメッセージに表示される [ ヘルプ ] ボタンを使っても表 
示できます。 

Macintosh (OS X) でトラブルシューティング情報にアクセスするには、ドッ 
クで [HP ディレクタ (All-in-One)] アイコンをクリックし、 [HP ディレクタ] 
メニューで [HP ヘルプ ] を選択した後、 [HP フォトイメージングヘルプ ] を 
選択し、ヘルプビューアで hp psc 2400/2500 series トラブルシューティン 
グをク リックします。 

インターネットにアクセス可能な場合は、次の HP Web サイトからヘルプ 
情報を入手することができます 

www . hp . com / ip/hho 

この Web サイトには、よく寄せられる質問にタオする回答も掲載されていま 
す。 

hp instant share のトラブルシューティング 

HP Instant Share の基本的なトラブルシューティングについては、下記の表 
を参照してください。 HP Instant Share の Web サイトにアクセスすると、出 
力されたエラーメッセージに関するオンラインヘルプが得られます。 

インターネットに接続できない 

[インターネットに接続] 画面が表示された場合、お使いのコンピュータは 

HP Instant Share サーバーに接続できません。 

• インターネット接続を確認し、オンライン状態であることをチュックし 
てください。 

• ファイアウォールの背後にいる場合は、ブラウザでのプロキシの設定が 
正しいことを確認してください。 

hp instant share サービスが一時的に利用できない 

HP Instant Share サーバーは現在、メンテナンスのためにダウンしています。 

• 接続を後で再度試みてください。 
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■ お 客様ヴポート窓口 _ 

本驳品についてのご質問は、下記の hp 窓口へお問い合わせください。 

■ 日本 hp インクジェットプリンタホームページ 
http://www.hp.com/jp/inkjet/ 

ホームぺージ巧の[サポート巧巧'’ドライパ]をクリックしてくださしんよくあるお問い合せのおず方 
法や、最巧のフリンタドライバの情報を入手でさます。 

■ 蜜話サポート（カスタマ*ケア*センタ） 

TEL; 〇已 70-000 已11(ナビダイヤ J レ） 

03-333 已 -9800 (ナビダイヤルびご和巧になれない場合にご使巧ください） 

FAX: 03-3335-8338 

• 逗話受付時間：平曰 9:00〜17:00 

±1«日/日お曰10:00〜17:00 
(祝祭曰、年始を除 <) 

• FAX によるお問い合わせは、ご異問内容ととをに、ご連緒先、製品を、接続コンピュータ名を 
ご記入ください。 

■ 修理に関ずるお問い合せ (hp クイックエクスチェンジサービス） 

本製品に不具合び生じた場合、まずは下紀巧話窓口までご連絡ください。が頃と診断された場合、 「hp 
クイックエクスチェンジサービス」によって、良品のお届けと同時に故頃した製品のお取0引さに伺い 
ます。 

TEL: 0己 70-000 己11(ナビダイヤ J レ） 

03-333 已-9800( ナビダイヤルびご和用になれない場合にご使用ください） 

♦ 電話受付時間：平曰 9:00〜17:00 

±お曰/曰曜日10:00〜17:00 
(祝祭曰、年始を除く） 

■E メール サポート 

http://japan.support.hp.com/ 

ホームぺージ内の [e-mail ヴポート]をクリックしてください。 


オンラインカスタマ登録のお願い 


hp では大切なお客様へ必要な情報をお知らせするため、また適切なサービス-ヴポートを巧おしていくために 
カスタマ登録をお県いしてお0ます。 

カスタマ登録はオンライン (http://www.hp.com/jp/inkjet/) で齒勒こ行うことびできます。 

hp カスタマ登録の主なメリット 
参プリンタドライバや巧逝*巧のおのらせ 
参スムースなアフターヴポート巧応 

• ニュースレター配信サービス(裝品の使い方、ヴポート巧巧やキャンぺーン情報等を予定） 

* hp カスタマ登録に関する情巧•ヴービスは、ホームぺージに最新巧報を掲載しております。 

http://www.hp.com/jp/inkjet/ 
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